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Vorwort

Um einen reibungslosen Ablauf beim Betrieb der SUnESS Power Wallbox zu
gewahrleisten, mochten wir im Folgenden auf die verschiedenen Einstellmoglichkeiten
der Wallbox eingehen. Dies stellt sicher, dass das System nach |hren Vorstellungen
korrekt arbeitet.
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1 Wallbox-Benutzerhandbuch — Web

1.1 Wechselrichter-Einstellungen

1) Offnen Sie die Seite ,Gerate“ und wahlen Sie den entsprechenden Wechselrichter
aus, um dessen Details anzuzeigen.
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Abbildung 1. Seite ,,Gerate“ der Cloud-Plattform

2) Klicken Sie auf der Seite mit den Wechselrichter-Details auf das Symbol

»Fernsteuerung®.

Abbildung 2. Seite ,,Wechselrichter-Details“
3) Klicken Sie auf das Symbol ,,Fernsteuerung®, um die Wechselrichter-Einstellungen zu
offnen. Wahlen Sie ,,Erweiterte Einstellungen®, setzen Sie ,Ladestation aktivieren*“ auf
HAktivieren“ und ,,Auswahl der Ladestationsschnittstelle” auf ,,485-Schnittstelle”.
Klicken Sie auf ,,Ubernehmen®. Nach der Ubernahme der Einstellungen wird eine
Erfolgsmeldung angezeigt.
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Abbildung 3. Seite ,,Wechselrichter-Einstellungen“

1.2 Einstellungen fur die Wallbox

1.2.1 Offnen der Gerateseite der Wallbox

1) Offnen Sie die Seite ,,Gerate“ und wahlen Sie die entsprechende Wallbox aus, um
deren Details anzuzeigen.
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Abbildung 4. Seite ,,Gerate“ der Cloud-Plattform

2) Klicken Sie auf der Detailseite der Wallbox auf das Symbol ,,Fernsteuerung”.

Charging Station= ¥ D X o

Basic Information

Abbildung 5. Detailseite der Wallbox

3) Die Einstellungsseite der Wallbox wird geoffnet.
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Charging Station Lot upelste time: 2026-09-08 1357:34 UTC 0200

Abbildung 6. Seite ,,Einstellungen der Wallbox*

1.2.2 Erlauterung der Einstellungen fur die Wallbox

1) Fernabschaltung

Abbildung 7. Einstellungen flr die Fernabschaltung

Fur die Fernabschaltung stehen zwei Optionen zur Verfligung:
Keine Aktion: Es wird kein Fernstart- oder Fernstoppbefehl an die Wallbox gesendet.

Abschaltung: Die Wallbox wird aus der Ferne abgeschaltet.

2) Plug-and-Play-Modus

SchlieBen Sie den Ladestecker an das Fahrzeug an. Der Ladevorgang beginnt
automatisch mit der maximalen Leistung des Ladegerats und endet automatisch,
sobald das Fahrzeug vollstandig aufgeladen ist. Ein Durchziehen der Karte ist nicht
erforderlich. Durch Durchziehen der Karte wird der Ladevorgang unterbrochen; durch

erneutes Durchziehen wird er wieder aufgenommen.

= Charging pile settings °

Abbildung 8. Einstellungen fir den Betriebsmodus

3) Zeitgesteuerter Lademodus

Der Ladevorgang beginnt nicht sofort nach dem AnschlieBen des Ladesteckers. Stellen
Sie den gewunschten Ladezeitraum in der mobilen App oder auf der Cloud-Plattform
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ein. Das Ladegerat ladt das Fahrzeug wahrend des angegebenen Zeitraums mit

maximaler Leistung auf.

Abbildung 9. Einstellungen flr das zeitgesteuerte Laden
Das zeitgesteuerte Laden umfasst die folgenden Einstellungen:

e Einstellung der Startzeit flr das zeitgesteuerte Laden: Wahlen Sie die Uhrzeit fur den

Beginn des Ladevorgangs aus;

» Einstellung der Endzeit fur das zeitgesteuerte Laden: Wahlen Sie den Zeitpunkt, zu
dem der Ladevorgang beendet werden soll;

* Wiederholungsmodus:

a. Keine Wiederholung: Innerhalb des geplanten Zeitraums ist nur ein Ladevorgang
zulassig. Wird der Ladevorgang durch das Durchziehen einer Karte oder eine
Fernabschaltung unterbrochen, wird er auch innerhalb dieses Zeitraums nicht wieder
aufgenommen, es sei denn, der Ladezeitraum wird gedndert;

b. Wiederholen: Das AnschlieBen des Ladeanschlusses startet den Ladevorgang,
sobald die aktuelle Uhrzeit innerhalb des geplanten Zeitraums liegt. Nachdem das
Laden durch das Durchziehen einer Karte gestoppt wurde, wird es durch erneutes
Durchziehen der Karte wieder aufgenommen, sofern die aktuelle Uhrzeit noch

innerhalb dieses Zeitraums liegt;

c. Festgelegtes Datum: An dem unter ,Konfiguration der
Datumseinstellung” ausgewahlten Datum wird der Ladevorgang durch AnschlieBen des
Ladesteckers innerhalb des festgelegten Zeitraums gestartet. Nachdem der
Ladevorgang durch das Durchziehen einer Karte gestoppt wurde, wird er durch
erneutes Durchziehen der Karte wieder aufgenommen, sofern sowohl das Datum als

auch die Uhrzeit innerhalb des festgelegten Zeitraums liegen;

e Konfiguration der Datumseinstellung: Wahlen Sie das Datum aus, wenn die
»Wiederholungsmethode“ auf ,,Festgelegtes Datum* eingestellt ist.

4) Griner Lademodus
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Im grinen Lademodus passt sich das Energiespeichersystem kontinuierlich an die
Stromerzeugung des Haushalts an, wodurch die Nutzung von Gberschussigem
Okostrom aus dem Wechselrichter maximiert und der Bezug von Netzstrom minimiert
wird.

= Charging pile settings °
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Abbildung 10. Einstellungen fur das ,,Grine Laden*

a. Das ,,Griine Laden“ umfasst die folgenden Einstellungen:

Laden der Energiespeicherbatterie aktivieren: Wenn diese Option aktiviert ist, kann
das Ladegerat Strom aus der Energiespeicherbatterie beziehen, um das Fahrzeug
aufzuladen; wenn sie deaktiviert ist, ist dies nicht moglich;

Netzladung aktivieren: Wenn diese Option aktiviert ist, kann das Ladegerat Strom
aus dem Netz beziehen, um das Fahrzeug aufzuladen; wenn sie deaktiviert ist, ist dies

nicht méglich.

b. Funktionslogik des umweltfreundlichen Ladens:

Wenn der Uberschuss an Okostrom 4,2 kW Ubersteigt, ladt das Ladegerat das
Fahrzeug mit maximaler Dreiphasenleistung;

Liegt der Uberschuss an Okostrom unter 4,2 kW, wechselt das Ladegerat
automatisch in den Einphasenbetrieb und ladt das Fahrzeug mit seiner maximalen
Einphasenleistung;

Wenn der Uberschuss an Okostrom unter 1,4 kW liegt, hangt es von den
Einstellungen fur die Netzladung und die Batterieladung ab, ob die fehlende Leistung
aus dem Netz oder aus der Batterie bezogen wird.

Hinweis: Sowohl das Laden Uber die Batterie als auch das Laden Uiber das Stromnetz sind
standardmaBig deaktiviert.

Wenn das Laden aus dem Netz deaktiviert ist
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. Startbedingungen: Sobald der Ladestecker erkannt wurde und der
Wechselrichter den Status zurlckgemeldet hat, beginnt der Ladevorgang im
Einphasenbetrieb, wenn der Uberschuss an Okostrom 1,4 kW Ubersteigt. Wenn der
Uberschuss an Okostrom 4,2 kW (bersteigt, beginnt der Ladevorgang im
Dreiphasenbetrieb.

1 Minimum start-up power

2 Maximum charging power
(rated power)

3 Charging from surplus PV

4 Surplus PV power (for battery
charging or export to the grid)

5 Household load

6 Charging period

« Stoppbedingung: Der Ladevorgang wird beendet, sobald der Uberschuss an
Okostrom unter 1,4 kW fallt.
Hinweis: Ebenso entnimmt das Ladegerat bei deaktiviertem Batterieladen keinen

Strom aus der Energiespeicherbatterie. Der Ladevorgang wird beendet, wenn nicht
geniigend Okostrom zur Verfligung steht.

Wenn das Laden aus dem Netz aktiviert ist

* Startbedingungen: Sobald der Ladeanschluss erkannt wird und der
Uberschuss an Okostrom unter 1,4 kW liegt, bezieht das System dynamisch
Netzstrom, um den Fehlbetrag auszugleichen, und startet den einphasigen
Ladevorgang. Wenn der Uberschuss an Okostrom 4,2 kW Ubersteigt, beginnt
der Ladevorgang im dreiphasigen Modus.

1 Minimum start-up power

2 Maximum charging power
(rated power)

3 Charging from surplus PV

4 Surplus PV power

5 Household load

~ 6 Charging period

7 Charging with grid power

« Stoppbedingung: Wenn der Uberschuss an Okostrom unter 1,4 kW liegt,
bezieht das System dynamisch Netzstrom, um den Fehlbetrag
auszugleichen. Der Ladevorgang wird beendet, sobald das Fahrzeug
vollstandig aufgeladen ist.
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Hinweis: Ebenso bezieht das Ladegerat bei aktivierter Batterieladung Strom aus der
Energiespeicherbatterie, wenn der Okostrom nicht ausreicht. Der Ladevorgang wird
beendet, sobald das Fahrzeug vollstandig aufgeladen ist.
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2 Wallbox-Benutzerhandbuch — App
2.1 Wechselrichter-Einstellungen
b S A Device management Device management
0 g g .j Inverter ~ -] Inverter ~
Inverter ® Inverter @
SN: SWA34, SN: SWA3A/
‘ O Remote Control
Inverter @ Inverter ®
SN: SN: B Edit
. i ! .’ Inverter ® Inverter ® &7 Delete Device
Battery Ups-Load Consumption &M SN |-
Ow-88% Ow Ow
27 °C Shenzhen % Charging Station v B Charging Station v
0 wn y-id Own @ B Battery e B Battery v
i i) Local Connectior ] Local Connection
Own E 0 wn Q
A 8 @ 8
™ 2 @ o % = @ S
1. Tippen Sie auf der Startseite 2. Tippen Sie auf das MenUu 3. Tippen Sie auf
der Anlage auf ,Gerat”, umdie »Wechselrichter- »Fernsteuerung®, um die
Gerateseite zu o6ffnen. Einstellungen®. Einstellungsseite zu 6ffnen.
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* DRMS/RCR enable

Please Select v

* 14A enable

Please Select i

* Parallel operation enable

v
* Charging pile enable (-]
I Enable v l
* Charging pile interface selection [~}
CAN interface v
Read Set

Confirm

Enable

o Inverter
< SWA 4020012 8
Batch Cormmand Q
= iy setting Advance Setting PCS AC P
) T P Vigur
* DRMS/RCR enable
Please Select w
* 14A enable
Please Select w
* Parallel operation enable
Ple. ect w
“ Charglng pile enable @
Enable v
* Charging pile interface selection @
CAN interface W
Read Set

4. Tippen Sie auf ,,Ladestation
aktivieren®.

5. Wahlen Sie ,,Aktivieren®.

6. Tippen Sie auf ,,Auswahl der
Ladestation-Schnittstelle”.

Confirm

485 interface

< 5
Batch Command Q.
= ary setting Advance Setting PCS AC Px

* Charging pile enable (-]
Enable v

* Charging pile interface selection (]
485 interface v

* Three phase imbalance control enable

Please Selec

* RSD Enable

Read Set

7. Wahlen Sie die
Kommunikationsschnittstelle
des Ladegerats aus.

8. Tippen Sie auf ,Festlegen”,
um die Konfiguration des
Wechselrichters abzuschlieBen.

11



2.2 Einstellungen fur die Wallbox

2.2.1 Fernabschaltung

¢ ° Eharglng Statl:m 5]
Batch Command
= Charging pile settings
°'-| curre mmand group must be confic a
* Remote shutdown @
Shutdown v
* Operating mode @
Plug and play e

Confirm

No action
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» Charging Station 5]
Batch Command

Charging pile settings

1

:nt command group must be configured as &

* Remote shutdown @

Mo action

* Operating mode @

Plug and play

Read Set

1. Tippen Sie auf

2. Wahlen Sie ,,Abschaltung*.

3. Tippen Sie auf ,Einstellen®,
um das Ladegerat anzuhalten.

»Fernabschaltung”.
2.2.2 Einstellungen fur den Plug-and-Play-Modus
< o((:‘har in Stat.:i?n 5| ¢ B
Batch Command Batch Command
= = Charging pile settings
L] ! o nt command group must be configured as a
* Remote shutdown @ * Remote shutdown @
Mo action bed No action i
* Operating mode (] * Operating mode @
Plug and play W Plug and play W
Confirm
Mo action
( Read Set =
% :‘ Read Set
N
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1. Tippen Sie auf 2. Wahlen Sie ,,Keine Aktion®. 3. Tippen Sie auf
»Fernabschaltung”. »Betriebsmodus*.

< s  ©
Batch Command

— Charging pile settings

i
* Remote shutdown (-]
No action
* Operating mode (-]
Plug and play o

Confirm

Plug and play

Read | Set

4. Wahlen Sie ,,Plug-and-Play“. 5. Tippen Sie auf ,,Festlegen®,
um den Plug-and-Play-Modus zu
aktivieren.

2.2.3 Einstellungen fur den geplanten Lademodus

1) Stellen Sie die Wiederholungsmethode fur das zeitgesteuerte Laden wie folgt auf
,Bestimmtes Datum*® ein:

13
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« Charging Station 5|

Batch Command

* Remote shutdown @
No action v

* Operating mode Q@
Plug and play S

Read

Confirm

Mo action

¢ « Charging Sta‘t\:m 5|

SN102525120

Batch Command

= Charging pile settings
o oup must b
* Remote shutdown @
No action ~
* Operating mode @
Plug and play v
g
{ Read Set

1. Tippen Sie auf
»Fernabschaltung”.

2. Wahlen Sie ,,Keine Aktion“.

3. Tippen Sie auf
,Betriebsmodus®.

Confirm

Plug and play

Batch Command

Charging pile settings

y read at : 2026/04/18 16:52:51 UTC

* Remote shutdown

No action ~
* Operating mode (]
Scheduled charging b4

* Scheduled charging start time setting

08:55 e

* Scheduled charging end time setting

23:00 w
* Repetition method (]
No repeat ~
Read Set

Confirm

Select time

4, \Wahlen Sie ,Geplantes
Laden®.

5. Tippen Sie auf die Startzeit flr
das geplante Laden.

6. Legen Sie die Startzeit flir den
Ladevorgang fest.

14
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¢ ° Chargil:g Station 8

SN1D

Batch Command

= Charging pile settings

= Remote shutdown

No action L
* Operating mode @
Scheduled charging w

* Scheduled charging start time setting

08:55 ~

* Scheduled charging end time setting

23:00 v
* Repetition method (-]
No repeat ~
Read Set

Confirm

Select time

0o 0o

¢ # Charging St?:iziuan 5|

Batch Command

= Charging pile settings

* Remote shutdown

No action v
* Operating mode (-]
Scheduled charging v

* Scheduled charging start time setting

08:55 v

* Scheduled charging end time setting

23:00 o
* Repetition method (")
No repeat ~
( Read Set

7. Tippen Sie auf die geplante
Ladeendzeit.

8. Stellen Sie die Ladeendzeit
ein.

9. Wahlen Sie
»Wiederholungsmethode“ aus.

Confirm

No repeat

Batch Command

1l

Charging pile settings

* Remote shutdown

No action v
* Operating mode (-]
Scheduled charging W

* Scheduled charging start time setting

08:55 v

* Scheduled charging end time setting

23:00 v
* Repetition method Q
No repeat w
Read

10. Wahlen Sie ,,Keine
Wiederholung®.

11. Tippen Sie auf ,,Festlegen”,
um den Ladeplan zu speichern.

2) Stellen Sie die
,Wiederholen® ein:

Wiederholungsmethode fur

15

den Ladeplan wie folgt auf
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* Remote shutdown

No action v
* Operating mode (]
Scheduled charging v

* Scheduled charging start time setting

08:55 v

* Scheduled charging end time setting

23:00 v
* Repetition method @
Mo repeat ~
( Read Set

Confirm

No repeat

Repeat

Batch Command

= Charging pile settings

y read at . 2026/04/18 16:52:51 UTC

urrent command group must be cor

No action v
* Operating mode (-]
Scheduled charging v

* Scheduled charging start time setting

08:55 ~

* Scheduled charging end time setting

23:00 v
* Repetition method (]
Repeat w
4
| Read
b8

12. Wahlen Sie
»Wiederholungsmethode“ aus.

13. Wahlen Sie ,Wiederholen“.

14. Tippen Sie auf ,Festlegen®,
um den Ladeplan zu speichern.

3) Stellen Sie die Wiederholungsmethode fur den Ladeplan wie folgt auf ,,Bestimmtes

Datum® ein:

< ® (;harging Statifm 5|

Batch Command

* Remote shutdown

Mo action v
* Operating mode (-]
Scheduled charging v

* 5cheduled charging start time setting

08:55 w

* Scheduled charging end time setting

23:00 v
* Repetition method @
No repeat v
i
( Read Set

Confirm

No repeat

¢ « Charging Station

SN10252512 007

Batch Command

= Charging pile settings

Manually read at : 2026/04/18 16:52:51 UTC

ust be co

o current command group
whole
Scheduled charging v

* Scheduled charging start time setting

08:55 v

* Scheduled charging end time setting

23:00 v
* Repetition method
Specified date v

* Date setting configuration

2026-04-16 v

( Read
\\»,
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15. Wahlen Sie
»Wiederholungsmethode“ aus.

16. Wahlen Sie ,,Bestimmtes
Datum*® aus.

17. Tippen Sie auf das Feld fur
das Ladedatum.

Cancel Select date Confirm
C 03
2026 04 13
7 05 1

¢ » Charging Station S

SN10252512050007

Batch Command

Charging pile settings

2026/04/18 16:52:51 UTC

y read at

= current command group must be configured as

o ‘.‘.I:pe
Scheduled charging v

* Scheduled charging start time setting

08:55 v

* Scheduled charging end time setting

23:00 v

* Repetition method

Specified date v

* Date setting configuration

2026-04-16 v

| Read Set

18. Wahlen Sie das gewlinschte
Ladedatum aus.

19. Tippen Sie auf ,Festlegen”,
um den Ladeplan zu speichern.

2.2.4 Einstellungen fur den ,,Green Charging“-Modus

¢ '] (.:.harging .Station 8

Batch Command

[ T
* Remote shutdown @
No action v
* Operating mode (-]
Plug and play S
o
{ Read Set

Confirm

Mo action

¢ « Charging Sta‘tifm 5|

SN10252512050008

Batch Command

= Charging pile settings

* Remote shutdown (-]
Mo action ~
* Operating mode @
Plug and play w
-
{ Read Set
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1. Tippen Sie auf
»Fernabschaltung”.

2. Wahlen Sie ,,Keine Aktion®.

3. Tippen Sie auf
,Betriebsmodus®.

Confirm

Plug and play

d charging

< ° Chh.ar‘g‘i‘rjg‘Stat‘ion &)

5N1025251205000¢

Batch Command

1]

Charging pile settings

he current command group must be configured as

0 ok
* Remote shutdown (]
No action v
* Operating mode (]
Green charging v

* Energy storage battery charging enable (-]

Forbidden v
* Grid charging enable Q
Forbidden v
Read Set

4. \Wahlen Sie
L2Umweltfreundliches Laden*.

5. Tippen Sie auf ,,Festlegen®,

um den Modus ,Umweltfreund-
liches Laden“ zu aktivieren.

18



SUNUWODA

ENERGY

3 Abschluss

Sollten zwischenzeitig Fragen oder Probleme auftauchen, helfen wir lhnen gerne unter
den untenstehenden Kontaktdaten weiter. Halten Sie hierfur bitte den Anlagennamen
bereit, damit wir lhnen effizient helfen konnen.

Service Hotline: +49 911748992-30

Service E-Mail: service.de@sunwoda.com

19
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Produkt- und Softwarednderungen vorbehalten. Sunwoda lbernimmt keine Haftung fir
Irrtiimer oder Druckfehler. Flir die aktuellen Information kontaktieren Sie uns bitte.
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