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Vorwort

Ubersicht

Dieses Dokument beschreibt hauptsachlich die Produktinformationen, die
Installation und Verdrahtung, die Konfiguration und Inbetriebnahme, die
Fehlerbehebung sowie die Wartung der intelligenten Energie-Steuerbox. Bitte lesen
Sie dieses Handbuch vor der Installation und Verwendung des Produkts sorgfaltig,
um die Sicherheitsinformationen zum Produkt zu verstehen und sich mit den
Funktionen und Merkmalen des Produkts vertraut zu machen. Das Dokument wird
gegebenenfalls aktualisiert. Die neueste Version der Dokumentation und weitere
Produktinformationen erhalten Sie auf der offiziellen Website.

Anwendbare Produkte

Dieses Dokument gilt fir die intelligente Energie-Steuerbox des Modells SEC3000C.
SEC3000C wird nachfolgend kurz als Steuerbox bezeichnet.

Symboldefinitionen

AGEFAHR

Bezeichnet eine Gefahr mit hohem Gefahrdungspotenzial, die, wenn sie nicht
vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen fuhrt.

AWARNUNG
Weist auf eine Gefahr mit mittlerem Gefahrenpotenzial hin. Wenn sie nicht
vermieden wird, kann sie zu Tod oder schweren Verletzungen von Personen
fuhren.

N

Weist auf eine Gefahr mit geringem Gefahrenpotenzial hin. Wenn sie nicht
vermieden wird, kann sie zu mittleren oder leichten Verletzungen von Personen
fuhren.

HINWEIS

N ‘



Kennzeichnet Hervorhebungen oder Erganzungen zum Inhalt. Es kdnnen auch
Tipps und Tricks zur optimalen Nutzung des Produkts aufgefuhrt sein, die Ihnen
helfen, ein Problem zu |6sen oder Zeit zu sparen.
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1 Sicherheitshinweise

Die in diesem Dokument enthaltenen Sicherheitshinweise mussen bei der Bedienung
des Gerats stets befolgt werden.

Das Gerat wurde streng nach den Sicherheitsvorschriften konstruiert und gepruft.
Da es sich jedoch um ein elektrisches Gerat handelt, mussen vor allen Arbeiten am
Gerat die entsprechenden Sicherheitshinweise beachtet werden. UnsachgemalR3e
Bedienung kann zu schweren Verletzungen oder Sachschaden fuhren.

1.1 Allgemeine Sicherheit
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+ Aufgrund von Produktversions-Upgrades oder anderen Grinden wird der
Dokumentinhalt von Zeit zu Zeit aktualisiert. Sofern nicht anders vereinbart,
ersetzt der Dokumentinhalt nicht die Sicherheitshinweise auf dem
Produktetikett. Alle Beschreibungen im Dokument dienen nur als
Verwendungshinweis.

+ Lesen Sie dieses Dokument vor der Installation des Gerats sorgfaltig durch, um
das Produkt und die Hinweise zu verstehen.

+ Alle Arbeiten am Gerat mussen von professionellen, qualifizierten
Elektrofachkraften durchgefihrt werden. Die Elektrofachkrafte mussen mit den
einschlagigen Normen und Sicherheitsvorschriften am Projektstandort vertraut
sein.

+ Bei Arbeiten am Gerat mussen isolierte Werkzeuge verwendet und persdnliche
Schutzausrutstungen getragen werden, um die persénliche Sicherheit zu
gewahrleisten. Beim Beruhren elektronischer Bauteile mussen antistatische
Handschuhe, ein Erdungsband, antistatische Kleidung usw. getragen werden,
um das Gerat vor elektrostatischen Schaden zu schitzen.

+ Unbefugtes Zerlegen oder Modifizieren kann Gerateschaden verursachen. Diese
Schaden sind nicht von der Garantie abgedeckt.

+ Schaden am Gerat oder Personenschaden, die durch eine nicht gemal3 diesem
Dokument oder dem zugehdrigen Benutzerhandbuch erfolgte Installation,
Verwendung oder Konfiguration des Gerats verursacht werden, fallen nicht in
den Verantwortungsbereich des Gerateherstellers. Weitere Informationen zur
Produktgarantie erhalten Sie auf der offiziellen
Website:https://en.goodwe.com/warranty.

1.2 Anforderungen an das Personal
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+ Das fur die Installation und Wartung des Gerats verantwortliche Personal muss
vorab eine strenge Schulung erhalten, die verschiedenen Sicherheitshinweise
verstehen und die korrekten Betriebsverfahren beherrschen.

+ Installation, Betrieb, Wartung und Austausch von Geraten oder Komponenten
durfen nur von qualifiziertem Fachpersonal oder geschultem Personal
durchgefuhrt werden.

1.3 Erdungssicherheit

+ Stellen Sie vor der Installation des Gerats sicher, dass der Aufstellort zuverlassig

und stabil ist.
* Bevor Sie Arbeiten am Gerat durchfuhren, stellen Sie sicher, dass das Gerat

zuverlassig geerdet ist.

1.4 Personensicherheit

+ Bei Arbeiten am Gerat sind isolierte Werkzeuge zu verwenden und personliche
Schutzausrustung zu tragen, um die personliche Sicherheit zu gewahrleisten.

+ Bei einem Kurzschluss des Gerats nahern Sie sich dem Gerat nicht und bertdhren
Sie es nicht. Schalten Sie sofort die Stromversorgung ab.

* Vor dem elektrischen Anschluss des Gerats alle vorgeschalteten Schalter trennen
und sicherstellen, dass das Gerat spannungsfrei ist.
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1.5 Geratesicherheit

Stellen Sie vor der Installation des Gerats sicher, dass der Aufstellort zuverlassig
und stabil ist.

+ Verwenden Sie bei Installations- und Wartungsarbeiten am Gerat geeignete
Werkzeuge und gehen Sie korrekt vor.

+ Beim Betrieb des Gerats sind die ortlichen einschldagigen Normen und
Sicherheitsvorschriften einzuhalten.

* Unbefugtes Zerlegen oder Modifizieren kann Gerateschaden verursachen. Diese
Schaden sind nicht von der Garantie abgedeckt.

1.6 Erlauterung der Sicherheitssymbole und
Zertifikatszeichen

+ Nach der Installation des Gerats mussen die Etiketten und Warnschilder auf dem
Gehause deutlich sichtbar sein. Das Abdecken, Verandern oder Beschadigen ist
nicht gestattet.

+ Die folgenden Erlauterungen zu den Warnschildern am Gehause dienen nur als
Referenz. Mal3geblich sind die tatsachlich am Gerat angebrachten Etiketten.

Nr. Symbol Erklérung

Beim Betrieb des Gerats besteht eine potenzielle Gefahr.
1 A Beim Bedienen des Gerats ist geeignete Schutzausrustung zu
tragen.
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Nr.

Symbol

A=

Erklarung

Hochspannungsgefahr. Beim Betrieb liegt am Gerat
Hochspannung an. Vor Arbeiten am Gerat ist sicherzustellen,
dass das Gerat spannungsfrei geschaltet ist.

Vor der Bedienung des Gerats ist die Produktanleitung
sorgfaltig zu lesen.

Das Gerat darf nicht als Hausmull entsorgt werden. Entsorgen
Sie das Gerat gemald den ortlichen Gesetzen und Vorschriften
oder senden Sie es an den Hersteller zurick.

CE-Zertifikatskennzeichen.

1.7 Europaische Konformitatserklarung

1.7.1 Gerate mit drahtloser Kommunikationsfunktion

Gerate mit drahtloser Kommunikationsfunktion, die auf dem europaischen Markt
verkauft werden durfen, erfullen die Anforderungen der folgenden Richtlinien:

+ Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED)
+ Restrictions of Hazardous Substances Directive 2011/65/EU and (EU) 2015/863

(RoHS)

+ Waste Electrical and Electronic Equipment 2012/19/EU
*+ Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (EC) No

1907/2006 (REACH)

1.7.2 Gerate ohne drahtlose Kommunikationsfunktion

Gerate ohne drahtlose Kommunikationsfunktion, die auf dem europaischen Markt
verkauft werden durfen, erfullen die Anforderungen der folgenden Richtlinien:

+ Electromagnetic compatibility Directive 2014/30/EU (EMC)
* Electrical Apparatus Low Voltage Directive 2014/35/EU (LVD)
« Restrictions of Hazardous Substances Directive 2011/65/EU and (EU) 2015/863

(RoHS)

+ Waste Electrical and Electronic Equipment 2012/19/EU
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*+ Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (EC) No
1907/2006 (REACH)
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2 Systemeinfuhrung

2.1 Funktionsbeschreibung

Der intelligente Energiesteuerschrank ist ein Spezialgerat der Uberwachungs- und
Verwaltungsplattform fur PV-Speicher-Stromerzeugungssysteme. Er kann Daten von
Geraten im PV-Speicher-Stromerzeugungssystem, wie z. B. netzgekoppelten
Wechselrichtern, Speicherwechselrichtern und Stromzahlern, erfassen, Protokolle
speichern und die Daten an die Uberwachungs- und Verwaltungsplattform senden,
wodurch eine zentrale Uberwachung, Bedienung und Wartung des PV-
Speichersystems realisiert wird.

i

SolarGo App

.............................

=N

RS485 LAN

i SEMS server SEMS App |
1
S —
— { LAN < 100m ,ZL n

Grid-tied PV Router  Third-party monitoring
inverter platform

S

— \_ I

PC(embedded web)

!

Energy | | 1
Storage | ! Eat:ery 1| STS

System | ! ystem !

|

_____________

t
; Hyhbrid
SINH [ Inverter ]

SEC30CNETO001

* An einem RS485-Bus konnen hdchstens 20 netzgekoppelte Wechselrichter
angeschlossen werden.

2.2 Blockschaltbild
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2.3 Modellbeschreibung

Dieses Dokument behandelt hauptsachlich die folgenden Produktmodelle:

SEC3000C
| T

1 2 3
Nr. Bedeutung Erklarung
1 Eroduktfunktione SEC: intelligenter Energiesteuerschrank
2 Generationscode | 3000: Gerat der dritten Generation
3 Anwendungsszen C: gewerbliche und industrielle PV-Speichersysteme

arien
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2.4 Beschreibung der Auf3enansicht

I £ hY
Bl66]e— & |
@ Q|
3 56 7 8 9 10 3
SEC30CDSCO002
Nr. Komponente Nr. Komponente
1 Schranktar 2 Schranktirschloss
3 Wandmontageteile 4 Gehause-Erdungspunkt
5 Kabeldurchfuhrung fir DI/DO/PT/AI- 6 Kabeldurchfuhrung fur RS485-
Kommunikationsleitungen Kommunikationsleitung
7 Kabeldurchfuhrung far 8 Antennenkabeldurchfihrung

Netzwerkkabel

Kabeldurchfihrung fur CT-Leitungen 10 Kabeldurchfihrung fur AC-
des Stromzahlers Leitungen

2.5 Beschreibung der Komponenten
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5 6 7

Switch

Datenlogger

SEC30CDSC0003

Beschreibung

Uber Netzwerkkabel werden Geréate wie der intelligente
Kommunikationsstick des Speicherwechselrichters, das
Energiespeichersystem, die Batterie, STS usw.
verbunden.

Informationen zu den aktuell unterstitzten
Wechselrichtermodellen und
Softwareversionsanforderungen finden Sie in
derProdukt-Kompatibilitatsliste

Verbinden Sie den Computer Uber ein Netzwerkkabel
und melden Sie sich im eingebettetenweban, um das
Gerat einzustellen und zu testen.

Integrierter intelligenter Datenlogger,
Modell:EzLogger3000C,

Um Funktionen wieRCR, Ein-Knopf-Abschaltung usw. zu
realisieren, verbinden Sie die Gerate von Drittanbietern
mit dem Datenlogger.

ETH1 kann fur die externe Netzwerkkommunikation
verwendet werden, z. B. fur4G-Router.ETH2wird fur den
Anschluss des Switches verwendet.

Optional ist eine4G-Funktion verfugbar.
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Nr.

3

4

6

Name

24V-Netzteil

4G-Router

RS485-
Kommunikatio
nsklemme

Stromzahler

Blitzschutzmo
dul

Beschreibung

Zur Stromversorgung des in
derSEC3000CintegriertenEzLogger3000Cund des
Switches.

+ Optionale Komponente; kann bei GoodWe oder selbst
beschafft werden.

+ Esist eineDIN-Hutschiene vorgesehen. Ein selbst
beschaffter4G-Router kann im Inneren desSEC3000C-
Gehduses installiert werden. Empfohlene maximale
Abmessungen:185*80*155mm;
Spannungsversorgung:24V,

« UberRS485-Kommunikationsleitung werden
netzgekoppelte Wechselrichter, intelligente
Stromzahler, STS usw. verbunden.

+ Es gelten die tatsachlich unterstitzten Geratemodelle.
- Informationen zu den Wechselrichtermodellen und

Softwareversionsanforderungen finden Sie in
derProdukt-Kompatibilitatsliste.

- Intelligenter Stromzahler:GM330oder ein
Stromzahler, der eine Hochspannungs-
Leistungsgrenze unterstutzt, z. B.DTSD1352-CT/C,

+ A1/B1sind belegt und standardmalig mit
demSEC3000C-internen Stromzahler verbunden. Falls
der integrierte Stromzahler nicht verwendet wird,
kénnen die Verbindungsleitungen der belegten
Anschlisse getrennt werden.

+ Integrierter GoodWe-Stromzahler, Modell:GM330,

+ Er dient zur Erfassung der Daten am
Netzanschlusspunkt und zur Regelung der
Einspeiseleistung.

Bei Beschadigung des Blitzschutzmoduls wenden Sie sich
bitte an das Kundendienstzentrum.
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Nr. Name Beschreibung

Einphasen-
8 Leistungsschal
ter

Dreiphasen- .
9 Leistungsschal
ter

2.6 Abmessungen

Durch den Anschluss an das Netz oder die
Notstromversorgung Uber eine AC-Leitung wird das
Ein- und Ausschalten der Stromversorgung des
SEC3000C-Systems gesteuert.
Eingangsspannungsbereich:100-240Vac,

Durch den Anschluss an das Netz Gber eine AC-Leitung
wird das Ein- und Ausschalten der Stromversorgung
des SEC3000C -internen Zahlers gesteuert.
Unterstutzter Eingangsspannungsbereich bei
Anschluss an ein Dreiphasen-
Vierleiternetz:172~817Vac(Aul3enleiterspannung).
Unterstutzter Eingangsspannungsbereich bei
Anschluss an ein Dreiphasen-
Dreileiternetz:100~472Vac(Aul3enleiterspannung).

- 544mm _
- 502mm _ . 259mm
450mm _ 242mm

Y

444.5mm
400mm
115mm

2.7 Beschreibung

I CEEET E m=lE

i

SEC30CDSCO001

der Anzeigeleuchten

Bitte beachten Sie die LED-Anzeigen des SEC3000C-internen Datenloggers und des

intelligenten Stromzahlers.

21



Datenlogger

Die Beschreibung der LED-Anzeigen gilt nur fur SEC3000C ab Softwareversion 06.

LED- Status der
Anzeige LED-Anzeige

PWR

RUN

NET

ALM

3 I

Intelligenter Stromzahler

Typ

Stromversorgun
gs-LED

O

Status

Leuchtet
dauerhaft

Blinkt

Beschreibung

Grune LED leuchtet dauerhaft: Die
Stromversorgung des Gerats ist normal,

Grune LED aus: Das Gerat ist spannungslos oder
die Stromversorgung ist gestort,

Grune LED leuchtet dauerhaft oder ist aus: Das
Gerat funktioniert nicht ordnungsgemaRi.

Grune LED blinkt langsam: Das Gerat funktioniert
ordnungsgemal.

Grune LED leuchtet dauerhaft: Das Gerat ist mit
dem Server verbunden.

Grune LED blinkt schnell: Das Gerat ist mit dem
Router verbunden, aber die Verbindung zum Server
ist gestort.

Grune LED blinkt langsam: Das Gerat ist Nicht
Verbunden mit dem Router.

Rote LED leuchtet dauerhaft: Das Gerat weist eine
Stérung auf.

Rote LED blinkt schnell: Das Gerat wird gerade
aktualisiert.

Rote LED aus: Das Gerat ist storungsfrei.

Beschreibung

Der Stromzahler ist unter Spannung; keine
RS485-Kommunikation.

Der Stromzahler ist unter Spannung; die RS485-
Kommunikation funktioniert normal.
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Typ

Kommunikation
s-LED

()

Leuchte fur
Strombezug/Str
om exportieren

Status
Aus

Aus

Blinkt

Leuchtet
dauerhaft

Blinkt

Aus

Es ist eine

Beschreibung
Der Stromzahler ist spannungsfrei.
Es ist eine

Reset-Taste mindestens 5 s drucken; die
Stromversorgungs-LED und die Leuchte fur
Strombezug/Strom exportieren blinken: Der
Stromzahler wird zuruckgesetzt.

Strom aus dem Stromnetz beziehen.

Strom exportieren in das Stromnetz.

Kein Strombezug; kein Strom exportieren.

2.8 Typenschildbeschreibung

Product: Smart Energy Controller 1
Model:SEC3000C

Uac****va.c.
Input Pacrsmw
fac 1 Hz

Toperating: -30-60°C, IP65, Protective Class |

ANATIECE

b,

SIN

GOODKE

Manufacturer: GoodWe Technologies Co., Lid,
E-mail: senvice@goodwe.com

No.80 Zijin Rd., New District, Suzhou, 215011, China
Importer: GoodWe Europe GmbH (Only For Eunape)
Kistlerhaf Str. 170, 81379 Munich, Germany

Made in China

vy

SEC30CDSC0005
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Nr. Beschreibung

1 Produkttyp und Modell

2 Technische Parameter des Produkts

3 Konformitats- und Zertifikat-Kennzeichen fur Produktsicherheit
4 GoodWe-Markenzeichen, Kontaktinformationen und

Seriennummerninformationen
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3 Prufung und Lagerung des Gerats

3.1 Gerateprufung

Bitte priufen Sie vor der Annahme des Produkts sorgfaltig die folgenden Punkte:

1. Prufen Sie, ob die AulRenverpackung beschadigt ist (z. B. Verformungen, Locher,
Risse oder andere Anzeichen, die auf eine Beschadigung des in der Verpackung
befindlichen Gerats hindeuten). Bei Beschadigung 6ffnen Sie die Verpackung nicht
und wenden Sie sich an Ihren Handler.

2. Prufen Sie, ob der Geratetyp korrekt ist. Bei Abweichungen 6ffnen Sie die
Verpackung nicht und wenden Sie sich an Ihren Handler.

3.2 Lieferumfang

+ Prufen Sie, ob Typ und Anzahl der gelieferten Teile korrekt sind und ob dul3ere
Schaden vorliegen. Bei Schaden wenden Sie sich an Ihren Handler.

+ Nach dem Auspacken darf das Produkt nicht auf rauen, unebenen oder spitzen
Oberflachen abgelegt werden, um Lackabplatzungen zu vermeiden.

*Die 4G-Antenne ist optional. N=0 oder N=1.

Komponente Beschreibung Komponente Beschreibung
Smart Energy Control M12-Spreizanker x 4
Box x 1
M10-
Kombinationsschrau Aderendhtlsen x20
be x4
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Komponente Beschreibung Komponente Beschreibung

Aderendhulsen x6 Erdungs-

L1/L2/L3/N Ringkabelschuh x1
Netzkabel des 4G-

. Routers x1
Schlussel x4 B )
/ Nur flr Szenarien ohne

4G-Router gultig.

2-Pin- = 4-Pin-

Kommunikationskle \F%E"%'%‘ Kommunikationsklemm

mme x4 \L@;@ %_E{UJ e x4

s 6-Pin- 6-Pin-Klemme x1
Geeignet fur den CT des

Stromzahlers.

— = | Kommunikationskle
\EEEEEE | mme x2

o 4G-Antenne x1
(optional)

Brandschutzkitt x1

Produktunterlagen
x1

3.3 Lagerung des Gerats

Falls das Gerat nicht sofort in Betrieb genommen wird, lagern Sie es gemal3 den
folgenden Anforderungen. Nach langerer Lagerung darf das Gerat erst nach Prufung
und Bestatigung durch Fachpersonal weiterverwendet werden.

Zeitliche Anforderungen:

* Wenn die Lagerdauer des Gerats zwei Jahre Uberschreitet oder es nach der
Installation mehr als 6 Monate nicht betrieben wird, wird empfohlen, das Gerat vor
der Inbetriebnahme durch Fachpersonal prufen und testen zu lassen.

+ Um die elektrische Leistungsfahigkeit der elektronischen Bauteile im Gerat
sicherzustellen, wird empfohlen, das Gerat wahrend der Lagerung alle 6 Monate
einmal einzuschalten. Falls es langer als 6 Monate nicht eingeschaltet wurde, wird
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empfohlen, es vor der Inbetriebnahme durch Fachpersonal prafen und testen zu
lassen.

Verpackungsanforderungen:
Sicherzustellen, dass der aulRere Versandkarton nicht entfernt wurde und das
Trockenmittel im Karton nicht verloren gegangen ist.

Umgebungsanforderungen:

+ Stellen Sie sicher, dass das Gerat an einem kuhlen Ort ohne direkte
Sonneneinstrahlung gelagert wird.

+ Stellen Sie sicher, dass die Lagerumgebung sauber ist, die Temperatur- und
Feuchtigkeitsbereiche geeignet sind und keine Kondensation auftritt. Wenn an den
Anschlissen des Gerats Kondensation festgestellt wird, darf das Gerat nicht
installiert werden.

+ Stellen Sie sicher, dass das Gerat fern von brennbaren, explosionsgefahrlichen,
korrosiven und ahnlichen Gegenstanden gelagert wird.

Stapelungsanforderungen:

+ Sicherzustellen, dass Stapelhéhe und Ausrichtung des Gerats gemal3 den Angaben
auf dem Etikett des Versandkartons erfolgen.
+ Sicherzustellen, dass nach dem Stapeln keine Kippgefahr besteht.
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4 Installation

Verwenden Sie bei der Montage des Gerats und dem elektrischen Anschluss die im
Lieferumfang enthaltenen Komponenten. Andernfalls ist ein daraus resultierender
Gerateschaden von der Garantie ausgeschlossen.

4.1 Installationsanforderungen

4.1.1 Anforderungen an die Installationsumgebung

1.

Das Gerat darf nicht in leicht entzindlichen, explosionsgefahrdeten oder
korrosiven Umgebungen installiert werden.

. Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Gerateinstallationsumgebung mussen im

geeigneten Bereich liegen.

. Der Installationsort muss aulRerhalb der Reichweite von Kindern liegen; Positionen,

an denen das Gerat leicht versehentlich bertihrt werden kann, sind ebenfalls zu
vermeiden.

. Das Gerat sollte nicht direkter Sonneneinstrahlung, Regen, Schneeansammlung

usw. ausgesetzt sein. Es wird empfohlen, das Gerat an einem geschutzten Ort zu
installieren; bei Bedarf kann ein Sonnenschutzdach errichtet werden.

. Der Installationsraum muss die Anforderungen an Beltftung, Warmeabfuhr und

Bedienflache des Gerats erfullen.

. Die Schutzart gegen Eindringen des Gerats erfullt die Anforderungen fur die

Installation im Freien.

. Die Montagehohe des Gerats muss fur Bedienung und Wartung geeignet sein. Es

ist sicherzustellen, dass Kontrollleuchten und alle Kennzeichnungen gut sichtbar
und Klemmanschlusse leicht zuganglich sind.

8. Die Installationshdhe des Gerats liegt unter der Max. Betriebshohe.

9. Halten Sie das Gerat von starken Magnetfeldern fern, um elektromagnetische

Storungen zu vermeiden. Wenn sich in der Nahe des Installationsorts
Funkstationen oder drahtlose Kommunikationsgerate unter 30 MHz befinden,
stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen dem Gerat und den
elektromagnetischen Stérquellen mehr als 30 m betragt.
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4.1.2 Werkzeuganforderungen

Bei der Installation wird die Verwendung der folgenden Installationswerkzeuge
empfohlen. Bei Bedarf kdnnen vor Ort weitere Hilfswerkzeuge verwendet werden.

Installationswerkzeuge

Werkzeugtyp Beschreibung Werkzeugtyp Beschreibung

Seitenschneider Crimpzange

Gabelschlussel

\”\'./
”'"(\ Abisolierzange

Drehmomentschlissel

M4, M5, M7

Schlagbohrmaschine
(Bohrer ®15mm)

&
a

@ X
\\ . R
\‘\ Gummihammer \\ Steckschlisselsatz
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Werkzeugtyp Beschreibung Werkzeugtyp

Markierstift

Schrumpfschlauch

I_fzim’?
| P Kabelbinder
sl Wasserwaage -

Persénliche Schutzausriustung

Werkzeugtyp Beschreibung Werkzeugtyp
N Il.";;}(-;}T\ - . ,‘,T"-
oY *JB}? Isolierhandschuhe, Fal
[ e | i _.l._i f."l—_-.ﬂll
& B Schutzhandschuhe A
ey ] ek
o e Schutzbrille

4.2 Montage des Steuerkastens

30

Beschreibung

Multimeter

Messbereich <1100V

HeilBluftgeblase

Staubsauger

Beschreibung

Staubschutzmaske

Sicherheitsschuhe



+ Stellen Sie beim Bohren sicher, dass die Bohrstelle keine in der Wand verlegten
Wasserrohre, Kabel usw. trifft, um Gefahren zu vermeiden.

+ Tragen Sie beim Bohren eine Schutzbrille und eine Staubmaske, damit kein Staub
in die Atemwege oder in die Augen gelangt.

+ Stellen Sie sicher, dass das Gerat fest montiert ist, damit es nicht herabfallt und
Personen verletzt.

Wandmontage

Schritt 1: Positionieren Sie das Gerat waagerecht an der Wand und markieren Sie die
Bohrstellen mit einem Markierstift.

Schritt 2: Bohren Sie die Locher mit einem Schlagbohrer und setzen Sie die
Spreizanker ein.

Schritt 3: Hangen Sie das Gerat an die Spreizanker und ziehen Sie die Spreizanker mit
einem Drehmomentschlussel fest.

e
B

ﬁ g_ﬂ?%mm: 'ﬁj & ‘%
T e

- ] j I/ .

C 42Nm
]
SEC30CINTOO03

Halterungsmontage

Bei der Montage mit Halterung muss der Anwender eine Halterung in geeigneter
GroRe selbst bereitstellen.

Schritt 1: Prufen Sie die Befestigungslochpositionen der Halterung und markieren Sie
die Bohrstellen mit einem Markierstift.

Schritt 2: Bohren Sie die Locher mit einem Schlagbohrer.

Schritt 3: Hangen Sie das Gerat mit den Kombinationsschrauben an der Halterung
auf und ziehen Sie die Schrauben mit einem Drehmomentschlussel fest.
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SEC3OCINTOO0S

M10

Mastmontage

Bei der Mastmontage muss der Anwender passende Mastbefestigungsteile selbst
bereitstellen.

Schritt 1: Befestigen Sie die Mastbefestigungsteile am Montagemast und ziehen Sie
die Schrauben mit einem Drehmomentschlussel fest.

Schritt 2: Hangen Sie das Gerat mit den Kombinationsschrauben an den
Mastbefestigungsteilen auf und ziehen Sie die Schrauben mit einem
Drehmomentschlussel fest.

SECZ0CINTO010
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5 Systemverdrahtung

*+ Alle Arbeiten im Rahmen des elektrischen Anschlusses sowie die Spezifikationen
der verwendeten Kabel und Bauteile mussen den &rtlichen gesetzlichen
Vorschriften entsprechen.

+ Vor dem Herstellen elektrischer Anschlisse muss das Gerat spannungsfrei
geschaltet sein. Arbeiten unter Spannung sind strengstens untersagt, da es sonst
zu Stromschlagen und anderen Gefahren kommen kann.

+ Gleichartige Kabel sollten zusammen gebundelt und getrennt von andersartigen
Kabeln verlegt werden. Gegenseitige Umwicklung oder Uberkreuzung ist nicht
zulassig.

+ Wenn Kabel einer zu starken Zugbelastung ausgesetzt sind, kann dies zu
schlechten Verbindungen fuhren. Lassen Sie beim Anschliel3en eine
ausreichende Kabellange Ubrig, bevor Sie das Kabel mit den Anschlussklemmen
des Gerats verbinden.

+ Beim Crimpen von Anschlussklemmen stellen Sie bitte sicher, dass der Leiter des
Kabels ausreichend Kontakt zur Anschlussklemme hat. Die Kabelisolierung darf
nicht zusammen mit der Anschlussklemme gecrimpt werden. Andernfalls kann
das Gerat nicht betrieben werden, oder es kann nach dem Betrieb durch eine
unzuverldssige Verbindung zu Uberhitzung und Beschadigung der
Anschlussklemmenleiste des Gerats kommen.

+ Bei elektrischen Verbindungen ist gemal3 den Vorschriften persénliche
Schutzausrustung wie Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe und
Isolierhandschuhe zu tragen.

+ Elektrische Verbindungen durfen nur von Fachpersonal hergestellt werden.

+ Die Kabelfarben in den Abbildungen dieses Dokuments dienen nur als Referenz.
Die konkreten Kabelspezifikationen mussen den ortlichen gesetzlichen
Vorschriften entsprechen.

+ Um die Dichtheit zu gewahrleisten, ist die Kabeldurchfihrung nach der Montage
der Kabelverschraubung mit Brandschutzkitt zu verschlieBen.
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5.1 Detailplan der Systemverdrahtung

* Wenn der SEC3000C mit verschiedenen Speicher-Wechselrichtern oder Speicher-
All-in-One-Schranken kombiniert wird, unterscheiden sich die unterstitzten
anzuschlieRenden Gerate; malR3geblich sind die tatsachlichen Gegebenheiten.

* Im Anschlussplan sind fir dasRCR-Gerat die Einstellwerte fur die Wirk- und
Blindleistungsregelung als Standardwerte hinterlegt; die konkreten Werte
richten Sie bitte nach den tatsachlichen Anforderungen des Netzbetreibers.

+ Wenn der eingebaute Stromzahler GM330 in Hochspannungsszenarien
eingesetzt wird, muss die Hochspannung Uber einen Transformator auf den fur
den Stromzahler zulassigen Niederspannungsbereich heruntertransformiert
werden, bevor der Anschluss an den Stromzahler erfolgt. Stellen Sie sicher, dass
die auf der Hochspannungsseite der Netzleitungen verwendeten Stromwandler
(CT) den entsprechenden Anforderungen an die Hochspannungsfestigkeit
genugen.
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5.1.1 Integrierter Energiespeicherschrank der SEC3000C+ESA261-
Serie

Fur weitere Systeminformationen sieheBenutzerhandbuch fir die ESA261kWh-
Serienldsung (Netzbetrieb)oderBenutzerhandbuch fur die ESA261kWh-Serienl6sung
(Microgrid).

* Netzbetriebsszenario (Daisy-Chain-Verdrahtung)
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* Netzbetriebsszenario (Stern-Verdrahtung)
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* Netz-/Inselbetriebsszenario (Daisy-Chain-Verdrahtung)
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* Netz-/Inselbetriebsszenario (Stern-Verdrahtung)
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+ Szenario fur PV-Speicher im reinen Inselbetrieb (Daisy-Chain-Verdrahtung)
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+ Szenario fur PV-Speicher im reinen Inselbetrieb (Stern-Verdrahtung)
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+ Szenario fur PV-Speicher und Dieselgenerator im reinen Inselbetrieb (Daisy-
Chain-Verdrahtung)
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+ Szenario fur PV-Speicher und Dieselgenerator im reinen Inselbetrieb (Stern-
Verdrahtung)
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5.1.2 Wechselrichter der SEC3000C+ET100kW-Serie

FUr weitere Systeminformationen sieheBenutzerhandbuch zur
Wechselrichterlésung.

* Netzbetriebsszenario Typ 1 im Parallelbetrieb

Verwendete Batterietypen sind BAT 51.2-56.3kWh usw.
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* Netzbetriebsszenario Typ 2 im Parallelbetrieb

Verwendete Batterietypen sindBAT 92.1-112.6kWh, BAT-C 208.9kWh usw.
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* Netz-/Inselbetriebsszenario Typ 1 im Parallelbetrieb

Verwendete Batterietypen sind BAT 51.2-56.3kWh usw.
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* Netz-/Inselbetriebsszenario Typ 2 im Parallelbetrieb

Verwendete Batterietypen sindBAT 92.1-112.6kWh, BAT-C 208.9kWh usw.
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* Microgrid-Szenario Typ 1 im Einzelbetrieb

Verwendete Batterietypen sind BAT 51.2-56.3kWh usw.
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+ Microgrid-Szenario Typ 2 im Einzelbetrieb
Verwendete Batterietypen sindBAT 92.1-112.6kWh, BAT-C 208.9kWh usw.
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* Microgrid-Szenario Typ 1im Parallelbetrieb

Verwendete Batterietypen sind BAT 51.2-56.3kWh usw.
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* Microgrid-Szenario Typ 2 im Parallelbetrieb

Verwendete Batterietypen sindBAT 92.1-112.6kWh, BAT-C 208.9kWh usw.
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5.1.3 Wechselrichter der SEC3000C+ETR125kW-Serie

Fur weitere Systeminformationen sieheBenutzerhandbuch zur

Wechselrichterlésung.
Szenario fur netzgekoppelten Parallelbetrieb
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5.2 Vorbereitung vor der Verkabelung

Kabel vorbereiten

Nr. Kabel Empfohlene Spezifikationen Beschaffung

+ Einadriges Kupferkabel fur den
AuBBenbereich Kundenbeist

1 Schutzleiter + Leiterquerschnitt: 2,5 mm*-10 mm? | ¢|jung

« KabelaulRendurchmesser: 2,5-4,5 mm

+ Einadriges Kupferkabel fur den

5 CT-Kabel des AulBenbereich Kundenbeist
Stromzahlers * Leiterquerschnitt: 1,3 mm?-2,3mm? | ¢|jung

+ KabelauRendurchmesser: 2,0-3,0 mm
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Nr. Kabel Empfohlene Spezifikationen Beschaffung

Einphasen- Kundenbeist

3 Wechselstromkab | « Einadriges Kupferkabel fir den

: ellung
el Aul3enbereich
Dreiphasen- * Leiterquerschnitt: 2,5 mm?-6,0 mm? .
. Kundenbeist

4 Wechselstromleit |« KabelauRBendurchmesser: 2,5-4,0 mm ellung

ung
* Den ortlichen Normen
R5485- o entsprechendes, geschirmtes .

5 Kommunikationsl Twisted-Pair-Kabel Kundenbeist
eitung fur + Leiterquerschnitt: 0,07 mm2-1,3 mm? | €llung
externe Gerate + KabelaulRendurchmesser: 1,0-2,5 mm

* Geschirmtes Standard-
Netzwerkkabel: Standard-
Netzwerkkabel Netzwerkkabel der Spezifikation CAT Kundenbeist

6 fur externe 5 oder héher und RJ45- ellung
Gerate Steckverbinder

+ Die Lange des Netzwerkkabels darf
100 m nicht Uberschreiten

Offnen Sie die Schranktiir und entfernen Sie die Abdeckung des
Anschlussbereichs

SEC30CINTOOO6
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5.3 AnschlieRen des Schutzleiters

+ Bei der Installation des Gerats muss zuerst der Schutzleiter angeschlossen
werden; bei der Demontage muss der Schutzleiter zuletzt entfernt werden.

« Um die Korrosionsbestandigkeit der Anschlussklemme zu erhéhen, wird
empfohlen, nach Abschluss des Schutzleiteranschlusses Silikon auf die
Aul3enseite der Erdungsklemme aufzutragen oder sie zu lackieren.

. —
@O Cu, 2.5-10mm? C-»!‘_i' e {5
L1 f ’
L=L1+2mm W
L+

SEC30CELCOO01

5.4 Einphasige AC-Leitung anschlieRen

Eingangsspannungsbereich: 100-240 V AC.

: e N\ 4 17 1 2.5-4.0mm 111 ?Ifl ]
::@ : | Cu, 2.5-6.0mm?, @ é (3]
ESET f .: M7|C225Nm
LN :
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5.5 Dreiphasige AC-Leitung anschlieRen

+ Es wird die Verbindung mit einem Dreiphasen-Dreileitersystem oder einem
Dreiphasen-Vierleitersystem unterstutzt. Wenn Sie ein Dreiphasen-
Dreileitersystem verwenden mochten, schlieBen Sie bitte die

AnschltusseL2undNkurz.
* Falls der im Steuerkasten integrierteGM330-Zahler nicht verwendet wird, ist der

Anschluss der Drehstromleitung optional.

i)

L1/L2/L3/N

SECZ0CELCOO03

5.6 Stromzahler-CT-Leitungen anschlief3en

In Bereichen mit Blitzschlaggefahr wird empfohlen, eine externe
Blitzschutzeinrichtung zu installieren, wenn die Kabellange des Zahlers mehr als 10
m betragt und das Kabel nicht in einem geerdeten Metallrohr verlegt ist.
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* Nur fur denGM330-Zahler. Fur Zahler von Drittanbietern beachten Sie bitte die
Anforderungen im entsprechenden Zahlerhandbuch.

+ Bitte kaufen Sie es bei GoodWe oder stellen Sie es selbst bereit.CT,
CT Anforderungen an das Ubersetzungsverhaltnis:nA/5A,
> nA: CT -Primarstrom,n liegt im Bereich von 200-5000

- 5A: CT -Sekundarstrom

+ Bitte stellen Sie sicher, dass dieCT-Anschlussrichtung und die Phasenfolge
korrekt sind; andernfalls kdnnen die Messdaten fehlerhaft sein.

+ Der AuRendurchmesser der Wechselstromleitung muss kleiner als dieCT-
Offnung sein. Stellen Sie sicher, dass die Wechselstromleitung durch denCT,

+ Um dieCT-Strommessgenauigkeit zu gewahrleisten, wird empfohlen, dieCT-
Leitungslange auf hochstens30m,

+ Verwenden Sie kein Netzwerkkabel alsCT-Kabel; andernfalls kann das Kabel
durch zu hohen Strom beschadigt werden.

+ Die vom Geratehersteller geliefertenCT-Typen unterscheiden sich je nach Modell
geringfugig in GréRe und Aussehen; die Installations- und Anschlussmethode ist
identisch.

Anschlussmethode

1 PTE] 2 O 5050
. 10mm e —=TD)
s ik ' B
ol | ) @: 2.0-3.0mm
i ®
m Cu, 1.3-2.3mm?
B Pt o
E— | m—
cT ﬂ'k

SEC30CELCOO04

CT (Typ 1) installieren
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GMK10ELCOO06

GMK10ELC0007

5.7 RS485-Kommunikationsleitung anschlieBen

*+ Unterstutzt den Anschluss von Netz-Wechselrichtern, Stromzahlern, STS-
Umschaltschranken fur Netz-/Inselbetrieb usw. Bitte verbinden Sie die
verschiedenen Gerate entsprechend den Systemvernetzungsanforderungen.
- Zu den unterstutzten Modellen netzgekoppelter Wechselrichter siehe

dieProdukt-Kompatibilitatsliste

+ EinRS485-Bus unterstutzt maximal20netzgekoppelte Wechselrichter.

+ Der intelligente Energie-Steuerkasten bietet3verfugbare Gruppen vonRS485-
Anschlussklemmen. Verbinden Sie dieRS485-Kommunikationsleitung
mit1beliebigen Gruppe vonRS485-Anschlussklemmen.
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SECS0CELCOODS

5.8 Netzwerkkabel anschlieRen

+ Unterstutzt den Anschluss von Speicher-Wechselrichtern,

Energiespeichersystemen, Batterien, STS-Umschaltschranken fur Netz-
/Inselbetrieb usw. Bitte verbinden Sie die verschiedenen Gerate entsprechend
den Systemvernetzungsanforderungen.

- Wenn Sie den Speicher-Wechselrichter Uber einen intelligenten
Kommunikationsstick verbinden méchten, stellen Sie bitte selbst
einenWiFi/LAN Kit-20-Kommunikationsstick bereit und stellen Sie sicher, dass
die Version des Kommunikationssticks mindestensv2.5.49,

Der Anschluss an einen Computer wird unterstitzt. Nachdem das Gerat Uber ein

Netzwerkkabel mit dem Computer verbunden wurde, kann man sich tber den

Computer im eingebettetenwebanmelden, um die relevanten Systemparameter

zu konfigurieren.

Wenn das Gerat uber ein Netzwerkkabel mit dem Computer verbunden wird und

der Computer nur uberUSB. Type-Cusw. verfugt, stellen Sie bitte selbst einen

Adapter fur den Netzwerkanschluss bereit.

Der intelligente Energie-Steuerkasten bietet15verfugbare Netzwerkanschlusse.

Verbinden Sie das Netzwerkkabel je nach Bedarf mit einem beliebigen

Netzwerkanschluss.
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SEC30CELCOG0S

5.9 4G-Antenne installieren (optional)

+ Bei Auswahl des optionalen GoodWe 4G-Routers ist der 4G-Router ab Werk
bereits vorinstalliert.

* Router anderer Hersteller kbnnen optional ausgewahlt werden. Nach der
Auswabhl installieren Sie den 4G-Router bitte selbst.

+ Wenn Sie das 4G-Antennenverlangerungskabel installieren mochten, verlegen
Sie das Verlangerungskabel nicht kreuzweise mit anderen
Kommunikationsleitungen; andernfalls kann das Signal beeintrachtigt werden.

+ Die SIM-Karte muss vom Benutzer selbst bereitgestellt werden. Verwenden Sie je
nach tatsachlicher Grél3e des Kartenfachs eine Standard-SIM-Karte
(Abmessungen: 25 mm x 15 mm, Speicherkapazitat = 64 KB) oder eine Nano-SIM-Karte
(Abmessungen: 12 mm x 9 mm, Speicherkapazitat 2 64 KB).

+ Folgende Datentarife werden empfohlen:

- Wenn im System N netzgekoppelte Wechselrichter vorhanden sind, wird ein
Datentarif von 200+100*N MB/Monat empfohlen.

- Wenn im System N Energiespeichersysteme vorhanden sind, wird ein
Datentarif von 200+600*N MB/Monat empfohlen.

- Wenn im System M netzgekoppelte Wechselrichter und N
Energiespeichersysteme vorhanden sind, wird ein Datentarif von
200+100*M+600*N MB/Monat empfohlen.
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SECZ0CELCOOT7

5.10 DO/DI/Al/PT-Kabel anschlieRen

+ Der intelligente Energiesteuerkasten verfugt Uber einen integrierten
Datenlogger. Wenn Funktionen wieRCRund Schnellabschaltung realisiert werden
sollen oder externe Gerate wie Temperatursensoren angeschlossen werden
sollen, schliel3en Sie die entsprechenden Kabel an.

+ Der intelligente Energiesteuerkasten verfugt Uber vorbereiteteDI/DO/AI/PT-
Kabeldurchfuhrungen. Wenn Sie entsprechende Kabel anschlieBen mochten,
verlegen Sie diese durch die dafur vorgesehenen Kabeldurchfuhrungen.

+ Wenn Sie einen eigenen4G-Router bereitstellen mochten, schlielRen Sie ihn an
den24V-DC-Ausgang des Datenloggers an, um den Router mit Strom zu
versorgen.

+ Anforderungen an die entsprechenden Kabel und die konkreten
Verdrahtungsschritte entnehmen Sie bitte dem EzLogger3000C-
Benutzerhandbuch.,

RCR/DRED

24V
DCoutput

Remote
Shutdown

Normally
open

Temp
sensor

DI/DO/PT/AI

SECZ0CELCOO07
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6 Systemprobebetrieb

6.1 System vor dem Einschalten priifen

Nr.

Prufpunkte

Das Gerat ist fest installiert; der Installationsort ist fur Bedienung und
Wartung gut geeignet; der Installationsraum gewahrleistet eine gute
BelUftung und Warmeableitung; die Installationsumgebung ist sauber
und ordentlich.

Schutzleiter, AC-Eingangsleitung und Kommunikationsleitung sind
korrekt und fest angeschlossen.

Die Kabelbundelung entspricht den Leitungsverlegeanforderungen, ist
sinnvoll verteilt und weist keine Beschadigungen auf.

Sicherstellen, dass an den ungenutzten Kabeldurchfiuhrungen
wasserdichte Abdeckungen installiert sind.

Sicherstellen, dass die verwendeten KabeldurchfUhrungen abgedichtet
sind.

6.2 System einschalten

OFF: [5

SECZ0CPWRODODT

6.3 Beschreibung der Anzeigeleuchten

Bitte beachten Sie die LED-Anzeigen des SEC3000C-internen Datenloggers und des
intelligenten Stromzahlers.

Datenlogger

Die Beschreibung der LED-Anzeigen gilt nur fur SEC3000C ab Softwareversion 06.
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LED-
Anzeige

PWR

RUN

NET

ALM

Status der
LED-Anzeige

3 I

Intelligenter Stromzahler

Typ

Status

Leuchtet

Stromversorgun | dauerhaft

gs-LED

O

Blinkt

Aus

Beschreibung

Grune LED leuchtet dauerhaft: Die
Stromversorgung des Gerats ist normal,

Grune LED aus: Das Gerat ist spannungslos oder
die Stromversorgung ist gestort,

Grune LED leuchtet dauerhaft oder ist aus: Das
Gerat funktioniert nicht ordnungsgemaRi.

Grune LED blinkt langsam: Das Gerat funktioniert
ordnungsgemal.

Grune LED leuchtet dauerhaft: Das Gerat ist mit
dem Server verbunden.

Grune LED blinkt schnell: Das Gerat ist mit dem
Router verbunden, aber die Verbindung zum Server
ist gestort.

Grune LED blinkt langsam: Das Gerat ist Nicht
Verbunden mit dem Router.

Rote LED leuchtet dauerhaft: Das Gerat weist eine
Stérung auf.

Rote LED blinkt schnell: Das Gerat wird gerade
aktualisiert.

Rote LED aus: Das Gerat ist storungsfrei.

Beschreibung

Der Stromzahler ist unter Spannung; keine
RS485-Kommunikation.

Der Stromzahler ist unter Spannung; die RS485-
Kommunikation funktioniert normal.

Der Stromzahler ist spannungsfrei.
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Typ Status Beschreibung

Kommunikation | Aus Es ist eine

s-LED Reset-Taste mindestens 5 s druicken; die

((T)) Blinkt Stromversorgungs-LED und die Leuchte fur
Strombezug/Strom exportieren blinken: Der
Stromzahler wird zuruckgesetzt.

Leuchtet

Leuchte flr Strom aus dem Stromnetz beziehen.
dauerhaft
Strombezug/Str
om exportieren | Blinkt Strom exportieren in das Stromnetz.
-
|-|0 Aus Kein Strombezug; kein Strom exportieren.

J-Le Es ist eine

6.4 Schranktur schlieRen

Abdeckung des Anschlussbereichs montieren und Schranktiir schlie3en

SEC3OCINTOO08

\ SEC30CINTO011
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7 Systemabstimmung und -prufung

7.1 Einfuhrung in die WEB-Oberflache

Das Gerat unterstutzt das Einstellen relevanter Parameter Uber die lokale Web-
Oberflache sowie das Anzeigen der Betriebs- und Fehlerinformationen, sodass der
Systemstatus rechtzeitig erfasst werden kann.

+ Die in diesem Dokument gezeigten Oberflachenabbildungen entsprechen der
Web-Softwareversion V7.8.25, Die Abbildungen dienen nur als Referenz;
malgeblich ist die tatsachliche Anzeige.

« Parameternamen, Parameterbereiche und Standardwerte kdnnen spater
geandert oder angepasst werden; mal3geblich ist die tatsachliche Anzeige.

* Je nach Art der an das System angeschlossenen Gerate sind dieweb-
Einstelloptionen unterschiedlich; mal3geblich ist die tatsachliche Anzeige.

+ Das Senden von Befehlen an den Wechselrichter zum Zurucksetzen,
Herunterfahren oder Durchflihren eines Upgrades kann dazu flhren, dass der
Wechselrichter nicht ins Netz einspeist, was die Stromerzeugung beeintrachtigt.

+ Die Netzparameter, Schutzparameter, Kennlinienparameter und
Leistungsregelungsparameter des netzgekoppelten Wechselrichters sowie die
Frequenzparameter, Anschlussparameter, Schutzparameter und sonstigen
sicherheitsrelevanten Parameter des Speicherwechselrichters missen von
Fachpersonal eingestellt werden. Falsch eingestellte sicherheitsrelevante
Parameter kdnnen dazu fuhren, dass der Wechselrichter nicht ins Netz einspeist
oder nicht gemal den Netzanforderungen einspeist, was die Stromerzeugung
beeintrachtigt.

7.1.1 Layout der WEB-Oberflache
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Funktionsber .
Nr. . Beschreibung
eiche

* Menubereich der Oberflache. Hauptmenus kénnen je
nach Bedarf ausgewahlt werden; nach der Auswahl
werden die zugehoérigen Untermenus angezeigt. Einige
HauptmenUs haben keine Untermenus.

« Beim ersten Anmelden weist die Oberflache darauf hin,
dass die Schnelle Konfiguration des Systems Uber den
Inbetriebnahme-Assistenten durchgeftuhrt werden
kann. Nach dem SchlielRen kénnen Sie bei Bedarf durch
Anklicken erneut zur Oberflache des Inbetriebnahme-
Assistenten gelangen.

1 Menuliste

Mendlisten- Durch Klicken auf die Schaltflache der Menuliste wird die
Schaltflache Menuliste ein- oder ausgeklappt.
3 Registerkarten | Zeigt die Registerkarten der gedffneten Menus an.

Zeigt die Systemzeit an.

Schaltet die Systemsprache um.

Zeigt Alarmmeldungen an; durch Anklicken kdnnen
4 Systemstatus aktuelle Stéralarme angezeigt werden.
Zeigt Produktversionsinformationen an.

Zeigt die Anmeldeinformationen des Kontos an; durch
Anklicken konnen Sie sich vom Konto abmelden.
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Nr.

Funktionsber
eiche
Haufig
genutzte
Funktionen

Anlagenubersi
cht

Ubersicht der
PV-
Informationen

Ubersicht Gber
die
Speicherinfor
mationen

Beschreibung

Zeigt haufig verwendete Einstellungsfunktionen an;
durch Anklicken gelangen Sie zur entsprechenden
Einstellungsseite.

Energieflussdiagramm und Leistungsinformationen der
aktuellen Anlage.

Zeigt die Informationen zur PV-Stromerzeugung im
aktuellen System an.

Installierte PV-Kapazitat: die Summe aus der
Nennleistung der netzgekoppelten Wechselrichter des
aktuellen Systems und der PV-Nennleistung der
Speicher-Wechselrichter.

Online-PV-Gerate: Anzahl der aktuell online
befindlichen netzgekoppelten Wechselrichter.
Heutige Stromerzeugung: die gesamte PV-seitige
Stromerzeugung aller Wechselrichter am aktuellen
Tag.

Historische Stromerzeugung: die gesamte bisherige
PV-seitige Stromerzeugung aller Wechselrichter.

Zeigt die Speicherinformationen im aktuellen System an.

Online-Speichergerate: Anzahl der aktuell online
befindlichen Speicher-Wechselrichter.

Tagliche Ladeenergie: die am aktuellen Tag in die
Batterie geladene Energiemenge; bei zyklischer
Ladung wird die kumulierte Ladeenergie angezeigt.
Tagliche Entladeenergie: die am aktuellen Tag aus der
Batterie entladene Energiemenge; bei zyklischer
Entladung wird die kumulierte Entladeenergie
angezeigt.

Historische Gesamtladeenergie: die insgesamt in die
Batterie geladene Energiemenge.

Historische Gesamtentladeenergie: die insgesamt aus
der Batterie entladene Energiemenge.
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7.1.2 Menu der WEB-Oberflache

= Weloome 1o the Datalogzer Cmbedded System

Primary Menu

Bk Satings Acharced Sabtings Safoty Parameter Scttings Diesel Senerater Sottings

Secondary Menu

SEC30CCONO13Y

Menu Menu Menu
der der der
. . Beschreibun

ersten zweiten dritten 9
Ebene Ebene Ebene

L Schnell das Netzwerk einrichten und
Ersteinric .. . .
htuNQsas Gerateparameter einstellen, um die
sister?t Grundkonfiguration fur den Systembetrieb

abzuschliel3en.
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Menu
der
ersten
Ebene

Systemub
ersicht

Alarmmel
dungen

Gerateub
erwachun

g

Menu Menu
der der
zweiten | dritten
Ebene Ebene

Basisinfo
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Beschreibung

+ Zeigt Informationen wie die PV-
Stromerzeugung und die installierte
Systemkapazitat an.

« Haufig verwendete Funktionen einstellen, z.
B.: Gerateuberwachung,
Parametereinstellung,
Netzanschlusssteuerung und Gerate-
Upgrade.

+ Zeigt das Energieflussdiagramm des
Anlagenbetriebs an.

+ Zeigt Informationen wie die tagliche sowie
die historische Lade-/Entladeenergie des
Speichers an.

Zeigt die Namen der Stérungsalarme, die
Gerate-Seriennummer (SN) und den Zeitpunkt
des Auftretens an. Durch Klicken auf die
Schaltflache ,Manuell aktualisieren" wird die
Anzeige aktualisiert und die neueste Alarmliste
angezeigt.

Zeigt historische Stérungs- und
Alarmmeldungen an. Unterstutzt die Abfrage
nach Gerat und Zeitraum.

+ Zeigen Sie den Betriebsstatus der Gerate im
System, die Gerate-SN, Version,
Echtzeitdaten usw. an.

+ Derzeit kdnnen netzgekoppelte
Wechselrichter, Speicher-Wechselrichter
(einschliellich Batterie), integrierte
Energiespeicherschranke, Stromzahler und
andere Gerdte angezeigt werden.
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Beschreibung

Parameter des Speicherwechselrichters
einstellen.

Schnelle Konfiguration: Schnelle
Konfiguration des Sicherheitsnorm-Landes
des Speicherwechselrichters und der
Batterie-Zugriffsart.

Verdrahtungsart: Verdrahtungsart des
Wechselrichters einstellen.
Grundparameter: Grundparameter des
Speicherwechselrichters einstellen.
Erweiterte Einstellungen: Erweiterte
Parameter des Speicherwechselrichters
einstellen.
Sicherheitsnorm-Parametereinstellungen:
Erweiterte Sicherheitsnormparameter des
Speicherwechselrichters einstellen.
Generator-Einstellungen: Parameter des am
Wechselrichter angeschlossenen Generators
einstellen.

Netz-, Schutz-, Kennlinien- und
Leistungsregelungsparameter des
Netzwechselrichters einstellen.
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<Ll e e Beschreibun
ersten zweiten dritten 9
Ebene Ebene Ebene

Parameter des integrierten
Energiespeicherschranks einstellen.

+ Sicherheitsnorm auswahlen: Schnelle
Konfiguration der landerspezifischen
Sicherheitsnorm des integrierten

Integriert Energiespeicherschranks.

er « Grundparameter: Grundparameter des
Energiesp integrierten Energiespeicherschranks
eichersch einstellen.

rank « Erweiterte Einstellungen: Erweiterte

Parameter des integrierten
Energiespeicherschranks einstellen.

+ Sicherheitsnorm-Parameter: Erweiterte
Sicherheitsnorm-Parameter des integrierten
Energiespeicherschranks einstellen.

STS-Parameter einstellen. Nur fur bestimmte

STS
STS-Modelle anwendbar.
.. | Stromzahlerparameter einstellen, z. B. CT-
Stromzah | - e
ler Ubersetzungsverhaltnis, PT-
Ubersetzungsverhéltnis und Anschlussart.
Ein-
/Ausschal Manuelles Starten/Stoppen aller oder einzelner
ten des Gerate.
Gerats
Gerate- Datenlog | Firmwareversion des Datenloggers
Upgrade | ger aktualisieren.
Netzwech
selrichter
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Beschreibung

* Firmware-Version des Gerats aktualisieren.

+ Unterstutzt die Aktualisierung der DSP-
Version, ARM-Version und Modulversion usw.

Betriebsmodus des Systems einstellen. Derzeit
werden der lokale Verwaltungsmodus oder der
Drittanbieter-Planungsmodus unterstutzt.

Legen Sie fur das System dieSOC-Lade- und
Entladegrenzwerte fest.

Legen Sie den Grenzwert fur die
Netzeinspeiseleistung des Systems fest.

Stellen Sie den Nachfragemanagementmodus
ein.

Konfigurieren Sie das Kapazitatsmanagement
des Systems.
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Beschreibung

Legen Sie die MaBnahmen bei
Kommunikationsstérungen von
Wechselrichter/ESS/Stromzahler fest.

Gilt fur Mikronetzsysteme. Konfigurieren Sie
die Mikronetzsystemparameter, z. B.
Mikronetzsteuerungsszenarien, Parameter der
Dieselmotorsteuerung,
Laststeuerungsparameter, Schwarzstart usw.

Gilt fur Regionen wie Deutschland.
Konfigurieren Sie dieRCR-Parameter fest.

Gilt fur Regionen wie Australien. Konfigurieren
Sie die DRED-Parameter.

Legen Sie die Zielparameter flr KoedunyneHT
Ha MowHocTTa fest.

Aktivieren oder deaktivieren Sie die
Drehstromunsymmetrie-Funktion.

Stellen Sie die Parameter fur die
Fernabschaltung ein. Die NS-Schutz-
Abschaltung gilt nur fur Deutschland.

Netzwerkkonfiguration des Systems einstellen.

Flgen Sie Gerate wie Netzwechselrichter,
Speicherwechselrichter, integrierte
Energiespeicherschranke und Stromzahler
hinzu.
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Beschreibung

LAN-Kommunikationsparameter einstellen.

WiFi-Passwort des Steuerkastens einstellen.

RS485-Parameter einstellen. Es wird die
Verbindung von Drittanbieter-Geraten Uber
RS485 unterstutzt.

Modbus-TCP-Weiterleitungsparameter
einstellen.

Betriebsprotokolle des Gerats anzeigen, z. B.
Web-Anmeldung/-Abmeldung,
Passwortanderung usw.

Zeitsynchronisationsquelle des Systems
einstellen. Derzeit werden folgende Quellen
unterstutzt: GoodWe-Cloud-
Zeitsynchronisierung,NTP, Modbus-TCP,
manuelle Zeitsynchronisierung.

Sicherheitsparameter einstellen, z. B.
Kontokennwort.

+ Datenlogger neu starten
« Werkseinstellungen wiederherstellen

+ Vollstandige Konfigurationsdatei importieren

Vollstandige Konfigurationsdatei exportieren
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Beschreibung

Einstellungen speichern. Nach Anderungen an
der Netzwerkkonfiguration oder den
Parametern muss ,Konfiguration tbernehmen"
geklickt werden, um die Einstellungen zu
bestatigen.

7.1.3 Bei der WEB-Oberflache anmelden

+ Stellen Sie bitte sicher, dass alle Gerate in der PV-Anlage ordnungsgemali3
installiert und in Betrieb genommen wurden.

+ AnmeldenWEBVor Verwendung der Benutzeroberflache stellen Sie bitte sicher,
dass das Gerat die folgenden Anforderungen erfullt:
- Unterstutzt werdenWindows 7und spatere Betriebssystemversionen.

- Browser: Empfohlen werdenChrome68. Firefox78und hdhere Versionen.

- Der Netzwerkanschluss des Computers ist Uber ein Netzwerkkabel mit dem
Switch-Port des Gerats verbunden.
* Nach Abschluss der Konfiguration ziehen Sie bitte das Netzwerkkabel vomETH-

Anschluss ab.

Anmeldung an der Web-Oberflache tber die Standard-IP

Schritt1: Verbinden Sie den Computer Uber ein Netzwerkkabel mit einem beliebigen
Netzwerkanschluss des Switches im Steuerkasten.

Schritt2: Wahlen Sie im System ,Netzwerk undInternet”>,Adapteroptionen andern".
Klicken Sie im Dialogfeld ,Netzwerkverbindungen" mit der rechten Maustaste auf
~Eigenschaften" und konfigurieren Sie dieIP-Adressen des Computers und des Gerats

im selben Subnetz.
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Beispielwerte fiir PC-

Nr. IP-Parameter Werksstandardwert .
Einstellungen
1 IP-Adresse 172.18.0.12 172.18.0.22
2 Subnetzmaske 255.255.255.0 255.255.255.0
3 Standard- 172.18.0.1 172.18.0.1
Gateway

Schritt3: Geben Sie in die Adressleiste des Browsers https://172.18.0.12:443ein, um
zur Anmeldeseite zu gelangen.

Schritt4: Wahlen Sie die Sprache nach Bedarf. Melden Sie sich mit dem
Initialbenutzernamen und Kennwort amWEB-Interface an.
Initialbenutzername:admin; Initialkennwort:123456,

Anmeldung am WEB-Interface mit dynamischer IP-Adresse

Schritt1: Verbinden Sie die Steuerbox und den Computer Uber ein Netzwerkkabel mit
dem Router.

Schritt2: Ermitteln Sie Uber die Router-Verwaltungsseite die vom Router der
Steuerbox zugewiesenelP,

Schritt3: Geben Sie die zugewiesenelPein, um zur Anmeldeseite zu gelangen.
Schritt4: Wahlen Sie die Sprache nach Bedarf. Melden Sie sich mit dem
Initialbenutzernamen und Kennwort amWEB-Interface an.
Initialbenutzername:admin; Initialkennwort:123456,

Anmeldung am WEB-Interface tiber WLAN

Schritt1: Verbinden Sie den Computer mit dem Standard-WiFi-Namen des
Datenloggers:Log-*** ***ist die Seriennummer des Gerats.WiFi-
Standardkennwort:12345678,

Schritt2: Geben Sie in die Adressleiste des Browsers_https://172.18.0.12:443ein, um
zur Anmeldeseite zu gelangen.

Schritt3: Wahlen Sie die Sprache nach Bedarf. Melden Sie sich mit dem
Initialbenutzernamen und Kennwort amWEB-Interface an.
Initialbenutzername:admin; Initialkennwort:123456,

Verwenden Sie bei der ersten Anmeldung das Initialkennwort und andern Sie es so
bald wie moglich. Merken Sie sich das Kennwort gut. Aus Sicherheitsgrinden wird
| empfohlen, das Kennwort regelmal3ig zu andern.
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7.2 Assistent fur die Erstinbetriebnahme
konfigurieren

+ Bei der ersten Anmeldung fordert die Benutzeroberflache den Benutzer auf, die
Schnelle Konfiguration des Systems uber den Inbetriebnahme-Assistenten

durchzufthren. Bitte konfigurieren Sie gemald den Anweisungen auf der
Benutzeroberflache und dem tatsachlichen Bedarf. Es werden die
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Geratevernetzung, die Einstellung von Gerateparametern usw. unterstitzt.

« Wenn das System vorerst nicht konfiguriert werden muss, kdnnen Sie auf
JAssistent beenden" klicken. Wenn eine bestimmte Funktion vorerst nicht
konfiguriert werden muss, klicken Sie auf ,Uberspringen".

+ Wenn Sie die Einstellfunktionen im Detail verstehen mochten, lesen Sie bitte die
Funktionserlauterungen im entsprechenden Kapitel des Handbuchs.

Schritt 1: Nach der erstmaligen Anmeldung des Benutzers gelangt dieser direkt in die
Assistentenoberflache. Falls diese bereits verlassen wurde, kdnnen Sie auf
.Inbetriebnahme-Assistent" klicken, um sie erneut aufzurufen.

Schritt 2: Klicken Sie wahrend der Parametereinstellung je nach Bedarf auf ,,Zurtck"
oder ,Weiter", um die entsprechenden Einstellungen vorzunehmen.

+ Stellen Sie die Systemzeit entsprechend den tatsachlichen Gegebenheiten ein.

Devicz Netwarking System Setlings

Zow | (UTCH02:00) Shanghal

15423

SEC30CCONOOZT

+ Klicken Sie auf ,Gerate suchen". Die Gerate im System werden automatisch
gesucht und die Vernetzung wird abgeschlossen.
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Systemeinstellungen

- Gerateparameter: Stellen Sie die Geratebetriebsparameter entsprechend den
tatsachlichen Gegebenheiten ein, z. B. Sicherheitsnorm-Region, CT-Wert des

Stromzahlers usw.

Energy Storage Devices Mater

SEC30CCONO0S4

- Betriebsmodus: Stellen Sie die Systembetriebsart entsprechend den tatsachlichen
Gegebenheiten ein. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel8.6.1.1.Einstellen
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der Betriebsartparameter(P.139).
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- SOC-Verwaltung: Legen Sie die oberen und unteren SOC-Grenzwerte des
Energiespeichersystems fest. Weitere Informationen finden Sie im
Kapitel8.6.1.2.Einstellen der SOC-Verwaltung(P.142).

J

S0 Uppar Limst L % y
SOC Lower Limit 0 % farg

SEC30CCOMNO0EE

- Bezugsleistungsmanagement: Hauptsachlich geeignet fur Szenarien mit
begrenzter Spitzenbezugsleistung. Durch Steuerung der Batterieentladung wird
sichergestellt, dass der Strombezug aus dem Netz den Grenzwert nicht
Uberschreitet. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel8.6.1.4.Einstellen der
Funktion Bezugsleistungsmanagement(P.144).
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- Einspeiseleistungsbegrenzung: Durch Einstellen der Parameter der
Einspeiseleistungsbegrenzung lasst sich die ins Netz eingespeiste Stromerzeugung
so steuern, dass der Grenzwert nicht Uberschritten wird. Weitere Informationen
finden Sie im Kapitel8.6.1.3.Einstellen der Parameter fur die
Leistungsbegrenzung(P.143).

Device Parameters Working Mode  $0¢€ Management

Drv-gorel Power Limi Dusabded
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Masinum F Feeding Grid Power
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- Konfiguration bei Kommunikationsanomalien: Wenn eine
Kommunikationsanomalie des Gerats auftritt, arbeitet das Gerat je nach
Einstellung mit begrenzter Leistung weiter oder trennt sich vom Netz. Weitere
Informationen finden Sie im Kapitel8.6.1.6.Einstellen der Konfiguration fir
Kommunikationsstérungen(P.146).

Cemmunicatian Ever Protection Disabled

Communication Abnormality Tameout

Communication Abnormality Handling Methad Power Limit

SEC30CCONDOST
Schritt 3: Nach Abschluss der Ersteinrichtung kénnen Sie die Anzahl der Gerate im
aktuellen Netzwerk, deren Online-Status sowie Alarme einsehen. Klicken Sie auf
.Fertigstellen", um den Inbetriebnahme-Assistenten zu beenden.
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7.3 Einstellung der Systemszenarioparameter

7.3.1 Parametereinstellungen fiir das Microgrid-Szenario (ET100)

* Wenn der Speicherwechselrichter des All-in-One-Energiespeicherschranks mit
STS, einem netzgekoppelten Wechselrichter und SEC3000C kombiniert wird,
unterstutzt er die Netz-/Inselbetrieb-Umschaltung und realisiert Microgrid-
Funktionen.

+ Bevor Sie den Microgrid-Modus verwenden, vergewissern Sie sich, dass die
Verdrahtung der Gerate im System korrekt ist und alle Gerate ordnungsgemaf3
funktionieren.

Vorgehensweise

1. Siehe8.5.1.4.Grundparameter des Energiespeicher-Wechselrichters
einstellen(P.101)und stellen Sie den ,Verdrahtungsmodus" auf ,Datenerfassung-
Parallelbetrieb-Backup-Parallelschaltung” ein.

2. Wenn das System mit einem Dieselgenerator ausgestattet ist, siehe
Abschnitt8.5.1.6.Einstellen der Generatorparameter(P.107)und stellen Sie den
LPorttyp" auf ,Dieselgeneratoranschluss" und den ,Dieselmotorsteuerungsmodus
auf ,Parallel-Microgrid".

3. Siehe8.6.2.Einstellen der Parameter fur die Mikronetzsteuerung(P.147)und stellen
Sie die Mikronetzparameter entsprechend dem tatsachlichen Bedarf ein.
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7.3.2 Parametereinstellungen fur das Microgrid-Szenario (ESA261)

* Wenn der All-in-One-Energiespeicherschrank mit STS, einem netzgekoppelten
Wechselrichter und SEC3000C kombiniert wird, unterstutzt er die Netz-
/Inselbetrieb-Umschaltung und realisiert Microgrid-Funktionen.

+ Bevor Sie den Microgrid-Modus verwenden, vergewissern Sie sich, dass die
Verdrahtung der Gerate im System korrekt ist und alle Gerate ordnungsgemaf3
funktionieren.

Vorgehensweise

1. Siehe8.5.4.2.Einstellen der Basisparameter des integrierten
Energiespeicherschranks(P.131)und stellen Sie den ,Verdrahtungsmodus" des All-
in-One-Schranks auf ,STS-Backup-Parallelschaltung" ein.

2. Siehe8.5.4.2.Einstellen der Basisparameter des integrierten
Energiespeicherschranks(P.131)und stellen Sie die Einstellung ,,Anzahl der parallel
geschalteten Einheiten" des All-in-One-Schranks auf die tatsachliche Anzahl der
parallel geschalteten Einheiten ein.

3. Siehe8.5.4.2.Einstellen der Basisparameter des integrierten
Energiespeicherschranks(P.131)und aktivieren Sie die Funktion ,,Backup-
Stromversorgung" des All-in-One-Schranks.

4. Siehe8.5.4.3.Einstellen der erweiterten Parameter des integrierten
Energiespeicherschranks(P.134)und aktivieren Sie den VSG-Modus des All-in-One-
Schranks.

5. Siehe8.5.5.Einstellen der STS-Parameter(P.137)und legen Sie die STS-Parameter
entsprechend der tatsachlichen Anschlusssituation fest.

6. Siehe8.6.2.Einstellen der Parameter fur die Mikronetzsteuerung(P.147)und stellen
Sie die Mikronetzparameter entsprechend dem tatsachlichen Bedarf ein.

7.4 Gerateverwaltung

7.4.1 Gerate automatisch suchen und hinzufiigen
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* Nach erfolgreicher Vernetzung kénnen nicht gefundene Gerate uber
.Geratezugang" hinzugefuigt werden.

+ Falls im System Energiezahler von Drittanbietern verwendet werden, missen
diese manuell hinzugefiigt werden und kénnen nicht automatisch gesucht und
hinzugefugt werden.

Arbeitsschritte:

1. Uber ,Geratewartung">,Netzwerkeinstellungen">,Ethernet-Vernetzung" gelangen
Sie zur Geratevernetzungsoberflache. Klicken Sie auf ,Gerate suchen", um die
Suche nach Online-Energiespeicher-Wechselrichtern oder integrierten
Energiespeicherschranken zu starten.

= Wekome to the Datalogger Embedded System 3 tAninhargte T = h @ @ i
Devics Netwarking
p —— L)
<p
SEC30CCONO133

2. Sehen Sie sich die Anzahl der aktuell gefundenen Gerate an. Wenn die
Gerateanzahl mit der tatsachlichen Anzahl Gbereinstimmt, klicken Sie auf ,Suche
stoppen”.

SEC30CCONO 34

3. Nach Abschluss der Geratesuche kehren Sie zur Oberflache fur die
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Geratevernetzung zuruck und stellen Sie die Gerateadresse entsprechend den
tatsachlichen Anforderungen ein. Gerateadressbereich: 1-99. Wenn mehrere
Wechselrichter vorhanden sind, stellen Sie sicher, dass die Gerateadressen nicht
doppelt vergeben werden. Klicken Sie auf ,Einstellen”, um die Ethernet-Vernetzung
abzuschliel3en.

.
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4. Uber ,Geratewartung">,Netzwerkeinstellungen">"RS485-Vernetzung" gelangen Sie
zur Geratevernetzungsoberflache. Klicken Sie auf ,Gerate suchen", um die Suche
nach Online-Netzwechselrichtern und Energiezahlern zu starten.

Eul Eavico Modal Communicaticn Pratocol Communic atlon Intarface Slave 1D

<P
~f
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5. Sehen Sie sich die Anzahl der aktuell gefundenen Gerate an. Wenn die Summe aus
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Wechselrichteranzahl und Stromzahleranzahl der tatsachlichen Anzahl entspricht,
klicken Sie auf ,Suche stoppen".

Search completed, cantinue searching?

Mumber of Devicais) : 2

SEC30CCONDT3

6. Nach Abschluss der Geratesuche kehren Sie zur Oberflache fur die
Geratevernetzung zuruck und stellen Sie die Gerateadressen von Wechselrichtern
und Stromzahlern entsprechend den tatsachlichen Anforderungen ein.
Wechselrichteradressbereich: 1-99, Stromzahleradressbereich: 120-200. Wenn
mehrere Wechselrichter vorhanden sind, stellen Sie sicher, dass die
Gerateadressen nicht doppelt vergeben werden. Klicken Sie auf ,Einstellen”, um
die RS485-Vernetzung abzuschlieBen.

= Wekome fa the Datalogger Embedded System

SEC30CCONO138

7. Schliel3en Sie die Netzwerkkonfiguration uber ,Konfiguration Gbernehmen" ab.
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7.4.2 Gerate manuell hinzufligen

* Nach erfolgreicher Vernetzung kénnen nicht gefundene Gerate Uber
.Geratezugang" hinzugefugt werden.

+ Klicken Sie auf ,Bearbeiten" oder ,Léschen"”, um die Parameter der
hinzugeflgten Gerate zu andern oder zu l6schen.

Schritte zum Hinzufiigen eines Netz-Wechselrichters/Umgebungsmessgerats:

1. Navigieren Sie zu ,Gerateverwaltung">,Gerateanbindung">,Netz-
Wechselrichter/Umweltmessgerat">,Gerat hinzufigen" gelangen Sie zur
Oberflache zum Hinzufugen von Geraten.

2. Stellen Sie die Gerateparameter entsprechend den tatsachlichen Anforderungen
ein. Klicken Sie auf ,,Bestatigen"”, um das Hinzufligen des Gerats abzuschliel3en.

Unterstutzte Modelle fur den Anschluss von Umweltmessgeraten: IMT Technology
Digital Module Temperature Sensors Tm-RS485-MB / Tm-RS485-MB-A Hukseflux
SRO5-D1A3 & SR05-D2
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Nr.

Parametern
ame

Geratename

Geratemodel
I
Kommunikat
ionsprotokol
I
Kommunikat
ionsschnittst
elle

Beschreibung

Der Geratename kann frei vergeben werden. Benennen
Sie das Gerat entsprechend der tatsachlichen Situation.
Wahlen Sie das Modell des tatsachlich angeschlossenen
Wechselrichters.

Einstellung gemald dem Kommunikationsprotokoll des
Wechselrichters. Derzeit unterstutzt: Modbus-RTU.

Stellen Sie dies entsprechend dem Port ein, Uber den der
Wechselrichter tatsachlich am Steuerkasten
angeschlossen ist.
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Parametern .
Nr. Beschreibung

ame

« Stellen Sie die Gerateadresse des Wechselrichters

entsprechend der tatsachlichen Anlagenplanung ein.
) Falls keine Einstellung nach den tatsachlichen
Gerateadres . . .
5 Gegebenheiten erforderlich ist, kann die Adresse
>€ automatisch generiert werden.

+ Stellen Sie sicher, dass die Adressen unterschiedlicher

Gerate nicht identisch sind.

Hinzufugen von Speicher-Wechselrichtern/integrierten
Speicherschranken/STS/Batteriesystemen/Drittanbieter-Geraten:

1. Navigieren Sie zu ,Gerateverwaltung">,Gerateanbindung">,Speicher-
Wechselrichter"/,Speicherschrank/STS/Batteriesystem/Drittgerate">,Gerat
hinzufigen" gelangen Sie zur Oberflache zum Hinzufugen von Geraten.

2. Stellen Sie die Gerateparameter entsprechend den tatsachlichen Anforderungen
ein. Klicken Sie auf ,,Bestatigen"”, um das Hinzufligen des Gerats abzuschliel3en.
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Nr.

Parametername

Geratename

Geratemodell

Kommunikationspr
otokoll

LokaleIP-Adresse

Lokaler Port

Beschreibung

Der Geratename kann frei vergeben werden.
Benennen Sie das Gerat entsprechend der
tatsachlichen Situation.

Wahlen Sie das Modell des tatsachlich
angeschlossenen Gerats.

Einstellung gemal3 dem
Kommunikationsprotokoll des Wechselrichters.
Derzeit unterstutzt:Modbus-TCP,
AlsIP-Adresse ist die Adresse einzustellen, die
dem Netzwerkport fur die Verbindung mit
anderen Geraten entspricht.

Einstellen auf die Portnummer der Steuerbox.
Standardwert:0,
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Nr. Parametername

Gegenstellen-IP-

6

Adresse
7 Gegenstellen-Port
8 Gerateadresse

Beschreibung

FUr das mit dem Speicher-Wechselrichter
verbundene Gerat (WiFi/LAN Kit-20-
Kommunikationsstick, Speicher-All-in-One-
Schrank, STS oder mit BAT100 verbundener
Kommunikationsstick) ist dieIP-Adresse ist die
Adresse einzustellen, die dem Netzwerkport fur
die Verbindung mit anderen Geraten entspricht.
Einstellen auf die Portnummer des anderen
hinzugefugten Gerats. Standardwert:502,
Stellen Sie die Gerateadresse des
Wechselrichters entsprechend der tatsachlichen
Anlagenplanung ein. Falls keine Einstellung nach
den tatsachlichen Gegebenheiten erforderlich
ist, kann die Adresse automatisch generiert
werden.

Schritte zum Hinzufiigen eines Stromzahlers:

1. Navigieren Sie zu ,Gerateverwaltung">,Gerateanbindung">,Stromzahler">,Gerat
hinzufugen" gelangen Sie zur Oberflache zum Hinzufugen von Geraten.

2. Stellen Sie die Gerateparameter entsprechend den tatsachlichen Anforderungen
ein. Klicken Sie auf ,Bestatigen”, um das Hinzufligen des Gerats abzuschlie3en.
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Nr. Parametername Beschreibung

Der Geratename kann frei vergeben werden.
1 Geratename Benennen Sie das Gerat entsprechend der
tatsachlichen Situation.
— Nach dem Kommunikationsprotokoll des
Kommunikations . : .
2 orotokoll Stromzahlers einstellen. Derzeit
unterstutzt:Modbus-RTU,
Nach dem Port einstellen, an dem der Stromzahler
Kommunikations | tatsachlich an die Steuerbox angeschlossen ist.
schnittstelle Unterstutzt werden:RS485-1, RS485-2, RS485-3.
RS485-4,

Wahlen Sie das tatsachlich verwendete
Stromzahlermodell aus. Unterstutzt

4 Geratemodell werden:GoodWe-Stromzahler,UGM604PRO, Acrel-
DTSD1352-CT/C, Schneider-IEM3255. Janitza
UMGG604PRO. ITR manual, Mikro DPM680usw.
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Nr.

Parametername

Einsatzzweck des
Stromzahlers

Netzverknupfung
spunkt-Nummer

Gerateadresse

Beschreibung

Entsprechend dem tatsachlichen Einsatzzweck des
Stromzahlers auswahlen.

Netzseitiger Stromzahler: Der Zahler-CTist am
Netzverknupfungspunkt geklemmt, Gberwacht
die Daten am NetzverknUpfungspunkt und dient
zur Einhaltung der Leistungsgrenze.
Erzeugungsseitiger PV-Speicherzahler: Der
Zahler-CTwird auf der Eingangsseite des Netz-
Wechselrichters und des Speicher-
Wechselrichters geklemmt und erfasst die
Energiedaten beider.

+ Erzeugungsseitiger PV-Zahler: Der Zahler-CTwird

auf der Seite des Netz-Wechselrichters
geklemmt und erfasst die Erzeugungsdaten des
Netz-Wechselrichters.

Erzeugungsseitiger Speicherzahler: Der Zahler-
CTwird auf der Seite des Speicher-
Wechselrichters geklemmt und erfasst die
Erzeugungsdaten des Speicher-Wechselrichters.
PV-Stromzahler fur Drittanbieter-Wechselrichter:
Bei Verwendung eines Drittanbieter-Netz-
Wechselrichters im System werden dessen
Erzeugungsdaten erfasst.

Entsprechend der Nummer des Transformators
auswahlen, an den der Wechselrichter
angeschlossen ist.

* Die Gerateadresse des Stromzahlers

entsprechend der tatsachlichen Planung der PV-
Anlage einstellen. Falls keine anlagenbezogene
Einstellung erforderlich ist, kann ,Automatisch
generieren" ausgewahlt werden.

* FUr den Stromzahler und den Wechselrichter

darf nicht dieselbe Adresse eingestellt werden.
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Nr. Parametername Beschreibung

NetzverknUpfung ' Importieren Sie die tatsachliche
spunkt-Tabelle NetzverknUpfungspunkt-Tabelle.

7.4.3 Einstellung der Portparameter

7.4.3.1 LAN-Kommunikationsparameter einstellen

+ Bevor Sie die LAN-Parameter konfigurieren, stellen Sie sicher, dass das
Netzwerkkabel korrekt mit der Steuerbox verbunden ist.

« Nach Abschluss der System-Netzwerkkonfiguration wird die LAN-Konfiguration
der Ports ETH1 und ETH2 automatisch vorgenommen; eine zusatzliche
Konfiguration ist nicht erforderlich. Dabei ist der Port ETH1 standardmaRig auf
DHCP und der Port ETH2 standardmalig auf STATIC eingestellt.

+ Der Switch ist standardmallig mit demETH2-Port des Datenloggers verbunden.
Durch Festlegen der Parameter deseTH2-Ports kdnnen die Netzwerkparameter
des Switch-Ports festgelegt werden.

Arbeitsschritte:

1. Navigieren Sie zu ,,Gerateverwaltung">,Porteinstellungen">“LAN-Konfiguration"
gelangen Sie in die Oberflache zur Parametereinstellung.

2. Legen Sie die Parameter desETH-Ports entsprechend dem tatsachlichen Bedarf
fest.
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Nr. Parametername
1 Portauswahl

2 Beschaffung

3 IP-Adresse

4 Subnetzmaske

Beschreibung

Legen Sie den Netzwerkport fest, der tatsachlich
mit dem Datenlogger verbunden ist. Unterstutzt
werden: ETH1, ETH2.

+ Bei Auswahl von STATIC sind die relevanten
Netzwerkparameter fest vorgegeben und
mussen manuell entsprechend den
tatsachlichen Gegebenheiten eingestellt
werden.

+ Bei Auswahl des DHCP-Modus wird die IP-
Adresse automatisch bezogen und die
Registrierung abgeschlossen.

Legen Sie die IP-Adresse der Steuerbox fest.
Entsprechend der Planung der PV-Anlage kann
die IP-Adresse im selben Subnetz wie der Router
eingestellt werden. Wenn die IP-Adresse
geandert wurde, mussen Sie sich mit der neuen
IP-Adresse erneut anmelden.

Legen Sie die Subnetzmaske der Steuerbox fest.
Diese ist entsprechend der tatsachlichen
Subnetzmaske des Routers einzustellen, mit
dem das Gerat verbunden ist.

93



Nr. Parametername

5 Standard-Gateway

PrimarerDNS-

6 Server

- AlternativerDNS-
Server

8 LAN/Internet

7.4.3.2 WiFi-Passwort einstellen

Beschreibung

Legen Sie das Standardgateway der Steuerbox
fest. Konfigurieren Sie es entsprechend dem
tatsachlichen Gateway des Routers, mit dem das
Gerat verbunden ist.

Bei Szenarien mit Verbindung zum o&ffentlichen
Netz (z. B. Verbindung zur GoodWe Cloud, wenn
die Serveradresse als Domanenname verwendet
wird) ist die IP-Adresse des LAN-Routers
einzutragen.

Unter normalen Umstanden kann diese
Parametereinstellung ignoriert werden.

Wenn der primare DNS-Server den
Domanennamen nicht auflésen kann, wird der
alternative DNS-Server verwendet.

+ Wenn Sie eine Verbindung zum Server
herstellen mochten, um Daten an die GoodWe
Cloud zu Ubertragen, wahlen Sie Internet.

+ Wenn Sie Weiterleitungsparameter
konfigurieren mochten, um z. B. eine
Verbindung zu einer Uberwachungsplattform
eines Drittanbieters herzustellen, wahlen Sie
LAN.
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+ Der in die Steuerbox integrierte Datenlogger stellt ein WiFi-Hotspot-Signal fur die
lokale Konfiguration bereit. Nachdem der Computer mit dem WiFi-Hotspot-
Signal verbunden ist, kann Uber eine Webseite auf die Web-Oberflache
zugegriffen werden.

- Das Passwort des WiFi-Signals kann geandert werden. Nach der Anderung
melden Sie sich bitte mit dem neuen Passwort erneut im Web an.

Arbeitsschritte:

1. Uber "Geréateverwaltung" > "Porteinstellungen" > "Wi-Fi-Konfiguration" gelangen
Sie in die Parametereinstellungsoberflache.

2. Legen Sie das WiFi-Hotspot-Passwort gemal3 den tatsachlichen Anforderungen
fest.

= Wekome to the Datalogger Embedded Spstem P ) ﬂ ST
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7.4.3.3 RS485-Kommunikationsparameter einstellen

Bei Anschluss des Steuerkastens an ein Fremdgerat mussen die RS485-Parameter
eingestellt werden.

Arbeitsschritte:

1. Uber "Geréateverwaltung">,Porteinstellungen">"RS485-Konfiguration" gelangen Sie
in die Parametereinstellungsoberflache.
2. Konfigurieren Sie die Kommunikationsparameter gemafl den tatsachlichen
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Anforderungen.

= Wi coms to the Datalogger Embedded System

R5485 Configuration

Nr.

Parametername

Name

Baudrate

Datenbits

Paritat

Stoppbits

Beschreibung

Die Auswahl erfolgt anhand des RS485-Ports,
an den das Gerat tatsachlich angeschlossen ist.
Stellen Sie die Baudrate entsprechend der
Baudrate des angeschlossenen Gerats ein.
Derzeit unterstutzt: 300, 1200, 2400, 4800,
9600, 19200, 115200.

Derzeit unterstutzt: 7 Bit, 8 Bit.

Stellen Sie die Paritat entsprechend der Paritat
des angeschlossenen Gerats ein. Derzeit
unterstutzt: keine Paritat, ungerade Paritat,
gerade Paritat, Space-Paritat (0) und Mark-
Paritat (1).

Stellen Sie die Stoppbits entsprechend denen
des angeschlossenen Gerats ein. Derzeit
unterstutzt: 1, 1,5 und 2.
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7.4.4 Modbus-TCP-Parameter einstellen

Konfigurieren Sie die Weiterleitungsparameter, um die vom Steuerkasten erfassten
Daten Uber das Modbus-TCP-Protokoll an eine Uberwachungsplattform eines
Drittanbieters weiterzuleiten.

Vorgehensweise

1. Uber ,Geréateverwaltung" > ,Weiterleitungseinstellungen" > ,Modbus-TCP"
gelangen Sie zur Parametereinstellungsseite.

2. Fugen Sie gemal3 den tatsachlichen Anforderungen einen Modbus-TCP-Kanal hinzu
und konfigurieren Sie die Kommunikationsparameter.

= Welcome to the Datalogger Embedded System -7 o a3 o ® e

Modbus-TCP
—

Channal Mame Loscal |9 Lacal " aster Po Operation

= Welcome tothe Datalaqaer Embadded System 12k O A, S I R ] ﬂ admn

Modbus-TCP
————

Ma. Channel Name Leseal 17 Lisenl Fart Mastes IP Minster Nert Meodbus Address Operation
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Parametern

Nr. Beschreibung
ame
Ein benutzerdefinierter Geratename wird unterstuitzt.
1 Kanalname | Legen Sie den Geratenamen entsprechend der
tatsachlichen Situation fest.
Lokale IP-
2 Auf die IP-Adresse des Steuerkastens setzen.
Adresse
Auf die Portnummer des Steuerkastens setzen; der
3 Lokaler Port ,
Standardwert ist 502.
4 Master-IP- | Als IP-Adresse des Modbus-TCP-Verwaltungssystems
Adresse einstellen.
Als Portnummer des Modbus-TCP-Verwaltungssystems
5 Master-Port )
einstellen.
Auswahl der . - .
. | Importieren Sie die Datenpunktliste entsprechend den
6 Datenpunktli - ,
cte tatsachlichen Gegebenheiten.
Datenlogger | Stellen Sie die Adresse des Modbus-TCP-
7 -TCP- Verwaltungssystems ein. Wenn die Adresse geandert
Adresse werden muss, klicken Sie auf ,,Modbus-Tcp".

7.5 Einstellung der Gerateparameter

7.5.1 Einstellung der Speicherwechselrichterparameter

7.5.1.1 Einstellen des Sicherheitscodes

Arbeitsschritte:

1. Gehen Sie zu ,Gerateuberwachung" > ,Parametereinstellung" >
.Speicherwechselrichter", um die Parametereinstellungsoberflache zu 6ffnen.

2. Wahlen Sie den Geratetyp und aktivieren Sie die Kontrollkastchen der
Wechselrichter-SNs, fur die Sie Parameter anzeigen oder einstellen mochten.

3. Klicken Sie auf ,Sicherheitsnorm auswahlen" > ,Andern" und wéhlen Sie den
Sicherheitsnormcode passend zum Land bzw. zur Region des Geratestandorts aus.
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Klicken Sie anschlie3end auf ,Einstellen", um die Konfiguration abzuschliel3en.
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7.5.1.2 Einstellen des Verdrahtungsmodus

Arbeitsschritte:

1. Gehen Sie zu ,Gerateuberwachung" > ,Parametereinstellung" >
.Speicherwechselrichter", um die Parametereinstellungsoberflache zu 6ffnen.

2. Wahlen Sie den Geratetyp und aktivieren Sie die Kontrollkastchen der
Wechselrichter-SNs, fur die Sie Parameter anzeigen oder einstellen mochten.

3. Klicken Sie auf ,Verdrahtungsmodus" > ,Andern", wahlen Sie den
Verdrahtungsmodus entsprechend dem tatsachlichen Bedarf aus und klicken Sie
auf ,Einstellen", um die Konfiguration abzuschlieBen.

+ Einzelgerat: Wahlen Sie diesen Modus fur netzgekoppelte Systeme

+ Datenlogger-Parallelbetrieb-Backup-Modus: Wahlen Sie diesen Modus fur
Verdrahtungssysteme in Netz-/Inselbetriebs- und Microgrid-Szenarien

99



= Weloome te the Datalogger Dmbedcad System

(4)

veke Ty | Enegy Storage Inverter J ..

5N

| I:ncrgy STOrBge Inverter | On-Grid Inverter All-1h-Ome Energy Storage Systern Meter
Select Safety Regulation @ Battery Cannection Pasic Seteings Aduan ot Safoty Parar Setting

Diasel Genesatar Settngs

= Welcome 10 the Datalogger Embedded System

Encrgy Storage Inverter  On Grid laverter

Al In-Onz Encrgy Storage System

Seiuct Salty Rogulation Wiring Moda Battary Connaction
o, amatar Nam

Meter

Basic Seltings

(8)

Advancod Setbings Sitaty Paramele: Settings

aramatar Yalua

Dissed Germnator Settngs

7.5.1.3 Einstellen der Parameter fiir den Batterieanschluss

Arbeitsschritte:

1. Gehen Sie zu ,Geratetiberwachung" > ,Parametereinstellung" >
.Speicherwechselrichter", um die Parametereinstellungsoberflache zu 6ffnen.

2. Wahlen Sie den Geratetyp und aktivieren Sie die Kontrollkdstchen der

SEC30CCONO0093

Wechselrichter-SNs, fur die Sie Parameter anzeigen oder einstellen mochten.

3. Klicken Sie auf ,Batterieanschluss" > ,Andern", wihlen Sie die Batterieanschlussart
und das Batteriemodell entsprechend dem tatsachlichen Bedarf aus und klicken
Sie auf ,Einstellen", um die Konfiguration abzuschlieBen.
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7.5.1.4 Grundparameter des Energiespeicher-Wechselrichters einstellen

Arbeitsschritte:

1. Uber ,Gerateuberwachung" > ,Parametereinstellungen" > ,Speicher-
Wechselrichter" gelangen Sie in die Parametereinstellungsoberflache.

2. Wahlen Sie den Geratetyp und aktivieren Sie die Kontrollkastchen der
Wechselrichter-SNs, fur die Sie Parameter anzeigen oder einstellen mochten.

3. Markieren Sie die Parameter, die Sie anzeigen oder einstellen méchten, und klicken
Sie dann auf ,Lesen", um die aktuellen Werte der ausgewahlten Parameter
abzufragen. Wenn Anderungen erforderlich sind, geben Sie den Wert im Feld
,Anderung" ein, klicken Sie auf ,Einstellen" und anschlieBend auf ,Ergebnis
anzeigen", um zu prifen, ob die Anderung erfolgreich war.
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Parameterna .
Nr. me Beschreibung

Wenn die Funktion zur Notstromversorgung aktiviert ist,
kénnen die am BACKUP-Anschluss des Wechselrichters
Notstromverso ' angeschlossenen Verbraucher bei einem Stromausfall

1 rgung Uber die Batterie versorgt werden, sodass eine
unterbrechungsfreie Versorgung der Verbraucher
gewahrleistet ist.

+ UPS-Modus - Vollwellenerkennung: Erkennt, ob die
UPS. Netzspannung zu hoch oder zu niedrig ist.
* UPS-Modus - Halbwellenerkennung: Erkennt, ob die

2 Erkennungsm o

odus Netzspannung zu niedrig ist.
« EPS-Modus - LVRT-Unterstutzung: Deaktiviert die
Netzspannungserkennungsfunktion.
Erster Kaltstart ' Nur einmal wirksam. Nach Aktivierung dieser Funktion
3 im kann mithilfe der Batterie oder der Photovoltaik im
netzunabhangi | netzunabhangigen Modus Notstrom bereitgestellt
gen Betrieb werden.
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Parameterna
me

Nr.

Kaltstart-
Halten
(netzunabhang

ig)

Uberlastfehler
[6schen

Uberspannung
sschutzalarm

Verschattungs
scan

Beschreibung

Mehrfach wirksam. Nach Aktivierung dieser Funktion
kann mithilfe der Batterie oder der Photovoltaik im
netzunabhangigen Modus Notstrom bereitgestellt
werden.

Wenn die Lastleistung am BACK-UP-Anschluss des
Wechselrichters die Nennlast Uberschreitet, startet der
Wechselrichter neu und pruft die Lastleistung erneut.
Wird nicht rechtzeitig eingegriffen, startet der
Wechselrichter mehrmals neu und fuhrt eine
Lasterkennung durch, wobei sich das Neustartintervall
jeweils verlangert. Sobald die Lastleistung am BACK-UP-
Anschluss wieder innerhalb des Nennlastbereichs liegt,
kann durch Klick auf diesen Schalter das Neustartintervall
des Wechselrichters zurtckgesetzt werden; der
Wechselrichter startet sofort neu.

Nach Aktivierung der Alarmfunktion des Typ-2-
Uberspannungsschutzes (SPD) wird bei einer Stérung des
Uberspannungsschutzmoduls ein Alarm ausgelést, der
die Stérung meldet.

Wenn PV-Module stark verschattet sind, kann durch
Aktivieren der Verschattungsscan-Funktion die
Stromerzeugungseffizienz des Wechselrichters optimiert
werden. Nach der Aktivierung kann das Scan-Intervall fur
den Verschattungsscan je nach Bedarf eingestellt
werden.

7.5.1.5 Einstellen der erweiterten Parameter des Speicher-Wechselrichters

Arbeitsschritte:

1. Uber ,Gerateuberwachung" > ,Parametereinstellungen" > ,Speicher-
Wechselrichter" gelangen Sie in die Parametereinstellungsoberflache.

2. Wahlen Sie den Geratetyp und aktivieren Sie die Kontrollkastchen der
Wechselrichter-SNs, flr die Sie Parameter anzeigen oder einstellen mochten.
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3. Markieren Sie die Parameter, die Sie anzeigen oder einstellen méchten, und klicken
Sie dann auf ,Lesen", um die aktuellen Werte der ausgewahlten Parameter
abzufragen. Wenn Anderungen erforderlich sind, geben Sie den Wert im Feld
,Anderung" ein, klicken Sie auf ,Einstellen" und anschlieRend auf ,Ergebnis
anzeigen", um zu prifen, ob die Anderung erfolgreich war.
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Parameterna
me

Nr.

Unsymmetrisc
her
Dreiphasenaus

gang

Relais-Schalter
fir N und PE

2 der
Notstromverso

rgung

BAT1/2-
4 Entladetiefe im
Inselbetrieb

SEC30CCONOQ%6

Beschreibung

Wenn die Stromabrechnung des Netzes getrennt nach
Phasen erfolgt, muss die Funktion ,Unsymmetrischer
Dreiphasenausgang" aktiviert werden.

Gemald den Netzstandards bestimmter Lander oder
Regionen muss im Inselbetrieb sichergestellt werden,
dass das interne Relais am BACK-UP-Anschluss
geschlossen bleibt, um die N- und PE-Leiter zu verbinden.

Maximaler Prozentsatz der zulassigen Batterieentladung
im Verhaltnis zur Batteriekapazitat, wenn der
Wechselrichter im Netzparallelbetrieb oder im
Inselbetrieb betrieben wird.
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Nr.

Parameterna
me

Aufrechterhalt
ener SOC der
Notstromverso

rgung

.Sofortiges
Laden"
aktivieren

SOC zum
Beenden der
Ladung

Ladeleistung
far ,Sofortiges
Laden"

Beschreibung

Um sicherzustellen, dass der Batterie-SOC ausreicht, um
den Normalbetrieb des Systems im Inselbetrieb
aufrechtzuerhalten, wird die Batterie im
Netzparallelbetrieb Uber das Stromnetz oder die PV-
Anlage bis zum eingestellten SOC-Schutzwert geladen.

Nach der Aktivierung wird die Batterie sofort aus dem
Stromnetz geladen. Die Funktion ist nur einmal wirksam.
Bitte wahlen Sie je nach tatsachlichem Bedarf ,Aktivieren"
oder ,Stoppen".

Wenn ,Sofortiges Laden" aktiviert ist, wird die
Batterieladung beendet, sobald der Batterie-SOC den
SOC zum Beenden der Ladung erreicht.

Bei aktiviertem ,Sofortiges Laden" entspricht der
eingestellte Wert dem Prozentsatz der Ladeleistung
bezogen auf die Nennleistung des Wechselrichters.
Zum Beispiel: Bei einem Wechselrichter mit einer
Nennleistung von 10 kW und einem Einstellwert von 60
betragt die Ladeleistung 6 kW.
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Nr.

10

Parameterna
me

Lichtbogenerk
ennungsschalt
er

PV-Zugriffsart

Beschreibung

* Nach Aktivierung der Lichtbogenerkennungsfunktion

kann Uberwacht werden, ob eine Lichtbogengefahr am
Gerat besteht.

Klicken Sie auf ,Lichtbogenfehler-Selbsttest", um den
Selbsttest des Lichtbogenerkennungsmoduls zu starten
und zu prufen, ob der Status normal ist. Das Ergebnis
kann Uber den ,Lichtbogenfehler-Status" angezeigt
werden.

Wenn der Wechselrichter innerhalb von 24 Stunden
weniger als 5 Lichtbogenfehleralarme auslost, kann der
Alarm automatisch geldscht werden. Nach dem 5.
Lichtbogenfehleralarm schaltet der Wechselrichter zum
Schutz ab. Der Fehler muss durch Klicken auf ,Klarer
Lichtbogenalarm" geldscht werden, bevor der
Wechselrichter wieder normal arbeiten kann.

Unabhangiger Zugriff: Jeder PV-String ist jeweils einem
MPPT-Eingang des Wechselrichters zugeordnet.
Teilweiser Parallelzugriff: Wenn ein PV-String mit
mehreren MPPT-Eingangen des Wechselrichters
verbunden ist, werden gleichzeitig weitere PV-Strange
an weitere MPPT-Eingange des Wechselrichters
angeschlossen.

Parallelzugriff: Wenn ein externer PV-String mit den PV-
Eingangen des Wechselrichters verbunden wird, wird
dieser eine PV-String an mehrere PV-Eingange
angeschlossen.
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Nr. Parameterna Beschreibung
me

Nach Aktivierung dieser Funktion regelt der
Wechselrichter die Dreiphasenleistung auf Grundlage der
Netzspannung, um die Leistungsausnutzung zu

11 PX-Kurve maximieren und einen Spannungsanstieg moglichst zu
verhindern. Sind die Standardwerte nicht geeignet,
kénnen die Spannungsschwellwerte der PX-Kurve je nach
tatsachlichem Bedarf angepasst werden.

7.5.1.6 Einstellen der Generatorparameter

Arbeitsschritte:

1. Offnen Sie die Parametereinstellungsseite tiber ,Geratetiberwachung" >
.Parametereinstellung" > ,Speicher-Wechselrichter".

2. Wahlen Sie den Geratetyp und aktivieren Sie die Kontrollkdstchen der
Wechselrichter-SNs, flr die Sie Parameter anzeigen oder einstellen mochten.

3. Markieren Sie die Parameter, die Sie anzeigen oder einstellen mochten, und klicken
Sie dann auf ,Lesen", um die aktuellen Werte der ausgewahlten Parameter
abzufragen. Wenn Anderungen erforderlich sind, geben Sie den Wert im Feld
,Anderung" ein, klicken Sie auf ,Einstellen" und anschlieBend auf ,Ergebnis
anzeigen", um zu prifen, ob die Anderung erfolgreich war.
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Nr.

1

Parameterna
me

Anschlusstyp

Beschreibung

Nur fUr Einzelgerate-Szenarien anwendbar. Wahlen Sie den
Geratetyp, der am SMART-Anschluss des Wechselrichters
angeschlossen ist.

+ Dieselgenerator-Anschluss: Der SMART-Anschluss ist mit

dem Dieselgenerator verbunden.

Lastanschluss: Der SMART-Anschluss ist mit einer Last

verbunden.

* Basismodus: Der SMART-Anschluss ist mit keinem Gerat
verbunden.

* Microgrid-Modus: Das aktuelle System unterstutzt diesen
Modus nicht.
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Nr.

Parameterna
me

Startmodus
des
Dieselgenerat
ors

Trockenkonta
ktschalter des
Dieselgenerat
ors

Dieselmotorst
euerungsmod
us

Wiederholun
gan
Werktagen
verbieten

Beschreibung

+ Automatische Generatorsteuerung (unterstutzt
Trockenkontaktanschluss): Start/Stopp des Generators
wird automatisch entsprechend den Einstellungen
gesteuert.

* Manuelle Generatorsteuerung (kein
Trockenkontaktanschluss): Der Generator muss manuell
gestartet/gestoppt werden; der Wechselrichter kann
Start/Stopp des Generators nicht steuern.

+ Generator nicht installiert: Wenn kein Generator an das
System angeschlossen ist, wahlen Sie ,Nicht Verbunden".

Wenn der Schalterstatus ,Ein" ist, arbeitet der Generator.
Nach Erreichen der eingestellten Betriebszeit stoppt der
Generator automatisch.

Dieselmotorsteuerungsmodus: Die Vernetzungsgerate fur
Einzel-Microgrid und Parallel-Microgrid sind unterschiedlich.
Stellen Sie den Modus je nach Lésungstyp ein.

+ Parallel-Microgrid: Wenn der verwendete STS-Typ 375K
oder 750K ist, stellen Sie den Modus auf ,Parallel-
Microgrid" ein.

+ Einzel-Microgrid: Wenn der verwendete STS-Typ 125K ist,
stellen Sie den Modus auf ,Einzel-Microgrid" ein.

Legen Sie die Tage fest, an denen der Generatorbetrieb
verboten ist.
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Nr.

10

11

12

13

14

Parameterna
me

Startzeit des
Betriebsverbo
ts - Endzeit
des
Betriebsverbo
ts

Nennleistung

Laufzeit

Spannungsob
ergrenze

Spannungsun
tergrenze

Frequenzober
grenze

Frequenzunte
rgrenze

Vorwarmzeit

Max.
Ladeleistung

Beschreibung

Legen Sie die Laufzeit fest, in der der Generatorbetrieb
verboten ist.

Legen Sie die Nennleistung fir den Generatorbetrieb fest.

Nach dem Start lauft der Generator fur die eingestellte
Laufzeit weiter; nach Ablauf dieser Zeit stoppt der Generator.
Enthalt die Laufzeit des Generators eine Sperrzeit, stoppt der
Generator wahrend dieses Zeitraums. Nach der Sperrzeit
nimmt der Generator den Betrieb wieder auf und die
Zeitmessung beginnt erneut.

Legen Sie den Spannungsbereich fir den Generatorbetrieb
fest.

Legen Sie den Frequenzbereich fur den Generatorbetrieb
fest.

Stellen Sie die Vorwarmzeit des Generators im Leerlauf ein.

Die Ladeleistung, mit der der Generator die Batterie ladt.

7.5.1.7 Einstellen der benutzerdefinierten Sicherheitsparameter des Speicher-
Wechselrichters
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+ Die Netzanschlussparameter missen gemal den Anforderungen des
Netzbetreibers eingestellt werden. Anderungen bedurfen der Zustimmung des
Netzbetreibers.

+ Weitere Erlauterungen zu den Netzanschlussparametern finden Sie im
Kapitel11.1.Sicherheitsparameter anpassen(P.170).

= Welcome 1o e Datalogoer bnbedied Spslem

& On-Grid Inverter  All-in-Ons Energy Storage System Meter
o Seloct Safety Reguiation  Wikg Mode  Battory Connection  BasicSemtings  Aduanced Ssttings Disssl Gatssratar Secrings
weca TR | Encagy Starage Inverter ) ..
@ i
- " Protection Parameters
Frequency <hift (ROCOF) ®
Reconnec t after restarting
| Active Dispateh 3

Reactive Dispatch
EMS Mode

Crverfraquency Darating

under-frequency Loading >
P} Curve s
QL) Cuarve: 3 q
<os Phi (P) Curve >
(2P Suive
SEC30CCON00S7

7.5.2 Einstellen der Stromzdhlerparameter

Arbeitsschritte:

1. Uber ,Geratetiberwachung" > ,Parametereinstellungen" > ,Stromzéhler" gelangen
Sie in die Parametereinstellungsoberflache.

2. Wenn eine Anderung erforderlich ist, geben Sie den ,Anderungswert" ein und
klicken Sie auf ,Einstellen".
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Parametern .
Nr. arameterna Beschreibung
me
1 CT- Stellen Sie das Verhaltnis zwischen Primarstrom und
Ubersetzung Sekundarstrom des CT ein.
PT- Stellen Sie das Verhaltnis zwischen Primarspannung und
2 - . .
Ubersetzung Sekundarspannung des PT ein.
3 Anschlussmeth | Stellen Sie die Anschlussart des Stromzahlers
ode entsprechend den tatsachlichen Gegebenheiten ein.

7.5.3 Einstellen der Parameter des Netz-Wechselrichters

+ Da die einzustellenden Parameter je nach Wechselrichtermodell unterschiedlich
sind, richten Sie sich bitte nach der tatsachlichen Benutzeroberflache.

+ Wenn Sie eine Funktion ein- oder ausschalten mochten, geben Sie 0 oder 1 ein. 0
bedeutet, dass eine Funktion ausgeschaltet wird, 1 bedeutet, dass eine Funktion
eingeschaltet wird.

Vorgehensweise

1. Rufen Sie die Oberflache fur Parametereinstellungen Uber ,Geratetberwachung" >
.Parametereinstellung" > ,Netz-Wechselrichter" auf.

2. Wahlen Sie den Geratetyp und aktivieren Sie die Kontrollkastchen der
Wechselrichter-SNs, fur die Sie Parameter anzeigen oder einstellen mochten.
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. Aktivieren Sie die Kontrollkastchen der Parameter, die Sie anzeigen oder einstellen

mochten. Klicken Sie auf ,,Abfragen”, um die aktuellen Werte der ausgewahlten
Parameter abzurufen. Wenn Sie Werte dndern mochten, geben Sie den ,Neuen
Wert" ein und klicken auf ,Andern". Klicken Sie anschlieBend auf ,Ergebnis
anzeigen", um zu prifen, ob die Anderung erfolgreich war.

Startup Wizard
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SEC30CCONO140
Netzparameter
Nr. Paramete Beschreibung
rname
: .. | Die Einstellung erfolgt gemal3 der Netznorm des jeweiligen
Sicherheit : . : .
1 Landes/der jeweiligen Region sowie dem
scode . .
Anwendungsszenario des Wechselrichters.
Blitzschutz
5 modul- Aktiviert oder deaktiviert die Erkennungsfunktion des
Erkennun | Blitzschutzmoduls.
gsschalter
3 Elnschalte Sendet den Einschaltbefehl.
4 ﬁ\usschalte Sendet den Ausschaltbefehl.
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Nr.

10

Paramete
rname

AC-
Anschluss
art

Teilversch
attungs-
MPPT-
Funktionss
chalter

Wirkleistu
ngs-
Derating
mit
Festwert

Wirkleistu
ngs-
Derating
in Prozent

Blindleistu
ngskompe
nsation
(PF)

Blindleistu
ngskompe
nsation

(Q/S)

Beschreibung

+ Stellen Sie je nach Anwendungsszenario des
Wechselrichters ein, ob der Wechselrichterausgang einen
N-Leiter aufweist.

*+ 0 steht fUr ein Dreiphasen-Vierleitersystem (3W/PE), 1 fur
ein Dreiphasen-Funfleitersystem (3W/N/PE).

Wenn der Wechselrichter in Szenarien mit deutlich
verschatteten PV-Strings eingesetzt wird und diese Funktion
aktiviert ist, fuhrt er in regelmaRigen Abstanden einen
globalenMPPT-Scan durch, um die maximale Leistung zu
ermitteln.

Regelt die Wirkleistungsabgabe des Wechselrichters nach
einem festen Wert.

Regelt die Wirkleistungsabgabe des Wechselrichters
prozentual zur Nennleistung.

Stellen Sie den KoedwnuuneHT Ha mowHocTTa des
Wechselrichters ein.

Stellen Sie die Blindleistungsabgabe des Wechselrichters ein.
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Nr.

11

12

13

14

15

Funktionsparameter

Paramete
rname

Blindleistu
ngskompe
nsation
mit
Festwert

Nacht-
Blindleistu
ngsfreigab
e

Aktivierun
g der
Nacht-
Blindleistu
ngsparam
eter

Prozentsat
z der
nachtliche
n
Blindleistu

ng
Nachtliche
Blindleistu
ng

Beschreibung

Regelt die Blindleistungsabgabe des Wechselrichters nach
einem festen Wert.

Aktiviert oder deaktiviert die Nacht-Blindleistungsfunktion. In
bestimmten Anwendungsszenarien kann der Netzbetreiber
verlangen, dass der Wechselrichter nachts eine
Blindleistungskompensation durchfiihrt, um sicherzustellen,
dass der KoedunuymeHT Ha mowHocTTa des lokalen
Stromnetzes die Anforderungen erfullt.

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, gibt der Wechselrichter
die Blindleistung gemald dem eingestellten Festwert der
nachtlichen Blindleistungskompensation ab; andernfalls fuhrt
der Wechselrichter die Fernsteuerungsbefehle aus.

Bei der nachtlichen Blindleistungskompensation erfolgt die
Blindleistungsvorgabe in Form eines Prozentsatzes.

Bei der nachtlichen Blindleistungskompensation erfolgt die
Blindleistungsvorgabe in Form eines Festwerts.
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Nr.

Paramete
rname

Aktivierun
g der
europaisc
hen Ein-
Knopf-
Abschaltu
ng

Aktivierun
g der Anti-
PID-
Funktion

Schalter
fur die
PID-
Wiederher
stellungsf
unktion

Schalter
fur die
Leistungsg
renze

Prozentsat
z der
Rlckspeis
eleistung
fur die
Leistungsg
renze des
Einzelwec
hselrichter
S

Beschreibung

Aktiviert oder deaktiviert die Funktion der europaischen Ein-

Knopf-Abschaltung.

Aktiviert oder deaktiviert die Anti-PID-Funktion.

Aktiviert oder deaktiviert die PID-Wiederherstellungsfunktion.

Aktiviert oder deaktiviert die Funktion Leistungsgrenze.

Die Ruckspeiseleistung wird prozentual eingestellt.
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Nr.

10

Paramete
rname

Auswahl
der
dreiphasig
en
Leistungsb
egrenzung
smethode

Externes
Zahler-CT-
Verhaltnis

ISO-
Schwellen
wert

Schalter
fur die N-
PE-
Uberspan
nungsfehl
ererkennu

ng

Schwellen
wert der
N-PE-
Fehlermel
dung

Beschreibung

Stellen Sie den Modus der Leistungsgrenze ein.

0 bedeutet, dass die Gesamtleistung der drei Phasen nicht in
das Netz zuruckgespeist werden darf; 1 bedeutet, dass keine
einzelne Phase in das Netz zuruckgespeist werden darf.

Stellen Sie das Zahler-CT-Verhaltnis ein.

Um die Geratesicherheit zu gewahrleisten, pruft der
Wechselrichter beim Start-Selbsttest den
Isolationswiderstand der Eingangsseite gegen Erde. Liegt der
Messwert unter dem ,ISO-Schwellenwert", nimmt der
Wechselrichter keinen Netzbetrieb auf.

Aktiviert oder deaktiviert die N-PE-
Uberspannungsfehlererkennung.

Schwellenwert fiir den N-PE-Uberspannungsfehler.
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Nr.

11

12

13

14

15

Paramete
rname

Art der
Wirkleistu
ngsverteil
ungsantw
ort

Wirkleistu
ngsanderu
ngsgradie
nt

Tiefpassfilt
er-
Zeitparam
eter der
Aktivleistu
ngsdisposi
tion

Modus der
Blindleistu
ngsverteil

ungsreakti
on

Blindleistu
ngsanderu
ngsgradie

nt

Beschreibung

+ Stellen Sie die Art der Wirkleistungsverteilungsantwort ein.

Unterstutzt werden der Rampenmodus oder der
Tiefpassfiltermodus erster Ordnung.

+ 0: deaktiviert; 1: Steigungsmodus; 2: Zeitkonstante des
Tiefpassfilters erster Ordnung; 3: Ansprechzeit des
Tiefpassfilters erster Ordnung.

Stellt die Geschwindigkeit der Wirkleistungsanderung des
Wechselrichters ein.

Stellt den Tiefpassfilter-Zeitparameter der
Aktivleistungsdisposition ein.

+ Stellt den Modus der Blindleistungsverteilungsreaktion ein.

Unterstutzt: Steigungsmodus oder Tiefpassfiltermodus
erster Ordnung.

* 0: deaktiviert; 1: Steigungsmodus; 2: Zeitkonstante des
Tiefpassfilters erster Ordnung; 3: Ansprechzeit des
Tiefpassfilters erster Ordnung.

Stellt die Geschwindigkeit der Blindleistungsanderung des
Wechselrichters ein.
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Nr.

16

Paramete
rname

Tiefpassfilt
er-
Zeitparam
eter der
Blindleistu

ng

Schutzparameter

Nr.

Paramete
rname

Uberspan
nungs-
Ausldosewe
rt Stufe n

Uberspan
nungs-
Ausldsezei
t Stufe n

Unterspan
nungs-
Ausldsewe
rt Stufe n

Unterspan
nungs-
Auslosezei
t Stufe n

Phasenspa
nnungs-
Uberspan
nungsschu
tzwert
Stufe n

Beschreibung

Stellt den Tiefpassfilter-Zeitparameter der Blindleistung ein.

Beschreibung

Stellt die Uberspannungsschutzschwelle Stufe n des Netzes
ein. n=1,2.

Stellt die Uberspannungsschutzzeit Stufe n des Netzes ein.
n=1,2.

Stellt die Unterspannungsschutzschwelle Stufe n des Netzes
ein. n=1,2.

Stellt die Unterspannungsschutzzeit Stufe n des Netzes ein.
n=1,2.

Stellt die Uberspannungsschutzschwelle Stufe n des Netzes
ein. n=3,4.
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Nr.

10

11

Paramete
rname

Phasenspa
nnungs-
Uberspan
nungsschu
tzzeit
Stufe n

10min OV-
Auslosewe
rt

10-
Minuten-
Uberspan
nungs-
Auslosezei
t

Uberfrequ
enz-
Ausldosewe
rt Stufe n

Abschaltze
it der
Uberfrequ
enz-
Schutzstuf
en

Ansprech
wert der
Unterfreq
uenz-
Schutzstuf
en

Beschreibung

Stellt die Uberspannungsschutzzeit Stufe n des Netzes ein.
n=3,4.

Stellt die 10-Minuten-Uberspannungsschutzschwelle ein.

Stellt die 10-Minuten-Uberspannungsschutzzeit ein.

Stellt die Uberfrequenzschutzschwelle Stufe n des Netzes ein.
n=1,2.

Stellen Sie die Abschaltzeit der Uberfrequenz-Schutzstufe n
des Netzes ein. n=1,2.

Stellen Sie den Ansprechwert der Unterfrequenz-Schutzstufe
n des Netzes ein. n=1,2.
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Nr.

12

13

14

15

16

Paramete
rname

Abschaltze
it der
Unterfreq
uenz-
Schutzstuf
en

Ansprech
wert der
Uberfrequ
enz-
Schutzstuf
en

Abschaltze
it der
Uberfrequ
enz-
Schutzstuf
en

Ansprech
wert der
Unterfreq
uenz-
Schutzstuf
en

Abschaltze
it der
Unterfreq
uenz-
Schutzstuf
en

Beschreibung

Stellen Sie die Abschaltzeit der Unterfrequenz-Schutzstufe n
des Netzes ein. n=1,2.

Stellen Sie den Ansprechwert der Uberfrequenz-Schutzstufe n
des Netzes ein. n=3,4.

Stellen Sie die Abschaltzeit der Uberfrequenz-Schutzstufe n
des Netzes ein. n=3,4.

Stellen Sie den Ansprechwert der Unterfrequenz-Schutzstufe
n des Netzes ein. n=3,4.

Stellen Sie die Abschaltzeit der Unterfrequenz-Schutzstufe n
des Netzes ein. n=3,4.
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Nr.

17

18

19

20

21

22

Paramete
rname

Spannung
sobergren
ze fur
Start-up
On-Grid

Spannung
suntergre
nze fur
Start-up
On-Grid

Frequenzo
bergrenze
far Start-
up On-
Grid

Frequenzu
ntergrenz
e fur Start-
up On-
Grid

Wartezeit
far Start-
up On-
Grid

Leistungsa
nstiegsrat
e fur Start-
up On-
Grid

Beschreibung

Die Normen einiger Lander/Regionen verlangen, dass das
Gerat beim ersten Start-up On-Grid nicht an das Netz
angeschlossen werden darf, wenn die Netzspannung tber
dem eingestellten Wert der Spannungsobergrenze fur Start-
up On-Grid liegt.

Die Normen einiger Lander/Regionen verlangen, dass das
Gerat beim ersten Start-up On-Grid nicht an das Netz
angeschlossen werden darf, wenn die Netzspannung unter
dem eingestellten Wert der Spannungsuntergrenze fur Start-
up On-Grid liegt.

Die Normen einiger Lander/Regionen verlangen, dass das
Gerat beim ersten Start-up On-Grid nicht an das Netz
angeschlossen werden darf, wenn die Netzfrequenz tber
dem eingestellten Wert der Frequenzobergrenze fur Start-up
On-Grid liegt.

Die Normen einiger Lander/Regionen verlangen, dass das
Gerat beim ersten Start-up On-Grid nicht an das Netz
angeschlossen werden darf, wenn die Netzfrequenz unter
dem eingestellten Wert der Frequenzuntergrenze fur Start-up
On-Grid liegt.

Stellen Sie die Wartezeit fur den Geratestart beim ersten
Start-up On-Grid ein.

Stellen Sie die Leistungsanstiegsrate ein, mit der die Leistung
beim ersten Start-up On-Grid des Gerats schrittweise
ansteigt.
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Nr.

23

24

25

26

27

Paramete
rname

Spannung
sobergren
ze der
Netzwiede
reinschalt
ung

Spannung
suntergre
nze der
Netzwiede
reinschalt
ung

Obere
Frequenzg
renze fur
die
Netzwiede
reinschalt
ung

Untere
Frequenzg
renze fur
die
Netzwiede
reinschalt
ung

Wartezeit
far die
Netzwiede
reinschalt
ung

Beschreibung

Die Normen einiger Lander/Regionen verlangen, dass der
Wechselrichter nach einer fehlerschutzbedingten

Abschaltung nicht wieder an das Netz angeschlossen werden
darf, wenn die Netzspannung Uber dem eingestellten Wert
der Spannungsobergrenze der Netzwiedereinschaltung liegt.

Die Normen einiger Lander/Regionen verlangen, dass der
Wechselrichter nach einer fehlerschutzbedingten

Abschaltung nicht wieder an das Netz angeschlossen werden
darf, wenn die Netzspannung unter dem eingestellten Wert
der Spannungsuntergrenze der Netzwiedereinschaltung liegt.

Die Normen einiger Lander/Regionen verlangen, dass der
Wechselrichter nach einer Abschaltung durch den
Fehlerschutz nicht wieder ans Netz gehen darf, wenn die
Netzspannung Uber dem eingestellten Wert der oberen
Frequenzgrenze fur die Netzwiedereinschaltung liegt.

Die Normen einiger Lander/Regionen verlangen, dass der
Wechselrichter nach einer Abschaltung durch den
Fehlerschutz nicht wieder ans Netz gehen darf, wenn die
Netzfrequenz unter dem eingestellten Wert der unteren
Frequenzgrenze fur die Netzwiedereinschaltung liegt.

Zeitintervall, nach dem der Wechselrichter wieder ans Netz
geht, sobald sich Netzspannung und Netzfrequenz wieder
normalisiert haben.
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Nr.

28

29

30

31

32

33

Paramete
rname

Leistungsa
nstiegsrat
e bei der
Netzwiede
reinschalt
ung

LVRT-
Aktivierun

g

LVRT-Tiefe
n

LVRT-
Dauer n

Eintrittssc
hwelle fur
LVRT

Austrittssc
hwelle aus
der

Niederspa
nnungsdu
rchfahrun

g

Beschreibung

Gemald den Normen einiger Lander/Regionen ist dies der
prozentuale Leistungsanstieg pro Minute, der bei einer nicht
erstmaligen Netzeinschaltung des Wechselrichters
ausgegeben werden darf.

Zum Beispiel: Wenn der Wert auf 10 eingestellt ist, bedeutet
dies, dass die Wiederzuschaltungs-Leistungsrampe
10%P/Srated%% betragt.

Niederspannungsdurchfahrung: Wenn im Netz eine
kurzzeitige Niederspannung auftritt, darf sich der
Wechselrichter nicht sofort vom Netz trennen, sondern muss
eine gewisse Zeit durchhalten. Mit Aktivierung dieser
Funktion wird die Niederspannungsdurchfahrungsfunktion
des Wechselrichters aktiviert.

Einstellen des Spannungsprozentsatzes der
charakteristischen Punkte der LVRT-Kurve. n=1,2,3,4,5,6,7.

Einstellen der Dauer der charakteristischen Punkte der LVRT-
Kurve. n=1,2,3,4,5,6,7.

Einstellen des Schwellenwerts, der die
Niederspannungsdurchfahrung auslost. Die
Schwellenwerteinstellung muss den ortlichen Netzstandards
entsprechen.

Einstellen des Schwellenwerts zum Verlassen der
Niederspannungsdurchfahrung. Die
Schwellenwerteinstellung muss den ortlichen Netzstandards
entsprechen.
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Nr.

34

35

36

37

38

39

Paramete
rname

LVRT-K-
Wert far
Mitsystem

Blindleistu
ng

Aktivierun
g des
LVRT-
Nullstrom
modus

Eintrittssp

annungssc
hwelle fur

den LVRT-

Nullstrom

modus

HVRT-
Aktivierun

g

HVRT-Tiefe
n

HVRT-
Dauer n

Beschreibung

Wahrend der Niederspannungsdurchfahrung muss der
Wechselrichter Blindleistung im Mitsystem in das Netz
einspeisen, um das Netz zu stutzen. Dieser Parameter dient
zur Einstellung der H6he der vom Wechselrichter
abgegebenen Mitsystem-Blindleistung.

Die Normen einiger Lander/Regionen stellen Anforderungen
an den Ausgangsstrom wahrend der
Niederspannungsdurchfahrung. Dieser Parameter muss
aktiviert werden. Nach der Aktivierung ist der Ausgangsstrom
wahrend der Niederspannungsdurchfahrung kleiner als 10 %
des Nennstroms.

Nach Aktivierung des Nullstrommodus fur LVRT wird wahrend
der Niederspannungsdurchfahrung, wenn die Netzspannung
unter die Eintrittsspannungsschwelle des Nullstrommodus fur
LVRT fallt, gemall dem Nullstrommodus verfahren.

Hochspannungsdurchfahrung: Wenn im Netz eine kurzzeitige
Hochspannung auftritt, darf sich das Gerat nicht sofort vom
Netz trennen, sondern muss eine gewisse Zeit durchhalten.
Mit Aktivierung dieser Funktion wird die
Hochspannungsdurchfahrungsfunktion des Wechselrichters
aktiviert.

Einstellen des Spannungsprozentsatzes der
charakteristischen Punkte der HVRT-Kurve. n=1,2,3,4,5,6,7.

Einstellen der Dauer der charakteristischen Punkte der HVRT-
Kennlinie. n=1,2,3,4,5,6,7.
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Nr.

40

41

42

43

44

45

Paramete
rname

Eintrittssc
hwelle der
HVRT-
Erkennun

g

Austrittssc
hwelle der
HVRT-
Erkennun

g

HVRT-
Mitsystem
Blindleistu
ngs-K-
Wert

Aktivierun
g des
HVRT-
Nullstrom
modus

Eintrittssp

annungssc
hwelle fur

den HVRT-
Nullstrom

modus

Stromvert
eilungsmo
dus

Beschreibung

Einstellen des Schwellwerts, der eine HVRT ausldst. Die
Schwellwerteinstellung muss den Anforderungen der lokalen
Netzstandards entsprechen.

Einstellen des Schwellwerts fur den Austritt aus der HVRT. Die
Schwellwerteinstellung muss den Anforderungen der lokalen
Netzstandards entsprechen.

Wahrend der HVRT muss das Gerat Mitsystem-Blindleistung
zur Stutzung des Netzes abgeben. Dieser Parameter legt die
Hohe der vom Gerat abzugebenden Mitsystem-Blindleistung
fest.

Einige nationale/regionale Standards stellen Anforderungen
an den Ausgangsstrom wahrend der HVRT. Dieser Parameter
muss aktiviert werden; nach der Aktivierung ist der
Ausgangsstrom wahrend der HVRT kleiner als 10 % des
Nennstroms.

Wenn der HVRT-Nullstrommodus aktiviert ist, wird wahrend
der HVRT bei einer Netzspannung oberhalb der
Eintrittsspannungsschwelle des HVRT-Nullstrommodus im
Nullstrommodus gearbeitet.

* Einstellen des Verteilungsmodus zwischen Blindstrom und
Wirkstrom.

* 0 bedeutet Blindstromvorrang; 1 bedeutet
Wirkstromvorrang; 2 bedeutet Konstantstrommodus.
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Nr.

46

47

48

Paramete
rname

Wirkstrom
Wiederher
stellungs
modus
nach dem
Ende der
Durchfahr
ung

Wirkstrom
Wiederher
stellungsr
ate nach
dem Ende
der
Durchfahr
ung

Tiefpassfilt
er erster
Ordnung
zur
Wirkstrom
Wiederher
stellung
nach dem
Ende der
Durchfahr
ung

Beschreibung

« Wahrend der Erholung nach der Fehlerdurchfahrung
unterstutzt der Wirkstrom-Wiederherstellungsmodus die
Rampenwiederherstellung, die Wiederherstellung Uber
einen Tiefpass erster Ordnung und den Modus ohne
Anforderung.

* 0 bedeutet deaktiviert; 1 bedeutet Rampenantwort; 2
bedeutet Zeitkonstante; 3 bedeutet Antwortzeit.

Wahrend der Erholung nach der Fehlerdurchfahrung wird die
Geschwindigkeit eingestellt, mit der der Wirkstrom auf den
Wirkstromwert unmittelbar vor der Fehlerdurchfahrung
zuruckkehrt.

Nach dem Ende der Fehlerdurchfahrung wird der Wirkstrom
mit dem Verhalten eines Tiefpassfilters erster Ordnung
wiederhergestellt.
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Nr.

49

50

51

Paramete
rname

Blindstro
m-
Wiederher
stellungs
modus
nach dem
Ende der
Durchfahr
ung

Blindstro
m-
Wiederher
stellungsr
ate nach
dem Ende
der
Durchfahr
ung

Tiefpassfilt
er erster
Ordnung
zur
Blindstro
m-
Wiederher
stellung
nach dem
Ende der
Durchfahr
ung

Beschreibung

+ Fur die Blindstrom-Wiederherstellung nach dem Ende der
Fehlerdurchfahrung werden die Rampenwiederherstellung,
die Wiederherstellung Uber einen Tiefpass erster Ordnung
und der Modus ohne Anforderung unterstutzt.

* 0 bedeutet deaktiviert; 1 bedeutet Rampenantwort; 2
bedeutet Zeitkonstante; 3 bedeutet Antwortzeit.

Nach dem Ende der Fehlerdurchfahrung wird der Blindstrom
entsprechend dem Rampenwert wiederhergestellt.

Nach dem Ende der Fehlerdurchfahrung wird der Blindstrom
mit dem Verhalten eines Tiefpassfilters erster Ordnung
wiederhergestellt.
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Nr.

52

53

54

55

56

Paramete
rname

Frequenzd
urchfahru
ngs-
Freigabebi
t

Unterfreq
uenzdurch
fahrungs-
Frequenzp
unkt der
Stufe
n_UFn

Unterfreq
uenz-
Durchfahr
zeit n-ter
Ordnung_
UTn

Frequenzp
unkt der
Uberfrequ
enz-
Durchfahr
ung n-ter
Ordnung_
OFn

Uberfrequ
enz-
Durchfahr
zeit n-ter
Ordnung_
OTn

Beschreibung

Nach Aktivierung der Frequenzdurchfahrung kann der
Wechselrichter bei Netzfrequenz abnormal fr die geforderte
Dauer weiterhin Strom erzeugen.

Ausldsefrequenzpunkt fur die Unterfrequenz-Durchfahrung.

Haltezeit der Unterfrequenz-Durchfahrung.

Auslésefrequenzpunkt fiir die Uberfrequenz-Durchfahrung.

Haltezeit der Uberfrequenz-Durchfahrung.
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Leistungsregelungsparameter

Nr.

Paramete
rname

Uberfrequ
enz-
Startpunkt
(Slope-
Modus)

Steigung
far die
Leistungs
minderun
g bei
Uberfrequ
enz (Slope-
Modus)

P-F-Kurve
(Uberfreq
uenz)

Unterfreq
uenz-
Startpunkt
(Slope-
Modus)

Steigung
far die
Leistungs
wiederher
stellung

Frequenzh
ysteresep
unkt

Wartezeit

Beschreibung

Die Normen einiger Lander/Regionen verlangen, dass die
vom Wechselrichter abgegebene Wirkleistung reduziert wird,
wenn die Netzfrequenz den Uberfrequenzpunkt
uberschreitet.

Im Slope-Modus ist dies die Steigung der
Wirkleistungsminderung des Wechselrichterausgangs, wenn
die Netzfrequenz den Uberfrequenzpunkt Gberschreitet.

Uberfrequenz-Leistungsminderung aktivieren oder
deaktivieren.

Die Normen einiger Lander/Regionen verlangen, dass die
vom Wechselrichter abgegebene Wirkleistung erhéht wird,
wenn die Netzfrequenz unter den Unterfrequenzpunkt fallt.

Einstellen der Steigung fur die Leistungswiederherstellung
beim Beenden der Uberfrequenz-Leistungsminderung.

Frequenzpunkt der Unterfrequenz-Hysteresefunktion.

Wartezeit der Unterfrequenz-Hysteresefunktion.
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Paramete

Nr. Beschreibung
rname
Uberf . . _ .
8 enze_r requ Austrittsfrequenz der Uberfrequenz-Leistungsminderung
einstellen.
Endpunkt

7.5.4 Einstellung der Parameter des integrierten
Energiespeicherschranks

7.5.4.1 Einstellen des landerspezifischen Sicherheitscodes des integrierten
Energiespeicherschranks

Vorgehensweise

1. Offnen Sie die Parametereinstellungsseite iber ,Geratetiiberwachung" >
.Parametereinstellung" > ,Energiespeicher-Kompaktschrank".

2. Aktivieren Sie die Kontrollkastchen der Gerate-SN, die Sie anzeigen oder einstellen
mochten.

3. Klicken Sie auf ,Norm auswahlen", wahlen Sie entsprechend den tatsachlichen
Anforderungen das Land der Netzanschlussnorm aus und klicken Sie auf
.Parameter senden", um die Konfiguration abzuschliel3en.

Seatus

SEC30CCONO052
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7.5.4.2 Einstellen der Basisparameter des integrierten Energiespeicherschranks

Vorgehensweise

1. Offnen Sie die Parametereinstellungsseite tiber ,Geratetiberwachung" >
.Parametereinstellung" > ,Energiespeicher-Kompaktschrank".

2. Aktivieren Sie die Kontrollkastchen der Gerate-SN, die Sie anzeigen oder einstellen
mochten.

3. Klicken Sie auf ,Basisparameter”, aktivieren Sie die Kontrollkastchen der
Parameter, die Sie anzeigen oder einstellen mochten, und klicken Sie auf
LAuslesen”, um die aktuellen Werte der ausgewahlten Parameter anzuzeigen. Zum
Andern geben Sie den neuen Wert ein, klicken Sie auf ,Einstellen" und
anschlieBend auf ,Ergebnis anzeigen", um zu priifen, ob die Anderung erfolgreich

war.

= Welcome To Datalogger Embedded system 4 e N O] ﬂ adminse
on-Grid In\.erter TS Meter Datalogger
Devive Typs @ Energ; PCS
4 & Select Safety Regum.on Advanced Setting Grid Code Setting
‘ l’ 3
Mo. Parameter Mame Modification ems Range
[0.20
1 wup Por
5°0
Dt 1 Mode
1 Hedding{oit-g 1
O O ]
Power g
f ode
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Nr.

Parametern
ame

Verdrahtungs
modus

Anzahl der
parallel
geschalteten
Einheiten

Nachlade-
SOC

Notstromvers
orgung

Uberspannun
gsschutzalar
m

UPS-
Erkennungs
modus

Kaltstart-
Halten
(netzunabhan

gig)

Beschreibung

Je nach tatsachlicher Situation stellen Sie das System auf
Einzelbetrieb oder Parallelbetrieb ein. Bei Parallelbetrieb
muss der Modus ,Parallele Vernetzung" ausgewahlt
werden.

Legen Sie die Anzahl der Energiespeicher-
Kompaktschranke im Parallelsystem fest.

« Wenn der Batterie-SOC niedrig ist, d. h. wenn er im
System unter dem Nachlade-SOC liegt, ladt das System
standardmaflig mit 10 kW.

* Bitte stellen Sie sicher, dass der Nachlade-SOC unter der
SOC-Untergrenze liegt.

Nach Aktivierung der Backup-Funktion werden bei einem
Stromausfall die amBACKUP-Anschluss des
Wechselrichters angeschlossenen Lasten aus der Batterie
versorgt, sodass eine unterbrechungsfreie
Stromversorgung der Lasten gewahrleistet ist.

Nach dem Aktivieren derSPD-Warnfunktion fur den
Blitzschutz der Stufe 2 wird bei einer Stérung des
Blitzschutzmoduls eine Warnmeldung ausgegeben, die
auf die Stérung hinweist.

+ UPS-Modus-Vollwellenerkennung: Erkennt, ob die
Netzspannung zu hoch oder zu niedrig ist.

+ UPS-Modus-Halbwellenerkennung: Erkennt, ob die
Netzspannung zu niedrig ist.

+ EPS-Modus-Unterstutzt LVRT: Deaktiviert die
Netzspannungsprufung.

Mehrfach wirksam. Nach Aktivierung dieser Funktion kann
mithilfe der Batterie oder der Photovoltaik im
netzunabhangigen Modus Notstrom bereitgestellt
werden.
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Parametern

Nr.
ame
8 Einschalten
9 Ausschalten
Schwachnetz
10
modus

Beschreibung

Steuerbefehl zum Ein- oder Ausschalten des
Energiespeichersystems.

FUr Regionen mit schwachem Stromnetz kann der
Schwachnetzmodus aktiviert werden, um den
ordnungsgemalien Betrieb des Gerats sicherzustellen.

+ Deaktiviert: Die Schwachnetz-Stutzfunktion wird nicht
aktiviert.

* Hochimpedanzmodus: Behebt die durch den
Schwachnetzmodus verursachten
Hochimpedanzprobleme und unterstitzt den normalen
Betrieb des Gerats.

7.5.4.3 Einstellen der erweiterten Parameter des integrierten
Energiespeicherschranks

Vorgehensweise

1. Offnen Sie die Parametereinstellungsseite tiber ,Geratetiiberwachung" >
.Parametereinstellung" > ,Energiespeicher-Kompaktschrank".
2. Aktivieren Sie die Kontrollkastchen der Gerate-SN, die Sie anzeigen oder einstellen

mochten.

3. Klicken Sie auf ,Erweiterte Parameter"”, wahlen Sie die anzuzeigenden oder
einzustellenden Parameter aus und klicken Sie dann auf ,Lesen", um den aktuellen
Wert des ausgewahlten Parameters abzufragen. Wenn Sie Anderungen
vornehmen méchten, geben Sie den Wert im Feld ,Anderungselement” ein, klicken
Sie auf ,Einstellen" und prufen Sie anschlieRend Uber ,Ergebnis anzeigen", ob die
Anderung erfolgreich war.
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Nr. Parametern Beschreibung
ame
DRED/Remot | Gemal3 den Netznorm-Anforderungen bestimmter Lander
1 e oder Regionen mussen Gerdate von Drittanbietern
Shutdown/RC ' (DRED/Remote Shutdown/RCR) angeschlossen werden,
R um eine Signalsteuerung zu ermaglichen.
Relais- , Gemald den Netzstandards bestimmter Lander oder
Schalter fur N : . : .
5 und PE der Reglonen' muss im Ingelbetrleb sichergestellt werden,
NOtStroOmvers dass das interne Relais am BACK-UP-Anschluss
geschlossen bleibt, um die N- und PE-Leiter zu verbinden.
orgung
Wenn das System im Inselbetrieb arbeitet und der
Inselbetrieb-SOC zu hoch oder zu niedrig ist, muss die AC-
SOC- Frequenz im Inselbetrieb angepasst werden, um am
3 Frequenzrege YVechseIrichter eine Leistungsminderung bei
lungssteigun = Uberfrequenz bzw. eine Leistungssteigerung bei
g Unterfrequenz zu bewirken. Die SOC-

Frequenzregelungssteigung ist also der Wert der AC-
Frequenzanpassung.
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Parametern

Nr. Beschreibung
ame
Schwelle fur
die . . Legen Sie den Schwellwert fur die
4 Isolationswid . : .
Isolationswiderstandsprufung fest. Standardwert: 50 kQ.
erstandserke
nnung

Nach der Aktivierung sendet SEC3000C automatisch
Fernregelung

5 Anweisungen an den integrierten Energiespeicherschrank,
smodus
wodurch
Standardmal3ig deaktiviert. Nach der Aktivierung wechselt
6 VSG-Modus das System vom standardmafigen PQ-Modus in den VSG-
Modus.
7 Log-Level Nur fur interne Debugging- und Testzwecke.
g Passwort Setzen Sie das Verbindungspasswort des Smart

zurucksetzen | Communication Sticks Ezlink3000 zurutck.

7.5.4.4 Einstellen der benutzerdefinierten Sicherheitsparameter des integrierten
Energiespeicherschranks

+ Die Netzanschlussparameter miussen gemal den Anforderungen des
Netzbetreibers eingestellt werden. Anderungen bedurfen der Zustimmung des
Netzbetreibers.

+ Weitere Erlauterungen zu den Netzanschlussparametern finden Sie im
Kapitel11.1.Sicherheitsparameter anpassen(P.170).
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7.5.5 Einstellen der STS-Parameter

Gilt fur das Szenario ESA261 in Kombination mit STS.
STS-Portkonfiguration einstellen

SEC30CCONOO0S55

Wahlen Sie die an den STS-Port angeschlossenen Gerate entsprechend den

tatsachlichen Gegebenheiten aus.
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o Tt o Cte T e TCete

SEC30CCONDO70

STS-Funktionsparameter einstellen
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Parametern .
Nr. Beschreibung
ame

Dieselgener | Wenn der SmartPort des STS an einen Dieselgenerator

ator- angeschlossen ist und der Dieselgenerator-Prioritatsmodus
1 Prioritatsmo ' des Umschaltschranks aktiviert ist, wird der Dieselgenerator
dus des automatisch zum Laden gestartet, sobald der Batterie-SOC
Umschaltsch | niedriger als der Start-SOC des Dieselgenerators ist; der
ranks Ladevorgang dauert an, bis die SOC-Obergrenze erreicht ist.

Dieselmotor | Stellen Sie die Steuerungsart zwischen dem Dieselgenerator
2 steuerungs | und dem STS entsprechend den tatsachlichen Gegebenheiten
modus ein. Unterstutzt werden DO-Steuerung oder RS485-Steuerung.

Standardmaliig deaktiviert. Bitte gemal3 den ortlichen

3 N-PE- Vorschriften konfigurieren. Nach der Aktivierung schliel3t der
Schalter N-PE-Schalter automatisch, wenn das System in den
Inselbetrieb wechselt.
Wenn Sie das am SmartPort angeschlossene Gerat
4 SmartPort ausschalten oder einschalten mochten, wahlen Sie ,Aus" bzw.

LEin".

7.5.6 Ein-/Ausschalten des Gerats

Arbeitsschritte:

1. Rufen Sie die Ein-/Ausschalten-Oberflache tUber ,Gerateliberwachung" >  Geréte

ein-/ausschalten” auf.
2. Wahlen Sie das Gerat aus, das ein- oder ausgeschaltet werden soll, und klicken Sie
auf ,Einschalten" oder ,Ausschalten".
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7.6 Einstellung der Systemparameter

7.6.1 Einstellung der Netzanschluss-Steuerparameter

7.6.1.1 Einstellung des Arbeitsmodus des Systems

Stellen Sie den Arbeitsmodus des SEC3000C ein. Nach Abschluss der Einstellung
werden der integrierte Energiespeicherschrank bzw. der Wechselrichter
entsprechend den Vorgaben des SEC3000C gesteuert; eine separate Einstellung
des Arbeitsmodus ist nicht erforderlich.

Arbeitsschritte:

1. Navigieren Sie Uber ,Systemeinstellungen" > ,Netzbetriebssteuerung" >
LArbeitsmodus" zur Parametereinstellungsseite.

2. )e nach tatsachlichem Bedarf ist bei den Einstellungen fur den Arbeitsmodus der
Fernsteuerungsmodus oder der ,lokale Steuerungsmodus" auszuwahlen. Wenn
der lokale Steuerungsmodus eingestellt ist, unterliegt die Kontrollstrategie des
Systembetriebs keiner Steuerung durch Dritte. Wenn der Fernsteuerungsmodus
eingestellt ist, wird der Systembetrieb von einer Plattform eines Dritten gesteuert.

3. Stellen Sie den konkreten Arbeitsmodus je nach tatsachlichem Bedarf ein.

Fernsteuerungsmodus
Uber eine Ferniiberwachungsplattform oder einen Controller von Drittanbietern
werden Dispatch-Befehle gesendet und das System gesteuert.
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Eigenverbrauchsmodus

Geeignet fur Regionen mit hohen Strompreisen und niedrigen oder fehlenden
Einspeisetarifen. Die PV-Stromerzeugung versorgt vorrangig die Lasten;
Uberschussige Energie wird zum Laden des Energiespeichersystems verwendet.
Wenn die Batterie vollstandig geladen ist oder gerade mit voller Leistung geladen
wird, wird die restliche Energie ins Netz eingespeist. Wenn die PV-Stromerzeugung
den Strombedarf der Lasten nicht deckt, wird das Energiespeichersystem entladen,
um die Lasten zu versorgen.

Peak Shaung  Capacty Managemeni  Commurication Anomaly Protection

SEC30CCONOT03

TOU-Modus

Unter Einhaltung der o6rtlichen Gesetze und Vorschriften kdnnen Sie anhand der
Unterschiede der Strompreise zwischen Hoch- und Niedertarifzeiten in
verschiedenen Zeitrdumen Strom kaufen oder Strom exportieren. Beispielsweise
wird das Energiespeichersystem in Niedertarifzeiten in den Lademodus geschaltet,
um Strom aus dem Netz zu beziehen und zu laden; in Hochtarifzeiten wird es in den
Entlademodus geschaltet, um die Lasten Uber die Batterie zu versorgen.
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+ Management Uberschussiger PV-Energie: Wenn die PV-Stromerzeugung
ausreichend ist, kann die Uberschussige PV-Energie ins Netz eingespeist oder zum
Laden der Batterie verwendet werden. Wenn ,Netzeinspeisung priorisiert"
eingestellt ist, kann die Uberschussige Energie unter Einhaltung der 6rtlichen
Gesetze und Vorschriften ins Netz eingespeist werden, sofern die PV-
Stromerzeugung ausreichend ist. Wenn ,Laden priorisiert" eingestellt ist, wird die
Uberschussige Energie nach Deckung des Lastverbrauchs durch die PV-
Stromerzeugung zum Laden des Energiespeichersystems verwendet. Nach
Erreichen der maximalen Ladeleistung oder wenn der Speicher vollstandig geladen
ist, wird die restliche Energie ins Netz eingespeist.

+ Max. Ladeleistung aus dem Netz: die maximale Ladeleistung beim Laden des
Energiespeichersystems Uber das Netz.
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TOU fester Leistungswert-Modus

Geeignet fur reine Energiespeichersysteme. Die Lade- und Entladezeiten werden
entsprechend den Unterschieden der Strompreise zwischen Hoch- und
Niedertarifzeiten des Netzes festgelegt. Innerhalb der festgelegten Zeitrdume wird
das Energiespeichersystem je nach tatsachlichem Bedarf geladen oder entladen.
Wenn fur einen Zeitraum keine Lade-/Entladevorgabe eingestellt ist und wahrend
dieses Zeitraums Uberschussige PV-Energie anfallt, kann die Uberschussige Energie
zum Laden der Batterie verwendet werden.
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7.6.1.2 Einstellung der SOC-Verwaltungsfunktion des Systems

+ Die SOC-Verwaltungsfunktion ist standardmaRig aktiviert.

+ Im Microgrid-Szenario stellen Sie den SOC-Bereich des integrierten
Energiespeicherschranks auf 10 %-90 % ein.

Vorgehensweise

1. Navigieren Sie tUber ,Systemeinstellungen" > ,Netzbetriebssteuerung" >,SOC-
Verwaltung" zur Parametereinstellungsseite.

2. Stellen Sie die oberen und unteren SOC-Grenzwerte entsprechend dem
tatsachlichen Bedarf ein.

* SOC-Obergrenze: Wenn der Batterie-SOC den eingestellten Wert erreicht, wird der
Ladevorgang der Batterie gestoppt. Standardwert: 95 %.

+ SOC-Untergrenze: Wenn der Batterie-SOC den eingestellten Wert erreicht, wird der
Entladevorgang der Batterie gestoppt. Standardwert: 5 %.

3. Nach Abschluss der Einstellungen klicken Sie auf ,Einstellen", um die Konfiguration
abzuschliel3en.
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7.6.1.3 Einstellen der Netzleistungsbegrenzung des Systems

Wenn alle Lasten der Photovoltaikanlage den erzeugten Strom nicht verbrauchen
kdnnen, wird die Uberschussige Energie in das Netz eingespeist. Durch die
Einstellung der Parameter fur die Netzeinspeisungs-Leistungsbegrenzung kann die
in das Netz eingespeiste Stromerzeugung gesteuert werden.

Vorgehensweise

1. Gehen Sie zu ,Systemeinstellungen" >, Netzsteuerung" >
~Einspeiseleistungsbegrenzung"”, um die Parametereinstellungsoberflache zu
offnen.

2. Stellen Sie die Parameter der Einspeiseleistungsbegrenzung entsprechend dem
tatsachlichen Bedarf ein.
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Peak Shaving  Capacity Management  Communication Ansmaly Protection
c‘."
Cin-gird Poeer Limit
Control Mode Tatal Power
Pt Feseclingg Giel Proweer 90
Max Grid Feed Power Deviation Ve o A Range |- 0000000, 2000000 1]
Peverse Powes Protection Method Poswor Limit
Bower Limit o Fange [0.100]

SECBOCCONM%
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Nr. Parametername | Beschreibung
Wahlen Sie entsprechend der tatsachlichen Situation
die Methode zur Steuerung der Ausgangsleistung des
Gerats aus.

+ Gesamtleistung: Steuern Sie die Gesamtleistung am
Netzeinspeisepunkt so, dass der
1 Steuerungsmodus Ausgangsleistungsgrenzwert nicht Uberschritten
wird.
+ Einzelphasenleistung: Steuern Sie die Leistung
jeder Phase am Netzeinspeisepunkt so, dass der
Ausgangsleistungsgrenzwert nicht tberschritten

wird.
Maximale Stellen Sie entsprechend den Anforderungen einiger
2 Netzeinspeiseleist | Lander oder Regionen die maximale Leistung ein, die
ung das Gerat tatsachlich in das Netz einspeisen kann.

» Stellen Sie den einstellbaren Bereich der tatsachlich

Offsetwert der in das Netz einspeisbaren maximalen Leistung des
3 maximalen Gerats ein.
Netzeinspeiseleist + Maximale Netzeinspeiseleistung = Maximale
ung Netzeinspeiseleistung + Offsetwert der maximalen
Netzeinspeiseleistung.
Wenn das Ruckstromphanomen im System langer als
die maximale Schutzzeit anhalt(Standard5s), konnen
die folgenden SchutzmalBnahmen ergriffen werden:
4 Ruckspeisungssch

utzart + Leistungsbegrenzung: Das Gerat arbeitet mit
einem Prozentwert der Nennleistung weiter.
+ Das Gerat wird vom Netz getrennt.

7.6.1.4 Einstellung der Nachfragemanagementfunktion des Systems

Vorgehensweise

1. Gehen Sie zu ,Systemeinstellungen" >, Netzsteuerung" >
.Nachfragemanagement", um die Parametereinstellungsoberflache zu 6ffnen.
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2. Stellen Sie den Nachfragemanagementmodus und den Sub-
Nachfragemanagementmodus entsprechend dem tatsachlichen Bedarf ein.

+ Nachfragemanagement: Hauptsachlich fur Szenarien mit begrenzter Netzbezugs-
Spitzenleistung. Im netzgekoppelten Szenario wird der Leistungsbezug des
Benutzers begrenzt und die Batterie zur Stromversorgung entladen, damit der
Leistungsbezug die netzseitige Spitzenlastgrenze nicht Uberschreitet.

+ Sub-Nachfragemanagement: Wenn in einem System mehrere Transformatoren
verwendet werden, muss der Wert ,Maximale Leistung" eingestellt werden, um
sicherzustellen, dass der Leistungsbezug jedes Transformators dessen
Belastbarkeitsgrenze nicht tberschreitet.

= Welome to the Datalogger Embedded System 20 e M.
Warking Mede  50C Management  On-Grid Pawer \imiteﬁ\::k Shaving l Capacity Managemant  Cammunicatizn Anomaly Protection
-

Peak Shaving Active Powr Control

Reserved S0C for Peak Shaving o

Enargy Starage Discharge Managemant

Control Mode Fizwel Prower

May Power Setting o KW | fange LI00
Sub-demand Managernent Enable
Sub Demand 1= o b omans

Ne. Cantrol Grid Faing Max Power Secting Operatian
D KW &

7.6.1.5 Einstellen des Kapazitatsmanagements des Systems

Vorgehensweise

1. Rufen Sie die Parametereinstellungsoberflache tber ,Systemeinstellungen" >
,Netzanschlusssteuerung" > ,Kapazitdtsmanagement" auf.

2. Legen Sie den Kapazitatsmanagement-Modus entsprechend den tatsachlichen
Anforderungen fest.

+ Kapazitatsmanagement: Stellen Sie den Wert fur die Maximale Leistung des
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Transformators ein und stellen Sie sicher, dass die Lade- und Entladebelastbarkeit
des Transformators nicht Gberschritten wird.

I tes the Datakegqes Smbwedded System J 17 Gy i S oA 8 ® T e

]

‘Werlidng Mode S0C Managament ©n-Grid Power Limit Peak Shaving 9.:apaciqc I [ ion Anamaly Protection

(4
L:ap:cily Management At Pwer Tential ]

Max Powes Setting

5= )

SEC30CCONO110

7.6.1.6 Einstellen der Parameter fiir den Schutz bei Kommunikationsstérungen

Wenn es zwischen SEC3000C und dem Netz-Wechselrichter, dem ESS oder dem
Stromzahler zu einer Kommunikationsstorung kommt und die Stérdauer die
~Timeout-Zeit fur Kommunikationsstorungen" erreicht, fUhren der Wechselrichter,
das ESS und der Stromzahler gemal3 den Einstellungen die entsprechende
Stérungsbehandlungsstrategie aus, z. B. Leistungsbegrenzung oder Netztrennung.

Vorgehensweise

1. Rufen Sie die Parametereinstellungsoberflache tber ,Systemeinstellungen" >
,Netzanschlusssteuerung” > ,Kommunikationsstorungskonfiguration” auf.
2. Stellen Sie die Behandlungsmethode bei Kommunikationsstérungen entsprechend

den tatsachlichen Anforderungen ein.
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Communication Cxeeprion Protection Disaaly
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7.6.2 Einstellen der Parameter fiir die Mikronetzsteuerung

Microgrid-Szenario einstellen
Wahlen Sie das Microgrid-Szenario entsprechend der tatsachlichen Situation des
Systems aus. Unterstutzt werden: Netz-/Inselbetrieb-Szenario, Inselbetrieb-Szenario.

* Netz-/Inselbetrieb-Szenario: Das System wechselt automatisch zwischen
Netzbetrieb und Inselbetrieb.

* Inselbetrieb-Szenario: Das System ist nicht an das Stromnetz angeschlossen und
wird Uber die PV-Anlage, den Dieselgenerator und die Batterie im System mit
Strom versorgt.

Welcome to the Datalcgger [maedded Systam o @ Mo
Backup Control Dlesel Generatlan Control Load Conrel Grid / 0ff-grid Switching Black Start
!, Micra-frid Contral Enable

Microgrid Scenaric Inottgnid
Of-Grid S0 Upper Limit 100
ON-Grid 30C Lower Limit L]
- Grid S Charging Power 0o

.\

Backup-Parameter einstellen
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Um sicherzustellen, dass die Batterie beim Wechsel des Systems in den Inselbetrieb
Uber genugend Energie verfugt, um die Lasten zu versorgen, muss im Netzbetrieb
eine ,Backup-SOC" reserviert werden.

Wenn der Batterie-SOC niedriger als der ,Backup-SOC" ist, wird die Batterie Uber die
PV-Anlage oder das Stromnetz auf den Backup-SOC-Wert nachgeladen. Der
Standardwert der Backup-SOC betragt 30 %.

©

Micro-Grid Control Diesel Generation Control Load Contral Grid / OF-grid Switching Black Start

SEC30CCONOT13

Parameter der Dieselmotorsteuerung einstellen

Wenn ein Dieselgenerator in das System eingebunden ist, stellen Sie den
automatischen oder manuellen Start/Stopp des Dieselgenerators je nach
tatsachlichem Bedarf ein. Wenn STS125K im System verwendet wird, ist diese
Oberflache nicht vorhanden; siehe hierzu das Kapitel8.5.1.6.Einstellen der
Generatorparameter(P.107), um die Dieselgeneratorparameter einzustellen.

+ Aktivieren Sie die automatische Steuerung des Dieselgenerators. Wenn die Energie
aus PV-Anlage und Speicher nicht ausreicht, wird der Dieselgenerator automatisch
zur Stromversorgung gestartet.

+ Ist die automatische Steuerung nicht aktiviert, starten bzw. stoppen Sie den
Dieselgenerator bitte manuell.

Welcorme 1o the Ualalsgger bmbedded Syster ’ ¥ s e ™ e

(3]

¥

Micra-Grid Control Backup Control

(4]

Diess] Generation Cantral J Load Cantrol Grid / Off-grid switching Black Start

Diesel Genevator Automatic Control Cisabile

Diesel Genzratar Aated Pawsr 50 e Range [0,10000

Diesel Generator Manual Contra {2} Foweron

SEC30CCONOT14
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Parameter der Laststeuerung einstellen

Wenn unterschiedliche Lasten in das System eingebunden sind, wahlen Sie die an
den jeweiligen Ports angeschlossenen Lasttypen entsprechend den tatsachlichen
Gegebenheiten aus und stellen Sie den automatischen oder manuellen Start/Stopp
der Lasten ein.

+ Wenn die automatische Laststeuerung ausgewahlt ist, wird der Portschalter
geschlossen und das am jeweiligen Port angeschlossene Gerat gestartet, wenn der
Batterie-SOC im System grol3er oder gleich dem Einschalt-SOC ist. Wenn der
Batterie-SOC kleiner als der Ausschalt-SOC ist, wird der Portschalter gedéffnet und
das am jeweiligen Port angeschlossene Gerat gestoppt.

+ Wenn die manuelle Laststeuerung ausgewahlt ist, schalten Sie das am jeweiligen
Port angeschlossene Gerat manuell ein bzw. aus.

= Wk Lo U Dataluguer Embedded Systen @ ™ s

Micro-Grid Contral Backup Contral Grid ¢ OfF-grid Switching llack Start

Load 2 Port Ko Lasd Connmcte

Semart Post Lasd Connactec

\
e Load Aute Cantrol Enable '

Auto Control urr

Combined 50 Control o

Load 1 Port 2
Inhvidual 50C Contral

Combined SOC Control o
Load 2 Port

Combined S0C Control 0 % R

Smart Port
Individual $0C Contrcl o %

ey
' 1
' ’

- -

Lead Manual Control

Leac 1 Part (&) Close Breaker @ Oipen Freaker

Loaed 2 Part [43) Close Brecker

&
[~

Seaant Fen 3] Close Breaker @ pan Ereaker
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Parameter fur die Netz-/Inselbetrieb-Umschaltung einstellen
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Im Microgrid-System kann der Netz-/Inselbetrieb automatisch umgeschaltet werden.
FUr die manuelle Steuerung stellen Sie bitte den Parameter ,Manuelles Umschalten
des Netz-/Inselbetriebs" ein.

* Wechseln Sie von On-Grid zu Off-Grid: Das System wird manuell vom On-Grid-
Betrieb in den Off-Grid-Betrieb umgeschaltet und der Off-Grid-Betrieb wird
aufrechterhalten.

* Wechseln Sie von Off-Grid zu On-Grid: Das System wird manuell in den On-Grid-
Betrieb geschaltet. Wenn der Netzzustand normal ist, bleibt der On-Grid-Betrieb
bestehen. Wenn der Netzzustand abnormal ist, wird nach Netzwiederherstellung
automatisch in den On-Grid-Betrieb gewechselt.

= Weicome to the Datalogger Embsdded System Smin/hngha A ® M oo

Micro-Grid Conrral Backup Conrel Diesel Generaton Control Load Contral 6 Grid f off-grid Switching ) Black Start

4
Manual Grid/O-Grid Swhch Q £ Swen o g )

SEC30CCONOT14

Schwarzstart-Steuerung

Wenn sich das System im ausgeschalteten Off-Grid-Zustand befindet, kann es Uber
die Funktion ,Manueller Schwarzstart" gestartet werden, sodass es im Off-Grid-
Betrieb lauft.

Micro-Grid Control Backup Control Diesal Genaration Control

Rlack Start Status

Manual Black Start

SEC30CCONO1 1Y

7.6.3 Einstellung der DO-Steuerparameter

7.6.3.1 Einstellen der RCR-Parameter
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+ Gemald den Standardanforderungen in Deutschland und anderen Regionen muss
der Steuerschrank einenRCR (Ripple Control Receiver)-Signalsteueranschluss
bereitstellen, um die Anforderungen der Netzregelung zu erfullen.

+ Um Funktionen wieRCR-Funktion zu realisieren, schlieen Sie dasRCR-Gerat an die
Anschlusse des im Steuerschrank integrierten
DatenerfassungsgeratsDI1/DI2/DI3/DI4/REF1an, um die Wirkleistungsreduzierung
zu realisieren, oder schliel3en Sie es an die AnschlisseDI1/DI2/DI3/DI4/REF2an, um
die Blindleistungsdisposition zu realisieren.

Vorgehensweise

1. Uber ,Systemeinstellungen">,DO-Steuerung">“RCR " gelangen Sie in die
Parametereinstellungsoberflache.
2. Legen Sie die Parameter desRCR-Parameter fest.

= Wecome to the Datalogger Embedded System PARC] e el
O —
@i [ s |
O=)
SEC30CCONOT1H
Parameterna .
Nr. Beschreibung
me
Steuerun - . . . .
1 o g Aktiviert oder deaktiviert dieRCR-Funktion verfugbar.
aktivieren
+ Zeigt den aktuellenRCR-Funktionsstatus an, z.
B.RCR1(100)bedeutet, dass der BetriebsstatusRCR1ist
Aktueller . . . .
2 Status und die Netzeinspeiseleistung100%,
+ nRCRbedeutet, dass der Betriebsstatus nicht wirksam
ist.
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Nr.

Parameterna
me

Aktivleistungsd
isposition

Beschreibung

Wahlen Sie gemal den Anforderungen des
Netzbetreibers und demRCR-Vorrichtungstyp einen
oder mehrereDI-Anschllsse aus und stellen Sie den
entsprechenden Prozentsatz ein. Der Prozentsatz gibt
den Anteil der Systemausgangsleistung an der
Nennleistung an.

Die Konfiguration von16Prozentwertstufen wird
unterstutzt. Bitte konfigurieren Sie diese
entsprechend den tatsachlichen Anforderungen des
Netzbetreibers.

Die Statuskombinationen vonDI1-DI4durfen nicht
doppelt konfiguriert werden; andernfalls kann die
Funktion nicht ordnungsgemald ausgefuhrt werden.
Wenn die tatsachlich angeschlossene Verdrahtung
derDI-Anschlusse nicht mit derweb-Konfiguration
Ubereinstimmt, kann der Betriebsstatus nicht wirksam
werden.
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Nr.

4

Parameterna
me

Blindleistung

Beschreibung

Wahlen Sie gemal den Anforderungen des
Netzbetreibers und demRCR-Vorrichtungstyp einen
oder mehrereDI-AnschlUsse aus und stellen Sie den
entsprechendenPF-Wert ein.

Die Konfiguration von16Stufen des KoedunumeHT Ha
MoLUHOCTTa wird unterstutzt. Bitte stellen Sie diese
entsprechend den tatsachlichen Anforderungen des
Netzbetreibers ein.
PFWertebereichsanforderung:[-100, -80] oder
[80,100] , [-100, -80]Entsprechende Leistung mit
nacheilendem Faktor[-0.99, -0.8] , [
80,100]Entsprechende Leistung mit voreilendem
Faktor[0.8,1] .

Die Statuskombinationen vonDI1-DI4durfen nicht
doppelt konfiguriert werden; andernfalls kann die
Funktion nicht ordnungsgemaf ausgefuhrt werden.
Wenn die tatsachlich angeschlossene Verdrahtung
derDI-Anschlusse nicht mit derweb-Konfiguration
Ubereinstimmt, kann der Betriebsstatus nicht wirksam
werden.

7.6.3.2 Einstellen der DRED-Parameter

Gemald den in Australien und anderen Regionen geltenden Normen muss der
Wechselrichter die Anforderungen fur das DRM-Zertifikat (DEMAND RESPONSE
MODES) erfullen.
Um die DRM-Funktion zu realisieren, schlieBen Sie die DRED (Demand Response
Enabling Device) an die Ports DI1/DI12/DI3/DI4/REF1/REF2 des eingebauten

Datenloggers an.

Vorgehensweise

1. Uber ,Systemeinstellungen">,DO-Steuerung">“DRED " gelangen Sie in die
Parametereinstellungsoberflache.
2. Stellen Sie die DRED-Parameter je nach tatsachlichem Bedarf ein.
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RCA

DRED

= Welcome tc the Datalogger Embedded System

DRED

SEC30CCONOT19

7.6.4 Einstellung der Dispatching-Steuerparameter

7.6.4.1 Einstellen der Parameter fiir die Blindleistungsregelung

+ Wenn der KoepunumeHT Ha moLHOCTTa im Verteilnetzbereich geregelt werden
muss, um den Nutzen zu maximieren, kdnnen die von den Stromzahlern am
Netzanschlusspunkt erfassten Leistungsdaten gesammelt werden und gemaf}
dem eingestellten Wert die Blindleistungsabgabe des Energiespeichersystems
geregelt werden, um den KoeduruymeHT Ha mowHocTTa am Netzibergabepunkt zu

optimieren.

* Gilt nur far Szenarien, in denen ein einzelner Stromzahler im System verwendet

wird.

Vorgehensweise

1. Rufen Sie die Parametereinstellungsoberflache tber ,Systemeinstellungen" >
,Dispatchsteuerung” > ,Blindleistungsregelung"” auf.
2. Stellen Sie die Parameter fur die Blindleistungsregelung entsprechend den
tatsachlichen Anforderungen ein.

edmniw Pawsr Cantral
i

= Welcome to the Datalogger Eibedded System

Three-phase Imbalance Cantral Remote Shistdown

4]

PReactive Power Control Disable

Target Power Factcr ass

Adjustment Cycle F]

%
=]
G

s |
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Parameterna .

Nr. Beschreibung
me
Sollwert fir

1 KoedpuuneHT
Ha MOLLHOCTTA

Stellen Sie den Sollwert fur KoebnuneHT Ha MoLLHOCTTa
entsprechend den tatsachlichen Anforderungen ein.

Stellen Sie den Erfassungszyklus fur den KoeduuneHT Ha
2 Regelzyklus mMoLgHocTTa ein. Normalerweise wird dieser auf 5
Sekunden eingestellt.

7.6.4.2 Dreiphasen-Unsymmetrie-Regelung einstellen

Bei unsymmetrischer Dreiphasenlast kann die Dreiphasenunsymmetrie-Funktion
aktiviert werden, um die Leistung der drei Phasen dynamisch zu regeln und so die
Phasenleistungen auszugleichen.

Vorgehensweise

1. Siehe8.5.1.5.Einstellen der erweiterten Parameter des Speicher-
Wechselrichters(P.103)und aktivieren Sie die Funktion ,Dreiphasenunsymmetrie-
Ausgang".

2. Rufen Sie die Parametereinstellungsoberflache Uber ,Systemeinstellungen” >
,Dispatchsteuerung” > ,Dreiphasenunsymmetrie-Steuerung” auf.

3. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion entsprechend den tatsachlichen
Anforderungen.

= Welome to the Datalogger Embedced System 2l © A @ M o
Heactive Hcmfrmmrl'g I hree-phase Imbalance Contral HRemate Shutdown

(4] _ )

L Three-phase Imbalance Conral Enabie

SEC30CCONO12T

7.6.4.3 Fernabschaltung einstellen

SchlieBen Sie das Schutzgerat an die Anschltsse AI1+ oder AI2+ und an den 12-V-
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Stromausgang des Steuerkastens an, um die Fernabschaltungsfunktion gemal3 den
Anforderungen bestimmter Lander oder Regionen zu ermaéglichen.

Wenn die NS-Schutzfunktion in Deutschland angewendet werden soll, mussen die
Anschlisse der NS-Schutzfunktion auf der Wechselrichterseite kurzgeschlossen
werden; andernfalls kann diese Funktion nicht wirksam werden.

L] e ———

® ® |
Remote shutdown device
Vorgehensweise

1. Rufen Sie die Parametereinstellungsoberflache tber ,Systemeinstellungen" >

,Dispatchsteuerung” > ,Fernabschaltung” auf.
2. Stellen Sie den Eingangsport und den Portstatus fur die Fernabschaltung
entsprechend den tatsachlichen Anforderungen ein.

= Welzzme to the Detalogger Embedded System 1 wiaihanghail § s D ® P e

Paapateh "
Reactive Power Contral Three-phase imbalance Cnnt-ulgdemn:r Shutdown
| e I

SEC30CCONO122

Parameterna .
Nr. Beschreibung
me
Funktionsschal | Aktivieren oder deaktivieren Sie die

ter Fernabschaltungsfunktion.

Stellen Sie den Port entsprechend dem tatsachlich am
2 Anschlussport | Steuerkasten angeschlossenen Port ein. Unterstutzt
werden Al1 und AI2.
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Nr.

Parameterna
me

Netzanschluss
wiederherstell
en

Beschreibung

Wenn der Wechselrichter nach dem Herunterfahren
wieder eingeschaltet werden und den Netzbetrieb wieder
aufnehmen soll, klicken Sie auf die Schaltflache
.Netzanschluss wiederherstellen".
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8 Systemwartung

8.1 System-Abschaltung

+ Wenn Sie Wartungsarbeiten an Geraten im System durchfuhren, schalten Sie das
System spannungsfrei. Der Betrieb unter Spannung stehender Gerate kann
Gerateschaden oder Stromschlage verursachen.

* Nach dem Abschalten der Stromversorgung benétigen die internen
Komponenten eine gewisse Zeit zum Entladen. Warten Sie gemal3 den
Zeitangaben auf dem Etikett, bis das Gerat vollstandig entladen ist.

OFF: [cTolololelo

SECZ0CPWROODT

8.2 Demontage des Gerats

+ Stellen Sie sicher, dass das Gerat spannungsfrei ist.
+ Tragen Sie bei der Arbeit am Gerat personliche Schutzausristung.

Schritt1: Trennen Sie alle elektrischen Verbindungen des Gerats, einschlie3lich
Strom- und Kommunikationsleitungen.

Schritt2: Bauen Sie das Gerat aus.

Schritt3: Lagern Sie das Gerat ordnungsgemall. Falls es spater erneut in Betrieb
genommen wird, stellen Sie sicher, dass die Lagerbedingungen den Anforderungen
entsprechen.
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8.3 Verschrottung des Gerats

Wenn das Gerat nicht mehr weiterverwendet werden kann und entsorgt werden
muss, entsorgen Sie es bitte gemal3 den gesetzlichen Anforderungen zur Entsorgung
von Elektroschrott des Landes bzw. der Region, in dem bzw. der sich das Gerat
befindet. Das Gerat darf nicht Gber den Hausmull entsorgt werden.

8.4 Regelmafiige Wartung

+ Wenn Sie ein Problem feststellen, das die Batterie oder das Energiespeicher-
Wechselrichtersystem beeintrachtigen kann, wenden Sie sich an den
Kundendienst. Das eigenmachtige Zerlegen ist verboten.

+ Wenn Sie feststellen, dass die Kupferadern im Inneren des Leiters freiliegen,
bertdhren Sie diese nicht. Hochspannungsgefahr. Wenden Sie sich an den
Kundendienst. Das eigenmadachtige Zerlegen ist verboten.

+ Falls sonstige unerwartete Situationen auftreten, wenden Sie sich umgehend an
den Kundendienst und fuhren Sie die Arbeiten nur unter dessen Anleitung durch,
oder warten Sie, bis der Kundendienst die Arbeiten vor Ort durchfuhrt.
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Wartungsinh
alt

Systemreinigu
ng

Systeminstalla
tion

Elektrischer
Anschluss

Wartungsmethode Wartungsintervall

1. Prufen Sie die
Einlass-
/Auslassoéffnung auf
Fremdkdrper und
Staub.

2. Prufen Sie, ob der
Installationsraum
den Anforderungen = 1Mal/Halbjahr
entspricht, und
prufen Sie, ob sich
um das Gerat
herum
Fremdkdrper
angesammelt
haben.

1. Prufen Sie, ob das
Gerat stabil
installiert ist und ob
die
Befestigungsschrau
ben locker sind.

2. Prifen Sie das
Gerategehause auf
Beschadigungen
oder
Verformungen.

1Mal/Halbjahr~1Mal
/Jahr

Prafen Sie, ob
elektrische
Verbindungen locker
sind, ob die Kabel
aul3erlich beschadigt
sind und ob blankes
Kupfer freiliegt.

1Mal/Halbjahr~1Mal
/Jahr
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Wartungszweck

Kdhlungsstorunge
n verhindern.

Bestatigen Sie die
Stabilitat der
Gerateinstallation.

Bestatigen Sie die
Zuverlassigkeit
der elektrischen
Verbindungen.



Wartungsinh .
g Wartungsmethode Wartungsintervall A Wartungszweck

alt
Priafen Sie, ob die
Abdichtung der
KabeleinfUhrungsoffn Stellen Sie sicher,
ungen des Gerats den dass die
Anforderungen Abdichtung und
Dichtheit entspricht. Falls der 1Mal/Jahr die
Spalt zu grol ist oder Wasserdichtigkeit
nicht abgedichtet des Gerats
wurde, muss er einwandfrei sind.
erneut abgedichtet
werden.

8.5 Systemwartung (WEB)

8.5.1 Gerate aktualisieren

Unterstutzt die Aktualisierung der Firmware-Version von Datenloggern,
Wechselrichtern, Energiespeicher-All-in-One-Schranken und STS Gber das Web.

Stellen Sie wahrend des Upgrades sicher, dass das Gerat eingeschaltet bleibt.
Wenn das Gerat von der Stromversorgung getrennt wird, kann das Upgrade
fehlschlagen.

Vorgehen beim Upgrade tiber USB-Stick (nur fur das Upgrade des Datenloggers)

+ Prifen Sie vor dem Upgrade, dass auf dem USB-Stick nur das aktuell benétigte
Upgrade-Paket gespeichert ist. Sind mehrere Upgrade-Pakete vorhanden, liest
das System standardmaliig das erste Paket, was zu einem fehlgeschlagenen
Upgrade fuhren kann.

+ Wéahrend des Upgrades darf der USB-Stick nicht abgezogen oder eingesteckt
werden; andernfalls kann es zu Geratestérungen kommen.
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1. Kontaktieren Sie den Kundendienst, um das Upgrade-Paket zu erhalten, und
bereiten Sie einenFAT32formatiertenUStick vor,UKapazitat nicht mehr als32G,

2. Erstellen Sie im Stammverzeichnis desUSticks einen neuen Ordner und benennen
Sie ihn mit ,collector". Legen Sie das Upgrade-Paket anschlie3end in den

Ordnercollector.

3. Stecken Sie denUStick in denUSBANnschluss des Datenloggers. Nachdem der
Datenlogger das Upgrade-Paket erkannt und das Upgrade gestartet hat, beginnt
die Fehler-LED schnell zu blinken. Falls die Fehler-LED nicht schnell blinkt, wurde
das Upgrade nicht gestartet. Prufen Sie das Upgrade-Paket und den Status

desUSticks.

. Nach Abschluss des Upgrades startet der Datenlogger automatisch neu. Entfernen
Sie denUStick, da es sonst zu einem erneuten Upgrade kommen kann.

= Wekome to the Datalogger Lmbedded System
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Uberwebdurchgefiihrte Upgrade-Schritte

1. Kontaktieren Sie den Kundendienst, um das Upgrade-Paket zu erhalten.

2. Speichern Sie das Upgrade-Paket lokal auf dem Computer und aktualisieren Sie
das Gerat gemal3 den folgenden Anweisungen. Die Upgrade-Schritte fur
Wechselrichter, Energiespeicher-All-in-One-Schrank und STS sind identisch; hier
wird lediglich der Wechselrichter als Beispiel gezeigt.

= Wekome to the Datalogger Embedded System
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8.5.2 Systemwartung

= Wekome to the Datalogger Embedded System

SEC30CCOND132

Nr. Parametername

Datenlogger neu
starten

Werkseinstellung
2 en
wiederherstellen

Vollstandige
3 Konfigurationsdat
ei importieren

Beschreibung

Systemreset ausfuhren. Der im Steuerkasten
integrierte Datenlogger wird automatisch
heruntergefahren und neu gestartet.

+ Werkseinstellungen wiederherstellen:
Gerateverbindungsinformationen,
Weiterleitungskonfiguration, Anmeldepasswort
und andere Informationen I6schen.

« Kommunikationskonfiguration wiederherstellen
(optional): Netzwerkkartenkonfiguration
wiederherstellen.

+ Datenlogger-Daten wiederherstellen (optional):
Protokolle, historische Alarme, historische Daten
usw. l6schen.

Bevor Sie den Steuerkasten oder den integrierten
Datenlogger austauschen, exportieren Sie die
Konfigurationsdatei des Datenloggers bitte auf einen
lokalen Speicherort.
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Nr. Parametername @ Beschreibung

Nach dem Austausch des Steuerkastens oder des
integrierten Datenloggers importieren Sie die zuvor
lokal exportierte Konfigurationsdatei in den neuen
Steuerkasten bzw. den neuen integrierten
Datenlogger. Nach erfolgreichem Import startet der
Datenlogger neu und die Konfigurationsdatei wird
wirksam. Stellen Sie sicher, dass die Gerateparameter
korrekt konfiguriert sind.

Vollstandige
4 Konfigurationsdat
ei exportieren

8.5.3 Systemzeit einstellen

Das Andern von Datum und Uhrzeit beeintrachtigt die Vollstindigkeit der System-
Stromerzeugung und der Leistungsdatenaufzeichnung. Bitte andern Sie Zeitzone
und Systemzeit nicht nach Belieben.

SEC30CCONO130

Nr. Parametername @ Beschreibung

1 Zeitzone Nur wenn als Zeitquelle ,Manuelle

2 Datum Zeitsynchronisation" ausgewahlt ist, ist eine manuelle
3 Uhrzeit Anderung maglich.
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Nr. Parametername @ Beschreibung

+ Zeitquelle einstellen. Unterstutzt:NTP, Modbus-
TCP, manuelle Zeitsynchronisation und
Zeitsynchronisation Uber die GoodWe-Cloud-
4 Zeitquelle Plattform.
+ WennSEC3000C+GW125/261-ESA-LCN-G10in der
Region China eingesetzt wird, stellen Sie bitte die
Zeitquelle aufNTPein.

8.5.4 Anmeldepasswort andern

Arbeitsschritte:

1. Uber ,Datenlogger-Konfiguration" >,Sicherheitseinstellungen" gelangen Sie zur
Schnittstelle zur Passwortanderung.

2. Klicken Sie auf ,,Passwort andern", geben Sie das alte und das neue Passwort ein
und klicken Sie auf ,Speichern".

= Wekome to the Datalogoer Embedded Syst=m i foathanghal EXEN o A @

5 |

=
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8.6 Fehlerbehebung

Bitte fuhren Sie die Fehlerbehebung anhand der folgenden Methoden durch. Sollten
diese Methoden nicht weiterhelfen, wenden Sie sich bitte an das
Kundendienstzentrum.
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Bitte sammeln Sie bei der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienstzentrum die
folgenden Informationen, um eine schnelle Problemlésung zu ermdglichen.

1. Produktinformationen, z. B. Seriennummer, Softwareversion, Installationszeitpunkt
des Gerats, Zeitpunkt des Fehlers, Fehlerhdufigkeit usw.

2. Installationsumgebung des Gerats, z. B. Wetterbedingungen, ob Module
verschattet sind usw. Es wird empfohlen, Fotos, Videos und andere Dateien der
Installationsumgebung bereitzustellen, um die Problemanalyse zu unterstitzen.

3. Netzbedingungen.

Nr. Fehler AbhilfemaRBnahmen

1. Prufen Sie, ob der imSEC3000Ceingebaute
einphasige Leitungsschutzschalter Spannung
fahrt. Spannungsbereich:100Vac-240Vac,

2. Prufen Sie, ob der einphasige

Die LED des
Datenloggers leuchtet
nach dem Einschalten

nicht. Leitungsschutzschalter eingeschaltet ist.
1. Dreiphasen-Vierleiter-System: Prufen Sie, ob
der eingebaute Dreiphasen-
Leistungsschalter desSEC3000CSpannung
fuhrt. AuBenleiterspannungsbereich:156Vac-
480Vac,
Die LED des 2. Dreiphasen-Dreileiter-System: Prufen Sie den
5 Stromzahlers leuchtet eingebauten Dreiphasen-Leistungsschalter
nach dem Einschalten desSEC3000Cund vergewissern Sie sich, ob
nicht. die LeitungenL2undNbereits

kurzgeschlossen sind.
AulBBenleiterspannungsbereich:156Vac-
480Vac,

3. Ist der Dreiphasen-Leistungsschalter bereits
eingeschaltet?
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Nr.

Fehler

WEB-Seite kann nicht
gedffnet werden.

WEB-Seite zeigt das
Gerat als offline an.

Der Stromzahler zeigt
fehlerhafte Daten an.

AbhilffemaBnahmen

1. Prufen Sie, ob dieweb-Seite erst eine Minute
nach dem Einschalten des Gerats aufgerufen
wird.

2. Prufen Sie, ob das Gerat Uber ein
Netzwerkkabel korrekt mit demPC,

3. Prifen Sie, ob der imPC-IP-Adressbereichs
auf172.18.0.XXXgeandert wurde oder auf
automatischen Bezug eingestellt ist.

4. Leeren Sie den Browser-Cache.

1. Prufen Sie, ob der Energiespeicher uber
denWiFi/LAN Kit-20-Smart-
Kommunikationsstick mit dem internen
Switch-Port desSEC3000Cverbunden ist.

2. Prufen Sie, ob der Wechselrichter korrekt mit
derSEC3000C-RS485-
Kommunikationsklemme verbunden ist.

1. Prifen Sie, ob der imwebseitig eingestellte
Stromzahler-CT-Ubersetzung mit der
tatsachlich verwendetenCT-Ubersetzung
Ubereinstimmt;

2. Prufen Sie, ob der imCT-Verdrahtung korrekt
ist;

3. Dreiphasen-Vierleiter-System: Prufen Sie, ob
der eingebaute Dreiphasen-
Leistungsschalter desSEC3000Ceingebauten
Dreiphasen-Leistungsschalters (N/L1/L2/L3)
korrekt ist;

4. Dreiphasen-Dreileiter-System: Prufen Sie den
eingebauten Dreiphasen-Leistungsschalter
desSEC3000Cund vergewissern Sie sich, ob
die LeitungenL2undNbereits
kurzgeschlossen sind, und prufen Sie, ob die
Phasenfolge (/L1/L2/L3) korrekt ist.
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9 Technische Parameter

Technische Parameter
Kommunikation

Maximale Anzahl der
unterstltzten Wechselrichter
RS-485-Schnittstelle
Ethernet-Port

4G

Digitale/analoge Ein-
/Ausgange

Konfiguration

Datenlogger

Switch

Intelligenter Stromzahler
Spannungsmessbereich des
Stromzahlers (Vac)
Frequenzmessbereich des
Stromzahlers (Hz)
Strommessbereich des
Stromzahlers (A)
Hilfsstromversorgung
Leistungsaufnahme (W)
Mechanische Daten
Abmessungen (BxHxT mm)
Gewicht (kg)

Montageart

Umgebungsparameter
Betriebstemperaturbereich(°C
)

Lagertemperaturbereich (°C)
Relative Feuchte

Max. Betriebshohe (m)

IP -Schutzart

Schutzart gegen Eindringen

SEC3000C

RS485: 60, LAN*': 10

4
2*RJ45, 10/100Mbps
Optional

DIx4, DOx2, AIx4

EzLogger3000C*1
15Ports
GM330*1

3L/N/PE: 172~817(Aul3enleiterspannung)

3L/PE: 100~472(AulRenleiterspannung)

50/60

NA:5A (200sn=<5000)

100~240V, 50/60Hz
<25

450*%400*242

<16.9

Wandmontage, Halterungsmontage,
Mastmontage

-30~+60

-40~+70
0~100%
3000
IP66
CsL
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Technische Parameter SEC3000C
Erfullte Normen
Zertifikat CE-RED (EN18031) . RCM

*1. Weitere Zertifikatsunterlagen konnen auf Kundenwunsch bereitgestellt werden.
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10 Anhang

10.1 Sicherheitsparameter anpassen

Die Netzanschlussparameter mussen gemal den Anforderungen des
Netzbetreibers eingestellt werden. Anderungen bediirfen der Zustimmung des
Netzbetreibers.

Wirkleistungsmodus
P(F)-Kennlinie
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Frequency Hz
SLGOOCONO128

Power, P

Freguency Hz

P(U)-Kennlinie

Parametername Beschreibung

Einstellung der
Wirkleistungsabg
abe

Begrenzungswert der Ausgangsleistung des Wechselrichters
einstellen.

Leistungsdnderu | Die Anderungssteigung fiir den Anstieg oder Abfall der
ngsgradient Wirkleistungsabgabe einstellen.

Uberfrequenz-Leistungsminderung

Wenn die Netzstandards bestimmter Lander oder Regionen das
P(F)-Kennlinie Einstellen einer P(f)-Kurve erfordern, aktivieren Sie diese
Funktion.
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Parametername

Modus fur die
Uberfrequenz-
Leistungsminder
ung

Uberfrequenz-
Startpunkt

Umschaltfrequen
z zwischen
Stromeinkauf
und Stromexport

Uberfrequenz-
Endpunkt

Bezugsleistung
far die
Uberfrequenz-
Leistungssteigun

g

Uberfrequenz-
Leistungssteigun

g

Wartezeit

Beschreibung

Stellen Sie den Modus fiir die Uberfrequenz-
Leistungsminderung entsprechend dem tatsachlichen Bedarf
ein.

* Slope-Modus: Die Leistung wird auf Basis des
Uberfrequenzpunkts und der Leistungsminderungs-Steigung
geregelt.

« Stop-Modus: Die Leistung wird auf Basis des Uberfrequenz-
Startpunkts und des Uberfrequenz-Endpunkts geregelt.

Wenn die Netzfrequenz zu hoch ist, verringert der
Wechselrichter seine Wirkleistungsabgabe. Uberschreitet die
Netzfrequenz diesen Wert, beginnt die Ausgangsleistung des
Wechselrichters zu sinken.

Wenn der eingestellte Frequenzwert erreicht wird, wechselt das
System vom Stromexport zum Stromeinkauf.

Wenn die Netzfrequenz zu hoch ist, verringert der
Wechselrichter seine Wirkleistungsabgabe. Uberschreitet die
Netzfrequenz diesen Wert, wird die Ausgangsleistung des
Wechselrichters nicht weiter verringert.

Die Wirkleistungsabgabe des Wechselrichters wird auf Basis
der Nennleistung, der aktuellen Leistung, der Scheinleistung
oder der maximalen Wirkleistung angepasst.

Wenn die Netzfrequenz Gber dem Uberfrequenzpunkt liegt,
verringert der Wechselrichter seine Ausgangsleistung
entsprechend der Steigung.

Verzoégerungszeit fur die Leistungsanderung des
Wechselrichters bei Netzfrequenzen uber dem
Uberfrequenzpunkt.
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Parametername

Hysteresefunktio
n aktivieren

Frequenzhystere
sepunkt

Hysterese-
Wartezeit

Bezugsleistung
far die Steigung
der
Leistungswieder
herstellung bei
Hysterese

Steigung der
Leistungswieder
herstellung bei
Hysterese

Beschreibung
Aktivieren Sie die Hysteresefunktion.

Wenn wihrend der Uberfrequenz-Leistungsminderung die
Frequenz sinkt, bleibt die Ausgangsleistung auf dem
Minimalwert der Leistungsminderung, bis die Frequenz unter
den Hysteresepunkt fallt; dann wird die Leistung
wiederhergestellt.

Bei Uberfrequenz-Leistungsminderung und sinkender
Frequenz ist dies die Wartezeit bis zur
Leistungswiederherstellung, wenn die Frequenz unter den
Hysteresepunkt fallt. Es muss also eine bestimmte Zeit
gewartet werden, bevor die Leistung wiederhergestellt wird.

Bei Uberfrequenz-Leistungsminderung und sinkender
Frequenz ist dies die Bezugsleistung fur die
Leistungswiederherstellung, wenn die Frequenz unter den
Hysteresepunkt fallt. Die Leistungswiederherstellung erfolgt
mit der Anderungsrate Wiederherstellungssteigung x
Bezugsleistung. Unterstutzt werden: Pn Nennleistung, Ps
Scheinleistung, Pm aktuelle Leistung, Pmax Maximale Leistung,
Leistungsdifferenz (AP).

Bei Uberfrequenz-Leistungsminderung und sinkender
Frequenz ist dies die Steigung der Leistungsanderung bei der
Leistungswiederherstellung, wenn die Frequenz unter den
Hysteresepunkt fallt.

Unterfrequenz-Leistungserhéhung

P(F)-Kennlinie

Wenn die Netzstandards bestimmter Lander oder Regionen das
Einstellen einer P(f)-Kurve erfordern, aktivieren Sie diese
Funktion.
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Parametername

Unterfrequenz-
Lastmodus

Unterfrequenz-
Startpunkt

Umschaltfrequen
z zwischen
Stromeinkauf
und Stromexport

Unterfrequenz-
Endpunkt

Bezugsleistung
far die
Uberfrequenz-
Leistungssteigun

g

Unterfrequenz-
Leistungssteigun

g

Wartezeit

Beschreibung

Stellen Sie den Unterfrequenz-Lastmodus entsprechend dem
tatsachlichen Bedarf ein.

+ Slope-Modus: Die Leistung wird basierend auf dem
Unterfrequenzpunkt und der Laststeigung geregelt.

+ Stop-Modus: Die Leistung wird basierend auf dem
Unterfrequenz-Startpunkt und dem Unterfrequenz-Endpunkt
geregelt.

Wenn die Netzfrequenz zu niedrig ist, erhoht der
Wechselrichter seine Ausgangswirkleistung. Sinkt die
Netzfrequenz unter diesen Wert, beginnt die Ausgangsleistung
des Wechselrichters anzusteigen.

Wenn der eingestellte Frequenzwert erreicht wird, wechselt das
System vom Stromexport zum Stromeinkauf.

Wenn die Netzfrequenz zu niedrig ist, erhéht der
Wechselrichter seine Ausgangswirkleistung. Fallt die
Netzfrequenz unter diesen Wert, steigt die Ausgangsleistung
des Wechselrichters nicht weiter an.

Die Wirkleistungsabgabe des Wechselrichters wird auf Basis
der Nennleistung, der aktuellen Leistung, der Scheinleistung
oder der maximalen Wirkleistung angepasst.

Wenn die Netzfrequenz zu niedrig ist, erhéht der
Wechselrichter seine Ausgangswirkleistung. Dies ist die
Steigung, mit der die Ausgangsleistung des Wechselrichters
ansteigt.

Ansprechverzégerungszeit der Leistungsanderung des
Wechselrichters, wenn die Netzfrequenz unter dem
Unterfrequenzpunkt liegt.
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Parametername

Hysteresefunktio
n aktivieren

Frequenzhystere
sepunkt

Hysterese-
Wartezeit

Bezugsleistung
der
Leistungswieder
herstellungssteig
ung bei
Hysterese

Steigung der
Leistungswieder
herstellung bei
Hysterese

Aktivierung der

P(U)-Kennlinie

Vn-Spannung

Vn-Wirkleistung

Beschreibung
Aktivieren Sie die Hysteresefunktion.

Wahrend der Unterfrequenz-Laststeigerung wird bei
ansteigender Frequenz die Leistung auf dem Minimalwert der
Lastleistung gehalten, bis die Frequenz den Hysteresepunkt
Uberschreitet; danach erholt sich die Leistung.

Bei der Unterfrequenz-Laststeigerung mit ansteigender
Frequenz ist dies die Wartezeit fur die Leistungserholung nach
Uberschreiten des Hysteresepunkts durch die Frequenz. D. h.
es muss eine bestimmte Zeit gewartet werden, bevor die
Leistung wiederhergestellt wird.

Bei Unterfrequenz-Laststeigerung mit ansteigender Frequenz
ist dies die Bezugsgrol3e fur die Leistungswiederherstellung,
wenn die Frequenz GUber dem Hysteresepunkt liegt. Die
Leistungswiederherstellung erfolgt mit der Anderungsrate aus
Wiederherstellungssteigung x Bezugsleistung. Unterstutzt
werden: Pn Nennleistung, Ps Scheinleistung, Pm aktuelle
Leistung, Pmax Maximale Leistung, Leistungsdifferenz (AP).

Bei Unterfrequenz-Laststeigerung mit ansteigender Frequenz
ist dies die Steigung der Leistungsanderung bei der
Leistungswiederherstellung, wenn die Frequenz Uber dem
Hysteresepunkt liegt.

Wenn Anforderungen der Netzstandards bestimmter Lander
oder Regionen das Einstellen einer P(U)-Kennlinie erfordern,
aktivieren Sie diese Funktion.

Verhaltnis des tatsachlichen Spannungswerts am Vn-Punkt zur
Nennspannung, n =1, 2, 3, 4. Zum Beispiel bedeutet die
Einstellung 90: V/VNenn = 90 %.

Verhaltnis der vom Wechselrichter am Vn-Punkt ausgegebenen
Wirkleistung zur Scheinleistung, n =1, 2, 3, 4. Zum Beispiel
bedeutet die Einstellung 48,5: P/PNenn = 48,5 %.
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Parametername

Ausgangsanspre
chmodus

Leistungsanderu
ngsgradient

Parameter der
Tiefpassfilterzeit
1. Ordnung

Uberlast-
Funktionsschalte
.

Beschreibung

Stellen Sie den Ansprechmodus fur den Wirkleistungsausgang
ein. Unterstutzt werden:

« Tiefpassfilter 1. Ordnung: Innerhalb der
Ansprechzeitkonstante erfolgt die Ausgangsregelung gemaf3
der Tiefpasskurve 1. Ordnung.

« Steigungsregelung: Die Ausgangsregelung erfolgt gemal3 der
eingestellten Leistungsanderungssteigung.

Wenn der Ausgangsansprechmodus auf Steigungsregelung
eingestellt ist, erfolgt die Aktivleistungsdisposition gemald dem
Leistungsanderungsgradienten.

Wenn der Ausgangsansprechmodus auf Tiefpassfilter 1.
Ordnung eingestellt ist, ist dies die Zeitkonstante fur die
Anderung der Wirkleistung entsprechend der Tiefpasskurve 1.
Ordnung.

Nach dem Aktivieren betragt die maximale
Wirkleistungsabgabe das 1,1-fache der Nennleistung;
andernfalls entspricht die maximale Wirkleistungsabgabe dem
Nennleistungswert.

Blindleistungsmodus

Q(U)-Kurve
£ A
QO
QE
o
]
3
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2
o
o
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Q4
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Parametername | Beschreibung
Fester PF

Wenn gemal} den Netzstandardanforderungen bestimmter
Lander oder Regionen ein fester PF-Wert erforderlich ist,

Fester PF aktivieren Sie diese Funktion. Nach erfolgreicher
Parametereinstellung bleibt der KoeduuymeHT Ha MoLLHOCTTa
wahrend des Wechselrichterbetriebs unverandert.

Untererrequng Stellen Sie den KoeduuumeHT Ha mowHocTTa gemald den
Netzstandardanforderungen des jeweiligen Landes oder der
Region sowie den tatsachlichen Nutzungsanforderungen als

Ubererregung 10 : _
positive oder negative Zahl ein.

KoedpunuymeHT Ha Stellen Sie den KoeduuuneHT Ha MmowyHoCTTa je nach Bedarf ein;
MOLLIHOCTTa der Bereich betragt -1 bis -0,8 und +0,8 bis +1.

Festes Q

Wenn gemal? den Netzstandardanforderungen bestimmter
Festes Q Lander oder Regionen Feste Blindleistung erforderlich ist,
aktivieren Sie diese Funktion.

Stellen Sie die Blindleistung gemal3 den
Ubererregung/Un | Netzstandardanforderungen des jeweiligen Landes oder der
tererregung Region sowie den tatsachlichen Nutzungsanforderungen als
induktive Blindleistung oder kapazitive Blindleistung ein.
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Parametername
Blindleistung

Q(U)-Kurve

Q(U)-Kurve

Modusauswahl

Vn-Spannung

Vn-Blindleistung

Spannungs-
Totbandbreite

Ubererregungsste
igung

Untererregungsst
eigung

Vn-Blindleistung

Beschreibung

Stellen Sie das Verhaltnis von Blindleistung zu Scheinleistung
ein.

Wenn gemal’ den Netzstandardanforderungen bestimmter
Lander oder Regionen eine Q(U)-Kurve eingestellt werden
muss, aktivieren Sie diese Funktion.

Stellen Sie den Q(U)-Kurvenmodus ein; unterstutzt werden der
Basismodus und der Steigungsmodus.

Verhaltnis des tatsachlichen Spannungswerts am Punkt Vn zur
Nennspannung, n=1, 2, 3, 4.

Beispiel: Bei Einstellung auf 90 bedeutet dies: V/Vrated % = 90
%.

Verhaltnis der am Punkt Vn vom Wechselrichter abgegebenen
Blindleistung zur Scheinleistung, n=1, 2, 3, 4.

Beispiel: Bei Einstellung auf 48,5 bedeutet dies: Q/Srated % =
48,5 %.

Wenn der Q(U)-Kurvenmodus auf Steigungsmodus eingestellt
ist, wird das Spannungs-Totband eingestellt. Innerhalb des
Totbandbereichs ist keine Blindleistungsabgabe erforderlich.

Wenn der Q(U)-Kurvenmodus auf Steigungsmodus eingestellt
ist, stellen Sie die Leistungsanderungssteigung auf eine
positive oder negative Zahl ein.

Verhaltnis der am Punkt Vn vom Wechselrichter abgegebenen
Blindleistung zur Scheinleistung, n=1, 2, 3, 4.

Beispiel: Bei Einstellung auf 48,5 bedeutet dies: Q/Srated % =
48,5 %.
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Parametername

Reaktionszeitkons
tante der Q(U)-
Kennlinie

Erweiterte
Funktion
aktivieren

Kurveneintrittsleis
tung

Kurvenaustrittslei
stung

cos®(P)-Kennlinie

cosy(P)-Kennlinie

Modusauswahl

Leistung am
Punkt N

Cosp-Wert am
Punkt N

Ubererregungsste
igung

Untererregungsst
eigung

Leistung am
Punkt n

Cosp-Wert am
Punkt n

Beschreibung

Die Leistung muss innerhalb von 3 Zeitkonstanten
entsprechend einer Tiefpasskurve erster Ordnung 95 %
erreichen.

Erweiterte Funktion aktivieren und die entsprechenden
Parameter einstellen.

Wenn das Verhaltnis der vom Wechselrichter abgegebenen
Blindleistung zur Nennleistung zwischen der
Kurveneintrittsleistung und der Kurvenaustrittsleistung liegt,
werden die Anforderungen der Q(U)-Kennlinie erfullt.

Wenn gemal’ den Netzanschlussnormen bestimmter Lander
oder Regionen die Einstellung der Cosg-Kennlinie erforderlich
ist, wahlen Sie diese Funktion.

Den Modus der cos@(P)-Kennlinie einstellen; unterstutzt
werden der Basismodus und der Steigungsmodus.

Verhaltnis (in Prozent) der am Punkt N vom Wechselrichter
abgegebenen Wirkleistung zur Nennleistung. N=A, B, C, D, E.

KoedbunumeHT Ha mowHocTtTa am Punkt N. N=A, B, C, D, E.

Wenn der Modus der cos@(P)-Kennlinie als Steigungsmodus
eingestellt ist, legen Sie die Steigung der Leistungsanderung
als positive oder negative Zahl fest.

Verhaltnis (in Prozent) der am Punkt N vom Wechselrichter
abgegebenen Wirkleistung zur Nennleistung. N=A, B, C.

KoeduruymeHT Ha mowwHocTTa am Punkt N. N=A, B, C.
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Parametername | Beschreibung

Reaktionszeitkons | Die Leistung muss innerhalb von 3 Zeitkonstanten
tante der cos@(P)- | entsprechend einer Tiefpasskurve erster Ordnung 95 %
Kennlinie erreichen.

Erweiterte . . . .
. Erweiterte Funktion aktivieren und die entsprechenden
Funktion .
. Parameter einstellen.
aktivieren

Kurveneintrittsspa
nnung Wenn die Netzspannung zwischen der

Kurveneintrittsspannung und der Kurvenaustrittsspannung

Kurvenaustrittssp | |iegt, sind die Anforderungen der Cosg-Kennlinie erfiillt.
annung

Q(P)-Kennlinie

Wenn gemal’ den Netzanschlussnormen bestimmter Lander

Q(P)-Kennlinie oder Regionen die Q(P)-Kennlinie eingestellt werden muss,

aktivieren aktivieren Sie diese Funktion.

Den Modus der Q(P)-Kennlinie einstellen; unterstitzt werden
Modusauswahl : .

der Basismodus und der Steigungsmodus.

Verhaltnis der Blindleistung zur Nennleistung am Punkt Pn.
Leistung am n=1,2,3,4,5,6.
Punkt Pn Beispiel: Bei Einstellung auf 90 bedeutet dies: Q/Prated% =

90%.

Verhaltnis der Wirkleistung am Pn-Punkt zur Nennleistung,
Blindleistungam | n=1,2,3,4,5,6.

Pn-Punkt Beispiel: Bei Einstellung auf 90 bedeutet dies: P/Prated% =
90%.

Ubererregungsste

igung Wenn der Q(P)-Kurvenmodus auf Steigungsmodus eingestellt

ist, legen Sie die Steigung der Leistungsanderung als positiven

Untererregungsst | oder negativen Wert fest.
eigung
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Parametername

Leistung am
Punkt Pn

Blindleistung am
Pn-Punkt

Ansprechzeitkonst
ante

Beschreibung

Verhaltnis der Blindleistung am Pn-Punkt zur Nennleistung,
n=1, 2, 3.

Beispiel: Bei Einstellung auf 90 bedeutet dies: Q/Prated% =
90%.

Verhaltnis der Wirkleistung am Pn-Punkt zur Nennleistung,
n=1, 2, 3.

Beispiel: Bei Einstellung auf 90 bedeutet dies: P/Prated% =
90%.

Die Leistung muss innerhalb von 3 Zeitkonstanten
entsprechend einer Tiefpasskurve erster Ordnung 95 %
erreichen.

Netzschutzparameter

Parametername

Uberspannungs-
Auslosewert Stufe
n

Uberspannungs-
Ausldsezeit Stufe n

Unterspannungs-
Ausldsewert Stufe
n

Unterspannungs-
Ausldsezeit Stufe n

10min OV-
Auslosewert

10-Minuten-
Uberspannungs-
Auslosezeit

Beschreibung

Einstellen des NetzUberspannungs-Schutzpunkts der Stufe n,
n=1, 2, 3, 4.

Einstellen der Netziberspannungs-Ausldsezeit der Stufe n,
n=1, 2, 3, 4.

Einstellen des Netzunterspannungs-Schutzpunkts der Stufe n,
n=1, 2, 3, 4.

Einstellen der Netzunterspannungs-Ausldsezeit der Stufe n,
n=1, 2, 3, 4.

Einstellen des 10min OV-Auslosewerts.

Einstellen der Ausldsezeit der 10min OV-Auslosung.

180



Parametername

Uberfrequenz-
Auslosewert Stufe
n

Abschaltzeit der
Uberfrequenz-
Schutzstufe n

Ansprechwert der
Unterfrequenz-
Schutzstufe n

Abschaltzeit der
Unterfrequenz-
Schutzstufe n

Beschreibung

Einstellen des NetzUberfrequenz-Schutzpunkts der Stufe n,
n=1, 2, 3, 4.

Einstellen der Netzuberfrequenz-Ausldsezeit der Stufe n, n=1,
2,34

Einstellen des Netzunterfrequenz-Schutzpunkts der Stufe n,
n=1, 2, 3, 4.

Einstellen der Netzunterfrequenz-Auslsezeit der Stufe n, n=1,
2,34

Netzanschlussparameter

P"Srated (%) A

100% L oo ___L_o________.
Linearity boundary (high)
Desired ramp rate
Linearity boundary (low)

50% |

o 1 2 3 4 5 & 17
Time (min) SLGOOCONO132
Parametername Beschreibung

Start-up On-Grid

Obergrenze der

Anschlussspannung

Wenn die Netzspannung beim ersten Anschluss des
Wechselrichters an das Netz diesen Wert Uberschreitet, kann
sich der Wechselrichter nicht mit dem Netz verbinden.
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Parametername

Untergrenze der
Anschlussspannung

Obergrenze der
Anschlussfrequenz

Untergrenze der
Anschlussfrequenz

Netzanschlusswarte
zeit

Sanfte
Hochfahrrampe
aktivieren

Sanfte
Hochfahrrampe

Beschreibung

Wenn die Netzspannung beim ersten Anschluss des
Wechselrichters an das Netz diesen Wert unterschreitet,
kann sich der Wechselrichter nicht mit dem Netz verbinden.

Wenn die Netzfrequenz beim ersten Anschluss des
Wechselrichters an das Netz diesen Wert Uberschreitet, kann
sich der Wechselrichter nicht mit dem Netz verbinden.

Wenn die Netzfrequenz beim ersten Anschluss des
Wechselrichters an das Netz diesen Wert unterschreitet,
kann sich der Wechselrichter nicht mit dem Netz verbinden.

Wartezeit bis zur Netzanbindung, nachdem Netzspannung
und Netzfrequenz die Netzanschlussanforderungen erfullt
haben, wenn der Wechselrichter erstmals mit dem Netz
verbunden wird.

Aktiviert die Funktion der sanften Hochfahrrampe.

Der prozentuale Leistungszuwachs pro Minute, den der
Wechselrichter beim ersten Einschalten gemal3 den
Anforderungen der Normen bestimmter Lander oder
Regionen ausgeben kann.

Wiedereinschalten nach Stérung

Obergrenze der
Anschlussspannung

Untergrenze der
Anschlussspannung

Obergrenze der
Anschlussfrequenz

Uberschreitet die Netzspannung beim Wiedereinschalten
nach einer Stérung diesen Wert, kann sich der
Wechselrichter nicht mit dem Netz verbinden.

Unterschreitet die Netzspannung beim Wiedereinschalten
nach einer Stérung diesen Wert, kann sich der
Wechselrichter nicht mit dem Netz verbinden.

Uberschreitet die Netzfrequenz beim Wiedereinschalten
nach einer Stérung diesen Wert, kann sich der
Wechselrichter nicht mit dem Netz verbinden.
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Parametername

Untergrenze der
Anschlussfrequenz

Netzanschlusswarte
zeit

Wiedereinschalt-
Hochfahrrampe
aktivieren

Wiedereinschalt-
Hochfahrrampe

Beschreibung

Unterschreitet die Netzfrequenz beim Wiedereinschalten
nach einer Stérung diesen Wert, kann sich der
Wechselrichter nicht mit dem Netz verbinden.

Wartezeit bis zur Netzanbindung, nachdem Netzspannung
und Netzfrequenz die Netzanschlussanforderungen erfullt
haben, wenn sich der Wechselrichter nach einer Stérung
wieder mit dem Netz verbindet.

Aktiviert die Funktion der sanften Hochfahrrampe.

Der prozentuale Leistungszuwachs pro Minute, den der
Wechselrichter bei einer nicht erstmaligen Netzanbindung
gemald den Anforderungen der Normen bestimmter Lander
oder Regionen ausgeben kann. Beispiel: Bei Einstellung von
10 entspricht dies einer Wiedereinschalt-Hochfahrrampe von
10%P/Srated/min.

Parameter der Spannungs-Fehlerdurchfahrung

Parametername

Beschreibung

Niederspannungsdurchfahrung

Spannung am UVn-
Punkt

Zeit am UVn-Punkt

Eintrittsschwelle der
Niederspannungsdu
rchfahrung

Wahrend der Niederspannungsdurchfahrung wird das
Verhaltnis der Durchfahrungsspannung am
Charakteristikpunkt zur Nennspannung angegeben.n =1, 2,
3,4,5,6,7.

Wahrend der Niederspannungsdurchfahrung wird die Zeit
am Charakteristikpunkt angegeben.n=1, 2, 3,4, 5, 6, 7.

Befindet sich die Netzspannung zwischen der
Eintrittsschwelle und der Austrittsschwelle der
Niederspannungsdurchfahrung, trennt sich der
Wechselrichter nicht sofort vom Netz; dadurch wird ein
Stromausfall verhindert.
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Parametername

Austrittsschwelle
der
Niederspannungsdu
rchfahrung

Steigung K1

Nullstrommodus
aktivieren

Eintrittsschwelle

Beschreibung

K-Faktor der Blindleistungsunterstitzung wahrend der
Niederspannungsdurchfahrung.

Nach der Aktivierung gibt das System wahrend der
Niederspannungsdurchfahrung einen Nullstrom aus.

Eintrittsschwelle fUr den Nullstrommodus

Hochspannungsdurchfahrung

Spannung am OVn-
Punkt

Zeit am OVn-Punkt

Eintrittsschwelle fur
den
Hochspannungsdur
chlauf

Austrittsschwelle fur
den
Hochspannungsdur
chlauf

Steigung K2

Nullstrommodus
aktivieren

Eintrittsschwelle

Beim Hochspannungsdurchlauf ist dies das Verhaltnis der
Durchlaufspannung am Kennpunkt des
Hochspannungsdurchlaufs zur Nennspannung. n=1, 2, 3, 4,
5,6,7.

Beim Hochspannungsdurchlauf ist dies die Durchlaufzeit am
Kennpunkt des Hochspannungsdurchlaufs. n=1, 2, 3,4, 5, 6,
7.

Wenn die Netzspannung zwischen der Eintrittsschwelle und
der Austrittsschwelle fur den Hochspannungsdurchlauf liegt,
unterbricht der Wechselrichter die Verbindung zum
Stromnetz nicht sofort (d. h. es kommt nicht zu einem
sofortigen Stromausfall).

Beim Hochspannungsdurchlauf ist dies der K-Wert-
Koeffizient der Blindleistungsunterstitzung.

Wahrend des Hochspannungsdurchlaufs betragt der vom
System ausgegebene Strom null.

Eintrittsschwelle fUr den Nullstrommodus
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Parameter fir den Frequenz-Fehlerdurchlauf

Parametername Beschreibung

Frequenzdurchlauf

. Aktiviert die Frequenzdurchlauffunktion.
aktivieren

Frequenz am UFn-

Punkt Legt die Frequenz am Unterfrequenzpunkt n fest. n=1, 2, 3.

Legt die Unterfrequenzdauer am Unterfrequenzpunkt n fest.

Zeit am UFn-Punkt =12 3.

Frequenz am OFn-

Punkt Legt die Frequenz am Uberfrequenzpunkt n fest. n=1, 2, 3.

Legt die Uberfrequenzdauer am Uberfrequenzpunkt n fest.

Zeit am OFn-Punkt n=1.2 3.

10.2 Begriffserklarung

Erlduterung der Uberspannungskategorien

Uberspannungskategorie I: Betriebsmittel, die an Stromkreise angeschlossen sind, in
denen MaRnahmen zur Begrenzung transienter Uberspannungen auf ein relativ
niedriges Niveau getroffen sind.

Uberspannungskategorie II: Betriebsmittel, die von fest installierten
Verteilungsanlagen gespeist werden. Dazu gehoéren Elektrogerate, ortsveranderliche
Werkzeuge sowie andere Haushalts- und dhnliche Verbraucher. Wenn besondere
Anforderungen an Zuverlassigkeit und Eignung dieser Betriebsmittel bestehen, ist
die Uberspannungskategorie IIT anzuwenden.

Uberspannungskategorie III: Betriebsmittel in fest installierten Verteilungsanlagen,
deren Zuverlassigkeit und Eignung besonderen Anforderungen entsprechen
mussen. Hierzu zahlen Schaltgerate in fest installierten Verteilungsanlagen sowie
industrielle Betriebsmittel, die dauerhaft an die Verteilungsanlage angeschlossen
sind.

Uberspannungskategorie IV: Betriebsmittel, die am Speisepunkt der
Verteilungsanlage eingesetzt werden; hierzu zahlen Messgerate und vorgeschaltete
Uberstromschutzeinrichtungen.

Erlduterung der Feuchtraumkategorien
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Umgebun
gsparame Klasse

ter
3K3 4K2 4K4H

Fguchteber 0~+40°C -33~+40°C -33~+40°C

eich

Temperatu | o\ i< 85 0 15 % bis 100 % 4 % bis 100 %

rbereich

Erlduterung der Umgebungskategorien

AuBBen-Wechselrichter: Umgebungslufttemperaturbereich von -25 °C bis +60 °C;
geeignet fur Umgebungen mit CteneH Ha 3aMbpcsaBaHe 3;

Innen-Wechselrichter Typ II: Umgebungslufttemperaturbereich von -25 °C bis +40 °C;
geeignet fir Umgebungen mit CteneH Ha 3ambpcsaBaHe 3;

Innen-Wechselrichter Typ I. Umgebungslufttemperaturbereich von 0 °C bis +40 °C;
geeignet fur Umgebungen mit CTeneH Ha 3aMbpcsaBaHe 2;

Erlduterung der Kategorien der CteneH Ha 3aMmbpcsiBaHe

CteneH Ha 3ambpcaBaHe 1: Keine Verschmutzung oder nur trockene, nichtleitende
Verschmutzung;

CreneH Ha 3ambpcaBaHe 2: Im Allgemeinen liegt nur nichtleitende Verschmutzung
vor; es muss jedoch eine gelegentliche kurzzeitige leitfahige Verschmutzung infolge
von Kondensation berucksichtigt werden;

CreneH Ha 3ambpcsaBaHe 3: Leitfahige Verschmutzung ist vorhanden, oder
nichtleitende Verschmutzung wird durch Kondensation leitfahig;

CteneH Ha 3ambpcsaBaHe 4: Dauerhafte leitfahige Verschmutzung, z. B. durch
leitfahigen Staub oder Regen/Schnee verursachte Verschmutzung.

10.3 Dokumentationsubersicht

Produkt Link

ET40-50kW-Serie Schnellinstallationsanleitung fur Wechselrichter der ET40-
50kW-Serie

Benutzerhandbuch fur Wechselrichter der ET40-50kW-Serie
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https://en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/User%20Manual/GW_ET40-50kW_Quick-Installation-Guide-EN.pdf
https://en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/User%20Manual/GW_ET40-50kW_Quick-Installation-Guide-EN.pdf
https://en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/User%20Manual/GW_ET40-50kW_User-Manual-EN.pdf

Produkt

ESA261kWh-Serie

ETR125kW-Serie

ET100kW-Serie

Link

Benutzerhandbuch fur die Losung der ET40-50kW-Serie

Schnellinstallationsanleitung fur den Energiespeicher-All-in-
One-Schrank der ESA261kWh-Serie

Benutzerhandbuch fur den Energiespeicher-All-in-One-
Schrank der ESA261kWh-Serie

Benutzerhandbuch fur die ESA261kWh-Serienldésung
(Netzbetrieb)

Benutzerhandbuch fur die ESA261kWh-Serienldésung
(Microgrid)

Schnellinstallationsanleitung fur Wechselrichter der
ETR125kW-Serie

Benutzerhandbuch fur Wechselrichter der ETR125kW-Serie

Benutzerhandbuch fur die Losung der ETR125kW-Serie

Schnellinstallationsanleitung fur die ET100kW-Serie

Benutzerhandbuch fur die Losung der ET100-Serie
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https://en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/User%20Manual/GW_Commercial-Smart-Inverter-Solutions_User-Manual-ET40-50kW-LXC-EN.pdf
https://en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/User%20Manual/GW_ESA-261kWh_Quick-Installation-Guide-POLY.pdf
https://en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/User%20Manual/GW_ESA-261kWh_Quick-Installation-Guide-POLY.pdf
https://www.goodwe.com/Ftp/user-manual/ESA-261K.pdf
https://www.goodwe.com/Ftp/user-manual/ESA-261K.pdf
https://en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/User%20Manual/GW_ESA-261kWh-On-grid_User-Manual-EN.pdf
https://en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/User%20Manual/GW_ESA-261kWh-On-grid_User-Manual-EN.pdf
https://en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/User%20Manual/GW_ESA-261kWh-Microgrid_User-Manual-EN.pdf
https://en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/User%20Manual/GW_ESA-261kWh-Microgrid_User-Manual-EN.pdf
https://en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/User%20Manual/GW_ETR_Quick-Installation-Guide-POLY.pdf
https://en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/User%20Manual/GW_ETR_Quick-Installation-Guide-POLY.pdf
https://admin.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/User%20Manual/GW_Commercial-Smart-Inverter-Solutions_User-Manual-ETR-EN.pdf
https://en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/User%20Manual/GW_Commercial-Smart-Inverter-Solutions_User-Manual-ETR-EN.pdf
https://en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/User%20Manual/GW_ET-100kW_Quick-Installation-Guide-POLY.pdf
https://en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/User%20Manual/GW_Commercial-Smart-Inverter-Solutions_User-Manual-ET100kW-EN.pdf

11 Kontaktinformationen

GoodWe Technologies Co., Ltd.

China, Suzhou, Hightech-Zone, Zijin-Stral3e 90
400-998-1212

https://en.goodwe.com/
service@goodwe.com
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