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1 Zudiesem Handbuch

Das Handbuch enthalt Produktdaten, Aufbauhinweise, eine Beschreibung des
Elektroanschlusses, Inbetriebnahme, Fehlersuche und Wartung des Ladegerats. Beachten Sie
dieses Handbuch vor Aufbau und Inbetriebnahme. Alle Monteure und Benutzer missen mit
den Produktfunktionen und -merkmalen sowie den Sicherheitshinweisen vertraut sein. Das
Handbuch kann ohne vorherige Benachrichtigung Uberarbeitet werden. Weitere Angaben
zum Produkt und neueste Dokumente finden Sie unter https://en.goodwe.com.

1.1 Geltungsbereich
Das Handbuch gilt fur die nachfolgend aufgefihrten Ladegerate (Nachstehend ,HCA” genannt).

* GW7K-HCA-20
+ GW11K-HCA-20
+ GW22K-HCA-20

1.2 Zielgruppe

Das Handbuch ist nur fir geschultes und erfahrenes Fachpersonal vorgesehen. Es muss mit
dem Produkt, den einschlagigen Normen und elektrischen Anlagen vertraut sein.


https://en.goodwe.com/
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1.3 Symboldefinition

In diesem Handbuch sind die abgestuften Warnhinweise wie folgt definiert:

A\ GEFAHR

Weist auf eine hohe Gefahr hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen flhrt.

A\ WARNUNG

Weist auf eine mittelschwere Gefahr hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen fihren

kann.

A

Weist auf eine geringe Gefahr hin, die zu leichten oder mittelschweren Verletzungen fihren
kann.

Weist auf Hervorhebung und Erganzung der Texte hin. Oder auch auf Qualifizierungs- und
Arbeitsweisen, um produktbezogen Probleme zu I6sen und Zeit zu sparen.
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Sicherheitsvorkehrungen

Beachten Sie wahrend des Betriebs unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise.

Das Ladegerat erflillt die entsprechenden Sicherheitsvorschriften. Beachten Sie vor der
Inbetriebnahme alle Sicherheits- und Vorsichtshinweise. Bei fehlerhaftem Betrieb kdnnen

Personen- oder Sachschaden auftreten, da die Ladegerate elektrische Gerate sind.

2.1 Allgemeine Sicherheit

Die Informationen in diesem Benutzerhandbuch kénnen aufgrund von
Produktaktualisierungen oder aus anderen Griinden geandert werden. Diese Anleitung
ersetzt weder die Kennzeichnungen am Produkt noch die im Benutzerhandbuch
enthaltenen Sicherheitshinweise, sofern keine anders lautenden Angaben gemacht
werden. Alle Beschreibungen in diesem Handbuch dienen nur zur Orientierung.
Beachten Sie vor dem Aufbau das Benutzerhandbuch und informieren Sie sich Gber das
Produkt und die VorsichtsmalRnahmen.

Alle Installationsarbeiten sollten von geschulten und sachkundigen Technikern durchgefihrt
werden, die mit den drtlichen Normen und Sicherheitsvorschriften vertraut sind.

Um die Sicherheit von Personen zu gewahrleisten, verwenden Sie bei der Bedienung

des Gerats isolierende Werkzeuge, und tragen Sie die erforderliche personliche
Schutzausristung. Tragen Sie antistatische Handschuhe, Tlicher und Handgelenkbander,
wenn Sie Elektronikgerate berthren, um das Ladegerat vor Schaden zu schitzen.
Beachten Sie genau die Anweisungen zu Aufbau, Betrieb und Konfiguration im
vorliegenden Handbuch. Der Hersteller haftet nicht fir Gerate- oder Personenschaden
aufgrund von Nichtbeachtung von Anweisungen. Weitere Informationen zur
Gewahrleistung finden Sie unter: https://en.goodwe.com/warranty.

2.2 Sicherheits des EV-Chargers

Die Module des Ladegerats dirfen Sie nicht personlich abbauen. Das Ladekabel darf
nicht verlangert werden. Dadurch kénnte die IP-Schutzart verringert werden oder eine
Stromschlaggefahr entstehen.

Das Gerat ist nur zum Aufladen von Elektrofahrzeugen (im Folgenden: EF) geeignet. Andere
Gerate durfen nicht aufgeladen werden.

Decken Sie den Ladestecker nach der Verwendung des Ladeanschlusses bitte
ordnungsgemal? ab und wickeln Sie das Ladekabel um das Ladegerat.

Ladegerat und Kabel durfen nicht zu stark gebogen, geknickt oder verwickelt werden.
Andernfalls kann das Gerat beschadigt werden.

Vor Installation, Wartung und anderen Bedienvorgangen trennen Sie das Ladegerat und
seine vorgeschalteten Schalter.

Das Beruhren des Ladeanschlusses bei laufendem Ladegerat ist absolut unzulassig.

A\ WARNUNG

Uberpriifen Sie Abdeckung und Geh&use des Ladegeréts regelmaRig durch Sichtprifung.
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Alle Beschriftungen und Warnmarkierungen sollten nach dem Aufbau sichtbar sein.
Beschriftungen an der Anlage durfen nicht abgedeckt, bekritzelt oder beschadigt werden.

Auf dem Ladegerat befinden sich folgende Warnhinweise:

HOCHSPANNUNGSGEFAHR:
Wahrend des Betriebs
liegt Hochspannung an.
A Trennen Sie das Gerat von &c
der Stromversorgung und = ~5min

schalten Sie es aus, bevor Sie
daran arbeiten.

Verzdgerte Entladung. Nach
dem Abschalten des Stroms
warten Sie 5 Minuten, bis die
Bauteile vollstandig entladen
sind.

Beachten Sie vor der
DE Inbetriebnahme das
Benutzerhandbuch.

Es bestehen potenzielle Risiken.
Legen Sie vor allen Arbeiten

die erforderliche persénliche
Schutzausrustung an.

Hochtemperaturgefahr.

des Betriebs nicht berthrt
werden.

Das Ladegerat darf nicht im
Hausmdill entsorgt werden.
Entsorgen Sie das Produkt
vorschriftsgemaR oder senden
Sie es an den Hersteller zurtick.

Wegen Verbrennungsgefahr
& darf das Gerat wéhrend

|
C E CE-Zeichen. @

RCM-Zeichen.

‘)ANATEL

Brazil ANATEL -Markierung.

2.3 Vorgaben fiir das Personal

Das fur Aufbau oder Wartung der Anlage zustandige Fachpersonal muss in
SicherheitsmaBnahmen und korrektem Betrieb geschult sein.

Nur zugelassene Fachleute oder geschultes Personal dirfen die Anlage im Ganzen oder
teilweise aufbauen, betreiben, warten und austauschen.
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2.4 Konformitéatserklarung
EU

Das auf dem europdischen Markt erhaltliche Produkt mit drahtlosen Kommunikationsmodulen

entspricht den folgenden Richtlinien:

* Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU

* Richtlinien 2011/65/EU und (EU) 2015/863 (RoHS) zur Beschrankung der Verwendung
bestimmter gefahrlicher Stoffe

GB

Das auf dem britischen Markt erhaltliche Produkt mit drahtlosen Kommunikationsmodulen
entspricht den folgenden Richtlinien:

* Funkgerateverordnung 2017

+ Die Einschrankungen der Schadstoffe in Elektro- und Elektronikgeraten 2012 (S.I. 2012/3032)

Brasilien

Das auf dem brasilianische Markt erhaltliche Produkt mit drahtlosen Kommunikationsmodulen

entspricht den folgenden Richtlinien:

+ Incorpora produto homologado pela Anatel sob nimero 06795-24-02673.

+ Este equipamento ndo tem direito a prote¢do contra interferéncia prejudicial e ndo pode
causar interferéncia em sistemas devidamente autorizados. Weitere Informationen finden
Sie auf der Website von ANATEL www.gov.br/anatel/pt-br.

* 2,4G WLAN, Betriebsfrequenz: 2412-2472 MHz, max. e.i.r.p.: 18,99 dBm
* BLE 1M & 2M, Betriebsfrequenz: 2402-2480 MHz, max. e.i.r.p.: 2,99 dBm
* RFID 13,56 MHz, max. e.i.r.p.: -47,50 dBm
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3 Einfiihrung in das Produkt
3.1 Produktubersicht

Das Produkt der HCA-Serie ist ein Netz-Haushaltsladegerat, hauptsachlich zum Laden von
Elektrofahrzeugen. Kann mit einem Wechselrichter kommunizieren, um PV-Energie zum
Laden von Elektrofahrzeugen zu nutzen, Smart-Meter-Daten tUber den Wechselrichter fur
dynamisches Lastmanagement abrufen und zur Rechnungserstattung mit einem MID-Zahler
(MID-zertifizierter Smart Meter) kommunizieren. Unterstltzt RFID-Kartenstart, APP-Start

und automatischen Start durch Einstecken des Ladesteckers. Unterstitzt auch Ladeschutz,
Netzwerkiberwachung, usw.

Modell

Das Handbuch gilt fur die nachfolgend aufgefihrten Ladegerate
*+ GW7K-HCA-20

* GW11K-HCA-20

+ GW22K-HCA-20

Modellbeschreibung

GW11K-HCA-20
1 2 3 4
Nr. Siehe Erklarung
1 Markencode GW: GoodWe
2 Nennleistung * 7 K:Nennleistung betragt 7 kW.

+ 11 K: Nennleistung betragt 11 kW.
+ 22 K: Nennleistung betragt 22 kW.

Baureihe HCA: Baureihe HCA

4 Erzeugung 20: die zweite Generation.




03 Produktvorstellung b4

3.2 Anwendungsfalle
Mit PV & Batterie ~ SEMS-Portalserver
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Nr. Teile Beschreibung

1 | Wechselrichter | Netzgekoppelte PV- und Hybrid-Wechselrichter von GoodWe.

2 | Batterie Auf GoodWe-Hybrid-Wechselrichter abgestimmte Batterien.
3 | RCBO Bietet Fehlerstrom- und Uberstromschutz fiir das Ladegerét.
Beim Kauf wenden Sie sich an den Hersteller des Ladegerats.
4 | Ladegerat GoodWe-Ladegerat der Baureihe HCA.
MID-Zahler Erfasst die Stromverbrauchsdaten des EF-Ladegerats, die zur

Rechnungserstattung verwendet werden kénnen.

6 | Intelligenter Im Lieferumfang des Wechselrichters enthalten oder beim
Zahler Wechselrichterhersteller erhaltlich.
Schaltplan

Folgend finden Sie den Schaltplan des HCA-Ladegerats:

LED-Statusanzeige

1

Intelligente
Steuereinheit

RS485, LAN-
Anschlisse

Strommessgerat
Ableitschutzschalter
Netz/Wechsel- e } Ausaan
stromquelle ) 9ang
Eingang

Ausgangsrelais

. Der RS485-Anschluss dient zur Kommunikation mit PV-Wechselrichtern oder MID-Zahlern.

+  Der LAN-Anschluss dient zur Kommunikation mit dem Router.

*  Beieinphasigen und dreiphasigen EV-Chargeren dient der Eingangsanschluss zum
AnschlieBen an einen dreiadrigen einphasigen bzw. einen flinfadrigen dreiphasigen Netzkabel.

+  Der Ausgangsanschluss dient zum AnschlieBen an den Ladestecker.

*  Notaus bezieht sich auf die Notausschalttaste.
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Netztypen
Einphasiges Szenario:
TN-S TN-C TN-C-S 1T

e g g o W

g g g o W

T, e, e e
PEN N N
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PE
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Dreiphasiges Szenario:
TN-S TN-C TN-C-S T

— N L1 L1 L1 L1
AR L2 L2 L2 L2
L~ L3 L3 L3 L3
N PEN N N
PE

- Ladegerat Ladegerat Ladegerat Ladegerat

|||—
o |
mm
I
m

il

I
e
m
m
I

|||—
o
mm
I—
l

3.3 Lademodus

Bei den Modi ,PV-Prioritat” und ,PV + Batterie” ist die Ladeleistung des EF-Ladegerats durch die
maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters begrenzt.

Schnell

Das Ladegerat nutzt Strom aus dem Stromnetz, von der PV oder aus Batterien, um
Elektrofahrzeuge aufzuladen. Die Ausgangsleistung des Ladegerats entspricht standardmafiig
der Nennausgangsleistung des Ladegerats. Benutzer kdnnen eine Ausgangsleistung einstellen,
welche die Nennausgangsleistung nicht Ubersteigt.

PV-Prioritat

Zum Laden des Elektrofahrzeugs wird ausschlieBlich der PV-Strom verwendet. Lasten, bei denen
es sich um Netzlasten oder Notstromlasten handeln kann, haben beim PV-Stromverbrauch
Vorrang. Die verbleibende Leistung wird zum Laden des Elektrofahrzeugs verwendet.

PV + Batterie

Die PV-Leistung und die Batterie dienen zum Laden des Elektrofahrzeugs. Lasten, bei denen
es sich um Netzlasten oder Notlasten handeln kann, haben beim Stromverbrauch Vorrang.
Die verbleibende Leistung wird zum Laden des Elektrofahrzeugs verwendet.
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3.4 Betriebsstatus des Ladegerats

- m_>

Vorbereitung

Aufladen

Aufladen

abgeschlossen
oder Alarm

3.5 Funktionalitat

+ Die maximale Ladeleistung des Ladegerats wird durch die maximale Ladeleistung des
Bordladegerats (OBC) des Fahrzeugs begrenzt.

+ Der minimale Anlaufstrom jeder Phase des Ladegerats betragt 6 A. Beim einphasigen Laden
betragt die minimale Ladeleistung 1,4 kW und beim dreiphasigen Laden 4,2 kW.

+ Dreiphasige Ladegerate unterstitzen einphasiges, zweiphasiges und dreiphasiges Laden,
die tatsachliche Ladeleistung wird jedoch vom OBC beeinflusst. Wenn ein dreiphasiges
Ladegerat ein Fahrzeug ladt, das nur einphasiges Laden unterstitzt, betragt seine maximale
Ladeleistung 1/3 der Ausgangsnennleistung des Ladegerats. Wenn ein dreiphasiges
Ladegerate ein Fahrzeug 1adt, das nur zweiphasiges Laden unterstutzt, betragt seine
maximale Ladeleistung 2/3 der Ausgangsnennleistung des Ladegerats.

Dynamische Lastregelung

Nach dem Einschalten der dynamischen Laststeuerung gleicht das Ladegerat anhand der
erhaltenen Zahlerdaten und des eingestellten Netzanschlussstroms die Ladegeschwindigkeit
aus (oder pausiert den Ladevorgang sogar), um ein Auslésen der Hauptsicherung zu vermeiden.
Wenn der tatsachlich bezogene Strom nahe am eingestellten Netzanschlussstrom liegt,
reduziert das Ladegerat die Ladeleistung, bis der Ladevorgang unterbrochen wird, um ein
Auslésen zu vermeiden. Das Ladegerat wird automatisch neu gestartet, sobald die Differenz
zwischen dem eingestellten Netzanschlussstrom und dem vom Netz bezogenen Strom die
Startbedingungen des Ladegerats erfullt.

Mindestladeleistung sicherstellen

Wenn die Energie der PV oder PV + Batterie nicht ausreicht, kann das Ladegerat Unterstiitzung
vom Netz oder der Batterie erhalten. So kann die gewlnschte Leistungsabgabe aufrecht
erhalten werden, wenn die Funktion ,Mindestladeleistung sicherstellen” eingeschaltet ist. Die
Funktion ist nur in den Modi ,PV-Prioritat” oder ,PV + Batterie” verfigbar. Benutzer kdnnen die
Funktion Uber die SolarGo-App oder SEMS-App aktivieren.

10
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Status Erklérung
EIN  [Setzen Sie den Ladevorgang mit Unterstitzung durch das Netz und die Batterie fort,
um die zum Laden erforderliche Mindestleistung sicherzustellen (1,4 kW fir 7-kW-
Ladegerate, 4,2 kW fur 11/22-kW-Ladegerate).
AUS Unterbrechen Sie die Ladung, wenn kein PV-Uberschuss mehr vorhanden ist.

Phasenschalter

Die Phasenschalterfunktion ist nur fir dreiphasige Ladegerate verfligbar.

Status

Erklarung

EIN

Wenn die gesamte Eingangsleistung unter 4,2 kW liegt, wechselt das Ladegerat
automatisch in den einphasigen Lademodus, um einen Stromkauf aus dem Netz
oder ein Herunterfahren zu vermeiden. Die minimale Ladeleistung im einphasigen
Ladebetrieb betragt 1,4 kW. (Die Phasenumschaltzeit betragt ca. 3 Minuten)

AUS

Das Ladegerat bleibt im dreiphasigen Lademodus.

Sicher und zuverlassig

Die Schutzart des Ladegerats ist IP66, die des Ladesteckers IP55. Mit seiner hohen Leistung
ist das Ladegerat besonders staub- und wasserdicht, weshalb es im Freien betrieben und
gewartet werden kann.

Zum Schutz des Produkts und zur Absicherung des Betriebszustands ist das Gerat mit Uber-
und Unterspannungsschutz, Uberlastschutz, Kurzschlussschutz, Ableitstromschutz, Erdung,
Ubertemperaturschutz, EMS-Schutz und Blitzschutz ausgestattet.

11
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3.6 Aussehen
3.6.1 Teilebeschreibung

Ladegerat

Typ eins

12
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Typ zwei
HCA20DSC0004
Nr. Teile Beschreibung
1 Anzeige Zeigt den Betriebsstatus des Ladegerats an.
2 RFID-Kartenbereich Zum Antippen der Karte, um den Ladevorgang zu

aktivieren.

3 Eingangsanschluss fur Netzkabel | Anschluss mit ein- oder dreiphasigem
Netzeingangskabel.

4 | RS485-Kommunikationsanschluss | Verbindet das RS485-Kommunikationskabel eines
Wechselrichters oder Zahlers.

5 LAN-Kommunikationsanschluss Verbindet das Kommunikationskabel eines Routers.

6 | Ladekabel -

7 | Ladestecker Wird an den EF-Ladeanschluss angeschlossen.

8 Befestigungsplatte Befestigt das Ladegerat an der Halterung.

9 | Notaustaste Dient zur Notabschaltung.

13
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(Wahlweise) Verteiler-Brett

GW7K-HCA-20
1

&

GW11K-HCA-20 und GW22K-HCA-20
1

T
213

1. Befestigungslocher

2 3

T T

2. Eingangsanschluss fur Netzkabel

3 Eingangsanschluss fur Netzkabel

(Wahlweise) Pfosten

GW7K-HCA-20

1T— 1T—
| [ I
2—|Ge}—3 7—:@@]—2 22—k}
— 4
10
sy B e

Frontansicht  Rlckansicht

Die Montageposition
des Ladegerats

4 Einbaulage
*  Blindsteckdose
7 RCBO-

Eingangsnetzkabel
10 PE-Anschluss

N

(o]

GW11K-HCA-20 und GW22K-HCA-20

Frontansicht

Netzkabelanschluss zwischen

RCBO und Ladegerat 3.
Lochposition zur 6
Sockelbefestigung ’
Netzkabelanschluss zwischen 9

RCBO und Ladegerat
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RCBO-Einbaulage

Betriebsplatte
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3.6.2 Abmessungen

Ladegerat
170 mm
149mm
130mm
450 mm
@
(Wahlweise) RCBO-Verteiler-Brett
GW7K-HCA-20
=4 —1 i )
IS I IS
IS IS 1S
S Sy S
2 = G (<2
© B
GW11K-HCA-20 und GW22K-HCA-20
219 mm 150 mm
© ®
€
£ £
g R
© ©
0O &
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W 03 Produktvorstellung

(Wahlweise) Pfosten

GW7K-HCA-20
120 mm 60 mm
; |
L. 185 mm
©) &
€ €
E g | €
IS n n
I ©@o 8 » N ©
: @ e
@ mm (3
4* 15 mm
250 mm
Unteransicht des Pfostens
‘ @] ™

GW11K-HCA-20 und GW22K-HCA-20

185 mm

180 mm 60 mm
> < 185 mm
o o| ] A
©) ©
I I €
€ €
o N
n n
L] [aV] <
115 mm
c © €
€ oo
= 4*®15 mm
it 250 mm
Unteransicht des Pfostens
H @]
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(Wahlweise) MID-Zahler

3.6.3 Anzeigebeschreibung

03 Produktvorstellung by

Anzeige | Farbe Erkldrung
Grun EIN Das Ladegerat ist im Ruhezustand.
Grun blinkend Das Ladegerat wird aufgerustet.
Blau EIN Das Ladegerat ladt.
Rot EIN Ein Fehler ist aufgetreten.

A

Der Status der Kontrollleuchte beiabnormaler Aktivierung des RFID-Kartenladevorgangs

Rotes Licht leuchtet
fur 2 Sekunden

Tippen Sie auf die Karte, bevor Sie den Ladestecker an das
EF anschliel3en.

Rotes Licht blinkt
zweimal

Ladegerat und Karte stimmen nicht Gberein.

3.6.4 Typenschild

Das Typenschild dient nur als Referenz.

UAC,r: **/* 1 *~***Va.c.
fACr: */*Hz PAC,r:**kw
IACr: **Aa.c.
Charger Line Length| O0*m C*m
Toperating: *x* oG, Protective Class*, ****
Charging Plug IEC type 2 is ****

A AN B A
2 € &

GOODWe |

Product: AC Charger 3
Model : GW **%%%%% i
JAC*** ™ =rrsvag |

Input AC.T *Hz |

AC.I: *Aa.c. |

Output

Manufacturer: GoodWe Technologies Co., Ltd.

E-mail: service@goodwe.com

No.90 Zijin Rd., New District, Suzhou, 215011, China
Importer: GoodWe Europe GmbH (Only for Europe)
Address:Kistlerhofstrasse 17081379 Muenchen Germany
Importer: GoodWe Power Supply Technology Co., Ltd
Address: First Floor, Sutherland House, 5-6 Argyll Street,

&ndon, England, W1F 7TE (Only for UK) )

o
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W 04 Prifen und Aufbewahren

4 Prifung und Lagerung

4.1 Prifung vor Annahme

Uberpriifen Sie die folgenden Artikel, bevor Sie das Produkt annehmen.

1. Uberpriifen Sie die Verpackung auf Schaden wie Lécher, Risse, Verformungen und andere
Anzeichen. Packen Sie nicht aus und wenden Sie sich so schnell wie mdglich an den
Lieferanten, wenn Sie einen Schaden finden.

2. Kontrollieren Sie das Ladegeratemodell. Wenn es nicht der Bestellung entspricht, packen Sie
das Produkt nicht aus und wenden Sie sich an den Lieferanten.

3. Uberpriifen Sie Ihre Geréate auf korrekte Modelle, Vollstdndigkeit und intaktes Aussehen.
Wenden Sie sich so schnell wie méglich an den Lieferanten, wenn Sie einen Schaden finden.

4.2 Zubehor

SchlieRen Sie die Kabel an die mitgelieferten Klemmen an. Bei Nutzung anderer Klemmen ist
der Hersteller nicht flr Sachschaden verantwortlich.
-~
T
. é}% |
g o |
\ \ )
& .
1 1
Ladegerat x 1 AC-Stecker Blind- Blind- Dehnschrau- RS485 LAN
x 1 steckdose Pfosten-Be- benx4 Kommunikati- Kommunikati-
x 1 festigungs- onsanschluss onsanschluss x 1
schrauben X1
/ / % x4 ? f 7
Schrau- Schrau- AC-Kabel RS485-Kabel RFID- RJ45-  Wasserdicht  Dokumente
bendreher  bendreher Stiftklemmen Stiftklem-  Karten Klemmex1  Gummi x 1
x 1 x 1 x5 men x 4 X2 Stecker x 2
_J

18



04 Prifen und Aufbewahren W

(Wahlweise) GW7K-HCA-20
(5 N ( e N
ﬁ o
M12%100 M4*10
@s| Dehnschrauben  Schraube
x4 X2 RCBO-Verteiler RCBO X 1
)] o Brettx 1
M5%12 M4*10 .
Schraube Schraube §i® Netzkabelstiftklemmen x 4
1l x 8 x4 %
Pfosten x 1 Dehnschrauben x 4 RS485-Kabelstiftklemmen x 2
. J \
(Wahlweise) GW11K-HCA-20 und GW22K-HCA-20
(— N\ [ /- N
D TRzt 2 ]
Adapter- M4*10 R
Brett x 1 Schrauben x 2
e
~ e & ==
M5*12 M4*10 RCBO-Verteiler RCBO x 1
Schraubenx 12 Schrauben Brett x 1
x4
E i@ Netzkabelstiftklemmen x 8
Al m12%100 &
\zf{men behnschrauben x4 ) |Dehnschrauben x 4 RS485-Kabelstiftklemmen x 2

4.3 Lagerung

Wenn das Gerat nicht sofort installiert oder benutzt werden soll, muss die Lagerumgebung die

folgenden Anforderungen erfullen:

1. Packen Sie die duRRere Verpackung nicht aus und werfen Sie das Trockenmittel nicht weg.

2. Lagern Sie das Gerat an einem sauberen Ort. Vergewissern Sie sich, dass die Temperatur und
die Luftfeuchtigkeit angemessen sind und sich kein Kondenswasser bildet.

3. Beider Lagerung der Ladegerate sollten Héhe und Stapelrichtung den Anweisungen auf der
Verpackung entsprechen.

4. Die Geréte sollten mit Vorsicht gestapelt werden, damit sie nicht umfallen kénnen.

5. Wenn das Gerat lange Zeit gelagert wurde, sollte es vor der Inbetriebnahme von Fachleuten

Uberprift werden.
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W 05 Aufbau

5 Montage
5.1 Aufbauvorgaben

Vorgaben zur Aufbauumgebung

1. Die Anlage darf nicht in der Nahe von entflammbaren, explosiven oder korrosiven
Werkstoffen aufgestellt werden.

2. Stellen Sie die Anlage nicht an einem leicht zuganglichen Ort auf. Bei Betrieb der Anlage
treten hohe Temperaturen auf. Die Oberflache nicht beriihren, da Verbrennungsgefahr besteht.

A W

. Beim Bohren von Léchern keine Wasserrohre und Kabel in der Wand beschadigen.
. Bauen Sie das Gerat an einem geschutzten Ort auf.

5. Der Aufstellungsort sollte gut beltftet sein, damit Warmeabstrahlung maéglich ist, und
ausreichend Platz fur den Betrieb bieten.

6. Anlagen mit einem hohen Schutzgrad gegen Eindringen dirfen sowohl in Innenrdumen
als auch im Aul3enbereich aufgestellt werden. Temperatur und Luftfeuchtigkeit am
Aufstellungsort sollten innerhalb der erforderlichen Bereiche liegen.

7. Die Anlage sollte in einer Hohe installiert werden, die fur Betrieb und Wartung, Anschlisse
und Kontrolle von Anzeigen und Beschriftungen geeignet ist.

8. Das Gerat sollte nicht in mehr als 2000 m Héhe Uber dem Meeresspiegel aufgestellt werden.

9. Stellen Sie die Anlage auRer Reichweite elektromagnetischer Storfelder auf.

A
A~
A

1

d

1)
\0

N i

IP66
-30 ~ +50°C

()
‘ IP55

596~95%RH
\

ALT: 2000m




05 Aufbau W

Anweisungen zur Montagehalterung

+ Die Montagehalterung sollte feuerfest und nicht brennbar sein.
+ Installieren Sie das Gerat auf einem Untergrund, der stabil genug ist, sein Gewicht zu tragen.

Anweisungen zur Neigungswinkel

+ Das Ladegerat ist am besten vertikal zu installieren.

Installieren Sie das Gerat nicht kopflber, nach vorne geneigt, nach hinten geneigt oder
waagerecht.

i Il || |2 OI ] || =
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W 05 Aufbau

Anweisungen zum Montagewerkzeug

Folgende Werkzeuge sind fur die Austristungsmontage zu empfehlen. Nehmen Sie bei Bedarf
andere Zusatzwerkzeuge.

5.2 Montage

5.2.1 Versetzen des Gerdats

( R ( ' R
Schutzbrille Sicherheitsschuhe | | Sicherheitshand- Staubmaske Gummihammer
L J L schuhe
( R ( ' R
8
Diagonalzange Abisolierer Bohrhammer Markierung Wasserwaage
|- 7 |- |- 7
( R ( ' R
= M2,M3,
se—® M5, M6
Multimeter Kabelbinder Drehmpment— Staubsauger
L )L schlissel

A

Versetzen Sie das Gerat vor dem Aufbau an den gewlnschten Ort. Folgen Sie den folgenden
Anweisungen, damit es nicht zu Personen- und Sachschaden kommt.
1. Beachten Sie beim Bewegen das Gewicht der Anlage. Setzen Sie ausreichend Personal ein.
2. Tragen Sie Sicherheitshandschuhe.
3. Halten Sie die Anlage beim Versetzen im Gleichgewicht.
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05 Aufbau W

5.2.2 Montage des Ladegerats (an der Wand)

+ Beim Bohren von Léchern keine Wasserrohre und Kabel in der Wand beschadigen.
+ Beim Bohren Schutzbrille und Staubmaske tragen.
+ Das Gerat sollte fest montiert werden, damit es nicht herunterfallt.

Schritt 1 Nehmen Sie die Befestigungsplatte vom Ladegerat.

Schritt 2 Montieren Sie die Befestigungsplatte, das RCBO-Verteiler-Brett und die Blindsteckdose
waagerecht an der Wand und markieren Sie die Lécher zum Bohren.

Schritt 3 Bohren Sie mit dem Bohrhammer Lécher.

Schritt 4 Befestigen Sie die Befestigungsplatte, das RCBO-Verteiler-Brett und die Blindsteckdose mit
den Dehnschrauben an der Wand.

Schritt 5 Montieren Sie das Ladegerat auf der Befestigungsplatte, und befestigen Sie die
Montageplatte.

e e —
GW11K-HCA-20, | 1

GW22K-HCA-20

® 8mm
@ 8mm Depth:50mm
Depth:45mm
ol

GW11K-HCA-20.
GW22K-HCA-20

‘M63‘C‘2N-m ’ ‘MGg‘CZN-m

C 0.8N'm -
=I[|]§[D

waQ)|

GW11K-HCA-20.

GW22K-HCA-20

GW7K-HCA-20

M5

o

C2N'm
=

HPATOINTO003

L—_1 3
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5.2.3 Montage des Ladegeréts (am Pfosten)

Falls Sie das Ladegerat auf einem Sockel installieren méchten, erwerben Sie einen vom
Hersteller.

Schritt 1 Nehmen Sie die Betriebsplatte vom Pfosten.

Schritt 2 Setzen Sie den Pfosten senkrecht auf den Boden und markieren Sie die Locher zum
Bohren. Ein Kabeltunnel mit einem Durchmesser von 60 mm muss durch den Boden geftihrt sein.
Schritt 3 Bohren Sie mit einem Bohrhammer 75 mm tiefe Locher mit einen Durchmesser von 15 mm.
Schritt 4 Fiihren Sie das eingebettete Kabel durch den Pfosten, befestigen Sie das Ladegerat
mithilfe der Spreizdubel am Boden und verschliel3en Sie die freien Befestigungslécher mit Schrauben.
Schritt 5 Montieren Sie das RCBO-Verteiler-Brett und Adapter-Brett am Pfosten.

Schritt 6 Montieren Sie die Blindsteckdose am Pfosten.

Schritt 7 Nehmen Sie die Befestigungsplatte vom Ladegerat.

Schritt 8 Montieren Sie die Befestigungsplatte am Pfosten.

Schritt 9 Montieren Sie das Ladegerat auf der Befestigungsplatte.

4 1GW11K-HCA-20.
GWIK-HCA-20 1GW22K-HCA-20
|

-

o

M4|C 1.2Nm

.,9_%;:;;,—@

A T -]E[)
et

I-_

GW7K-HCA-20 q

ICom cable

Ll A o
v
AC cable out

AC cable out

AC cable in

Length of AC cable out: =755mm

-

.

C12N'm M5|C 2N'm
—a=(II=T])) 9 —==(=]))
1 D

C12N'm
—==(1=]))

M4 M4
| e
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RCBO

MS‘C‘ZN-m
Q| —a=D

HPATO0INTO004

5.2.4 Montage des MID-Zahlers (wahlweise)

Wenden Sie sich bei Bedarf an den Hersteller, um einen MID-Zahler zu kaufen. \

GW7K-HCA-20

GW11K-HCA-20 and GW22K-HCA-20
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W 06 Elektroanschluss

6

Elektrischer Anschluss

6.1 Sicherheitsvorkehrungen

Bedienfunktionen, Kabel und Bauteilspezifikation beim Herstellen elektrischer Anschlisse
mussen vorschriftsgemal erfolgen.

Trennen Sie den vorgeschalteten Schalter vor dem Elektroanschluss. Arbeiten Sie nicht bei
eingeschalteter Spannung. Dies kann zu einem Stromschlag fuhren.

Binden Sie Kabel desselben Typs zusammen und legen Sie sie getrennt von Kabeln
anderen Typs ab. Legen Sie die Kabel nicht verschrankt oder gekreuzt ab.

Wenn das Kabel zu sehr unter Zugspannung steht, ist ggf. sein Anschluss mangelhaft.
Reservieren Sie eine gewisse Kabellange vor dem Anschluss an das Ladegerat.

Beim Verpressen der Klemmen muss das abisolierte Kabelende mit ihnen in vollem
Kontakt stehen. Verpressen Sie nicht den Kabelmantel mit der Klemme. Das Ladegerat
kann sonst nicht betrieben werden, oder sein Klemmenblock nimmt bei laufendem Betrieb
Schaden durch Erwdarmung und andere Erscheinungen aufgrund eines unzuverlassigen
Anschlusses.

Verbinden Sie die Netzeingangskabel korrekt mit den Anschlussklemmen ,L1%, L2, ,L4",
.N“und ,PE". Andernfalls kann das Gerat beschadigt werden.

Die Kabellitzen mussen komplett in die Klemmenbohrungen eingefiihrt werden. Kein Teil
darf freiliegen.

Achten Sie darauf, dass die Kabel sicher angeschlossen sind. Das Gerat kann sonst
wéhrend des Betriebs durch Uberhitzung beschadigt werden.

Tragen Sie beim Herstellen elektrischer Anschlisse eine personliche Schutzausriustung wie
Sicherheitsschuhe, Schutz- und Isolierhandschuhe.

Alle elektrischen Anschlisse sollten von zugelassenen Fachleuten vorgenommen werden.
Die Kabelfarben in diesem Dokument dienen nur als Referenz. Die Kabelspezifikationen
mussen vorschriftsgemal gewahlt werden.

Um die Verkabelung zu vereinfachen, werden Aluminiumdrdhte und massive Kupferdrahte
nicht empfohlen.
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Technische Daten der Verdrahtung

Modell Kabel Technische Daten
Mehradriges + Kupfer, 105 °C, 1.000 V
GW7K-HCA-20 dreiadriges * Aullendurchmesser: 13-14 mm
AulRennetzkabel * Leiter-Querschnittsflache: 6 mm?
+  Kupfer, 105 °C, 1.000 V
GW11K-HCA-20 ) * AuBendurchmesser: 12,6-17,3 mm
Mehradriges + Leiter-Querschnittsflache: 2,5-6 mm?
funfadriges
+  Kupfer, 105 °C, 1.000 V
AuBennetzkabel
GW22K-HCA-20 * AulRendurchmesser: 16,3-17,3 mm
» Leiter-Querschnittsflache: 6 mm?

RCBO-Spezifikationen

Modell des RCBO- RCBO-Sofortaus- RCBO RCBO RCBO

. .. .. Nennspan-
Ladegerats Typ losungsmerkmale | Ausldsestrom | Nennstrom nung
GW7K-
HCA-20 40 A AC 230 V (2P)
GW11K-
HCA-20 TYP A C 30 mA 25A AC 400V (4P)
GW22K-
HCA20 40 A AC 400V (4P)
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6.2 Anschluss des RCBO-Kabels

+ Die folgende Einbauanleitung gilt fur Gerate, die beim Hersteller des Ladegerats gekauft
wurden. Bei Gerdten anderer Hersteller ist deren Bedienungsanleitung zu beachten.

+ Netzkabel 1 wird an das Netz oder den Netzausgang des Wechselrichters angeschlossen,
Netzkabel 2 wird an den Netzeingang des Ladegerats.

Schritt 1 Das Netzkabel vorbereiten.
Schritt 2 Fihren Sie das Netzkabel und die Klemme durch den Verteilerkasten und schrauben
Sie die Netzklemme auf den RCBO.
Schritt 3 Montieren Sie die obere Abdeckung des RSBO-Verteilerkasten, damit sie gegen Wasser
oder Fremdkorper geschitzt ist.

® 13-14mm

* P B —

® 13-14mm

12mm

— N
—— PE
260mm

12mm

——= N
\— PE
120mm '
————p—FPE
12mm 230mm 12mm @ Cu, 6mm?, 105°C,
1000V

3-17.3mm 12mm

GW11K-HCA-20, GW22K-HCA-20

GW11K-HCA-20: Cu, 2.5 - 6mm?
GW22K-HCA-20: Cu, 6mm?
105°C, 1000V

GW7K-HCA-20 [IB) =

HPATOELC0002
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6.3 Anschluss des Netzkabels

Schliel3en Sie das einphasige Eingangsnetzkabel an das Ladegerat GW7K-HCA-20 und das

dreiphasige Eingangsnetzkabel an die Ladegerate GW11K-HCA-20 und GW22K-HCA-20 an.

1. Bei GW7K-HCA-20: Die Spannung betragt 230 Vac, L/N/PE; der Strom sollte bei 32 A und die
Frequenz bei 50/60 Hz liegen.

2. Bei GW11K-HCA-20: Die Spannung betragt 400 Vac, 3L/N/PE; der Strom sollte bei 16 A und
die Frequenz bei 50/60 Hz liegen.

3. Bei GW22K-HCA-20: Die Spannung betragt 400 Vac, 3L/N/PE; der Strom sollte bei 32 A und
die Frequenz bei 50/60 Hz liegen.

In der folgenden Abbildung wird das dreiphasige Netzkabel L1, L2, L3, N, PE als Beispiel
verwendet. Das einphasige Netzkabel besteht aus L, N, PE.

Schritt 1 Das Netzkabel vorbereiten.

Schritt 2 Fihren Sie die Eingangsnetzkabel in die Netzklemmen ein und ziehen Sie diese fest.

Schritt 3 Befestigen Sie die Netzeingangsklemme im Ladegerat.

) 3
Pt L)

ro 25-35mm
@ Cu, 6mm?, 105°C, 1000V

® GW11K-HCA-20, GW22K-HCA-20
1K: 12.6-17.3mm
P2K: 16.3-17.3mm 17mm

25-35mm

GW11K-HCA-20: Cu, 4 - 6mm?
GW22K-HCA-20: Cu, 6mm?
105°C, 1000V

GWZK-HCA-20 ;
) C ianm | [GWIKHCA20 :L1NPE
©1344mm  17mm d =) [GWITK-HCA20, |1 2 3N pE
||

GW22K-HCA-20 *
d.’:O.Smm‘C‘a CEINIL “\

HPATOELC0001
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6.4 Anschluss des Kommunikationskabels

+ Stellen Sie beim Anschliel3en der Kommunikationsleitung sicher, dass die Definition
des Kabelanschlusses und des Gerats vollstandig Ubereinstimmen, und der
Kabelausrichtungspfad sollte Stérquellen, Stromleitungen usw. vermeiden, um den
Signalempfang nicht zu beeintrachtigen.

+ Die freien Anschlisse mussen verschlossen werden, damit die Schutzfunktion des
Ladegerats nicht gestort wird.

+ Die RS485_A1/B1-Anschlisse des Ladegerats dienen der Kommunikation mit dem
Wechselrichter. Informationen zum spezifischen RS485-Anschluss des Wechselrichters
finden Sie im entsprechenden Wechselrichterhandbuch.

+ Nach dem Einschalten der Gerate tUberprifen Sie bitte, ob der Wechselrichter-
Verbindungsstatus in SolarGo durchgehend griin leuchtet. Andernfalls schlagt die
Wechselrichterverbindung fehl.

by
& Inverter W Meter Status

Communication Mot
Mermal Communicating

+ WLAN & Cloud
Communication Communication
Marmal Mormal
Typ eins
RS485_A1
RS485 BT AC Charger
Inverter : >
i MID meter
E : RS485_B2
: ; (Rsa85 A2]

Typ zwei

EV Charger

xxrrrzirrzrr I I

|4,R54857BZ} _______
3.R5485 A2 Inverter

— W4 = EnWG 14a
EnWG 14a (Optional) 6 _GND O

HCA20ELC0004
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Wechselrichtertyp Serie/Leistungsbereich Modell ARM-Softwareversion
GWS5K-DT GW6K-DT
SDT G2 GWB8K-DT GW10KT-DT 59.183 oder hoher
GW12KT-DT GW15KT-DT

On-Grid-Wechselrichter

Wechselrichter

GW4000-SDT-30  GW5000-SDT-30
GW6000-SDT-30  GW8000-SDT-30
GW10K-SDT-30 GW10K-SDT-EU30
GW12K-SDT-30 GW15K-SDT-30
GW17K-SDT-30 GW20K-SDT-30
GW12KLV-SDT-C30 GW17KLV-SDT-C30
GW23K-SDT-C30  GW25K-SDT-C30
GW27K-SDT-C30  GW20K-SDT-31
GW25K-SDT-P31 GW30K-SDT-C30

05.56 oder hoher

GW50K-SDT-C30

0.6 oder héher

GW5000-SDT-AU30 GW6000-SDT-AU30
GW8000-SDT-AU30 GW9990-SDT-AU30
GW15K-SDT-AU30 GW20K-SDT-AU30
GW25K-SDT-AU30 GW29K9-SDT-AU30
GW25K-SDT-30 GW30K-SDT-30

0.0 oder hoher
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Hybrid-Wechselrichter

ET G1 (5-10kW)

GWS5SK-ET
GWS8K-ET
GW10KL-ET
GWSKN-ET
GW10KN-ET
GWG6KL-ET

GW6.5K-ET
GW10K-ET
GWS8KL-ET
GWS8KN-ET
GWS5SKL-ET
GW6.5KN-ET

30.2900der héher

GW6000-ET-20

GW8000-ET-20

ET G2(6-15kW) GW9900-ET-20  GW10K-ET-20 13.4360der hoher
GW12K-ET-20 GW15K-ET-20
GW12KL-ET GW15K-ET
GW18KL-ET GW20K-ET

ET (15-30kW) 13.4360der hoher
GW29.9K-ET GW30K-ET
GW25K-ET

ES G2(3-6kW)

GW3000-ES-20
GW5000-ES-20
GW3600M-ES-20
GW6000M-ES-20
GW3600-ES-BR20

GW3600-ES-20
GW6000-ES-20
GW5000M-ES-20
GW3500L-ES-BR20
GW6000-ES-BR20

10.427oder hoher

EHB

GW9.99K-EHB-AU-G11

GWS5K-EHB-AU-G11

GWS8.6K-EHB-AU-G11

EH Plus

GW3600N-EH
GWS5000N-EH-BE
GWS5000N-EH
GW6000N-EH

31.309 oder héher

Wohnhaus-All-in-One-

Energiespeichersystem

ESA

GW3K-EHA-G20
GWS5K-EHA-G20
GWS8K-EHA-G20

GW9.999K-EHA-G20

GWS3.6K-EHA-G20
GW6K-EHA-G20
GW10K-EHA-G20

02.100 oder héher
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6.4.1 Anschluss des RS485-Kommunikationskabels

+ Bitte bereiten Sie selbst Twisted-Pair-Kabel fiir den AuBenbereich vor, die den ortlichen
Standards entsprechen.

*  Wenn der RS485-Anschluss frei ist, verschlieRen Sie den Stecker bitte mit dem
mitgelieferten wasserdichten Gummistopfen und schlie3en Sie den Stecker an das
Ladegerat an.

Schritt 1 Bereiten Sie das Kommunikationskabel vor
Schritt 2 Befestigen Sie das Kabel am Anschluss.
Schritt 3 SchlieBen Sie den Stecker an das Ladegerat an.

Typ eins

7-8mm

12-13mm

Typ zwei

7-8mm

@ 3.8-7.5mm i
27-33mm

HCA20ELC0007
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6.4.2 Anschluss des LAN-Kommunikationskabels

+ Bitte bereiten Sie das Kommunikationskabel selbst vor.
Wenn der LAN-2-Anschluss frei ist, verschliel3en Sie den Stecker bitte mit dem mitgelieferten

wasserdichten Gummistopfen und schlie3en Sie den Stecker an das Ladegerat an.

1 If the port isn't
ed

§L9GVELT

6.4.3 Anschluss des MID-Zahlerkabels (wahlweise)

GW7K-HCA-20 Ac JFJ GW7K-HCA20
Grid side

P 11-17mm 12mm

21|RS485_A

L
N 22|RS485 B
25-35mm 9 C 2N-m
& cu, smm, 105°C, 1000V —==1=1])
"""" GWITKHCA20, GW22K-HCA20 @/Co7oonm
—===T7))

® 11-17mm 12mm

2 98| | ____________
L3 GW11K-HCA-20/
N GW22K-HCA-20 %
25-35mm
Grid side

GW11K-HCA-20: Cu, 4 - 6mm?

GW22K-HCA-20: Cu, 6mm? RS485_A

105°C, 1000V it
com o C 2m
© 4mm 7-8mm —==1=[))
— | 0.7-0.9N:m
ti (R
12-13mm e Charger side
HCA20ELCO005
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7 Inbetriebnahme

7.1 Prifungen vor dem Einschalten

Nr. Prifung

Das Ladegerat ist an einem sauberen, gut beltfteten und leicht zu bedienenden Ort
fest installiert.

Der Netzeingang sowie samtliche Kommunikationskabel sind ordnungsgemaf und
sicher angeschlossen.

Die Kabelbinder sind intakt, ordnungsgemaR und gleichmafig verlegt.

1

4 Nicht belegte Anschlisse und Klemmen sind ordnungsgemal verschlossen.

Spannung, Frequenz und andere Netzparameter entsprechen den
Betriebsanforderungen des Ladegerats.

7.2 Schaltvorgang

Angeschlossen an das Netz

iy 5
N} 2

N

5 %

Netz Stromzahler RCBO Ladegerat

Schalten Sie den RCBO zwischen Ladegerat und Netz ein.

Angeschlossen an PV-Strang und Batterien

Wechselrichter Ladegerat
oo [ 74
0oo
RCBO
ooad | =
000 <
Pstrang Stromzahler Netz

~

Batterie

Schritt 1 Die Schalter fir Wechselstrom und Gleichstrom auf der Seite des Wechselrichters

einschalten.
Schritt 2 (Wahlweise) Die Schalter auf der Batterieseite einschalten.
Schritt 3 Schalten Sie den RCBO ein.
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7.3 Aufladen von Elektrofahrzeugen

Das EF wahrend des Ladevorgangs nicht bewegen.

Drucken Sie die Notaustaste, um bei Auftreten einer Stérung wahrend des Ladevorgangs
die Stromversorgung zu trennen.

An Gewitter- und Regentagen nicht aufladen. Priifen Sie, ob der Ladestecker und der
EF-Ladeanschluss trocken sind, wenn das Aufladen nétig ist.

Halten Sie Kinder von dem Ladegerat fern. Kinder dirfen das Ladegerat nicht nutzen.
Wenn ein Fehler vorliegt oder das Kabel gebrochen ist, ist das Aufladen des EF unzulassig.

Stecken Sie den Ladestecker in den EF-Ladestecker, bevor Sie mit dem Ladevorgang

beginnen.

Ziehen Sie nach Abschluss des Ladevorgangs den Ladestecker ab und setzen Sie die Kappe

wieder auf. Wickeln Sie das Kabel um die Blindsteckdose oder um das Ladegerat.

Wenn das EF das automatische Laden nicht untersttitzt, missen Sie den Ladestecker des

Ladegerates erneut einstecken, um den unterbrochenen Ladevorgang neu zu starten:

+ flar den AUTO-Start-Modus stecken Sie den Ladestecker erneut ein und der Ladevorgang
wird neu gestartet;

+ bei anderen Modi kann der Ladevorgang durch Antippen der Karte oder Starten der App
neu gestartet werden.

7.3.1 Online-Laden uber SolarGo oder die SEMS-Portal-App

€

a =)
SolarGo W SEMS i e ™
_ i
= — by
itk

" AUTO Start

AUTO Start
Charging Modz

Charging Mode ’T = I

Scheduled Dharging
- s
Scheduled Charging
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7.3.2 Ladevorgang lber die SolarGo- oder SEMS-Portal-App planen

SolarGo:

SEMS:

<

AUTO Start.

Charging Mode

[ Scheduled Charging

o v

(8
=

AUTO Start

Charging Mode

() e
Fast - it

00kWh

Scheduled Charging

No set

Schedule To Charge Save
Start Time End Time
oo ial oo

Ghorging oo (TR

Repeat
aEaEaw o

Always Ra-initiate [ {

Select Time

37

Repeat

| Every day

Charging Mode

Always Re-initiate




bd 07 Inbetriebnahme

7.3.3 AUTO-Start-Modus

Wenn der AUTO-Startmodus aktiviert ist, beginnt das Auto mit dem Laden, sobald der
Ladestecker eingesteckt wird, ohne dass eine RFID-Karte durchgezogen werden muss, sofern
kein geplanter Ladevorgang eingestellt ist.

< N e e (=] <
g

SEMS ok

SolarGo T i |

= Bﬂ u..on

\ Amin

B —

'I 0.0kWh

AUTO Start | [ & harging Setting
- Made

harging AUTO start I:l
- - e

Charging Mode ¥
Scheduled Charging | @ o L=
Fast
L Scheduled Charging
“smmunicatiar
No set *

7.3.4 Aufladen uiber die RFID-Karte

+ Die RFID-Karte muss vorab mit dem Ladegerat verknupft werden. Informationen zu den
Bindungsschritten finden Sie in den Kapiteln 8.2.6 oder 8.3.6.

+ Dierichtige Reihenfolge ist: Ladestecker in das Elektrofahrzeug stecken und dann Karte
antippen.

Nachdem Sie die Karte angetippt haben, beginnt das Ladegerat mit dem Aufladen des
Elektrofahrzeugs.

38



08 Systeminbetriebnahme b4

8 Systeminbetriebnahme
8.1 Anzeige

Anzeige Farbe Erkldrung

Grun EIN Das Ladegerat ist im Ruhezustand.

Grun blinkend | Das Ladegerat wird aufgeristet.

Blau EIN Das Ladegerat ladt.

Rot EIN Ein Fehler ist aufgetreten.

w Der Status der Kontrollleuchte bei abnormaler Aktivierung des RFID-
Kartenladevorgangs

Rotes Licht ) ) ) .
l . Tippen Sie auf die Karte, bevor Sie den Ladestecker an das EF
leuchtet fur anschlielRen
2 Sekunden ’
Rotes Licht

Ladegerat und Karte stimmen nicht Gberein.

blinkt zweimal

8.2 Einstellung und Kontrolle der Ladegeratdaten lber die SolarGo-App
(Installationen)

8.2.1 Herunterladen und Installieren der App

Das Mobiltelefon muss die folgenden Voraussetzungen erfiillen:
+ Betriebssystem des Mobiltelefons: Mindestens Android 4.3 oder iOS 9.0.
+ Das Mobiltelefon kann aufs Internet zugreifen.
+ Das Mobiltelefon beherrscht WLAN oder Bluetooth.

Methode 1: Suchen Sie nach ,SolarGo"” in Google Play (Android) oder App Store (i0OS) zum
Herunterladen und Installieren;

"o Google play

E [ SolarGo @)\J E LJ

P
‘ App Store

---------------------------- App .SolarGo"

Methode 2: Scannen Sie den QR-Code und laden Sie die App zum Installieren herunter.

App ,SolarGo*”
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Dieses Dokument basiert auf SolarGo der Version 6.5.0. Der Inhalt kann je nach SolarGo
-Version variieren.

8.2.2 Ladegeriat anmelden

. Bei der ersten Anmeldung benutzen Sie das Anfangskennwort und andern dieses
maoglichst bald. Zur Sicherheit des Kontos sollte das Kennwort regelmaRig geandert und
das neue nicht vergessen werden.

*  Wenn das Passwort 3 Mal falsch eingegeben wurde, wird das Konto gesperrt. Sie kénnen
den GOODWE -After -Sales -Service kontaktieren, um das Superpasswort zu erhalten.
Nach dem Einloggen dndern Sie bitte das Anmelde Passwort.

Schritt 1 Prifen Sie ob das Ladegerat eingeschaltet ist und korrekt funktioniert.
Schritt 2 Auf der Startseite der SolarGo-App wahlen Sie die Registerkarte Bluetooth.

Schritt 3 Ziehen Sie nach unten oder tippen Sie auf Search Device, damit sich die Gerateliste
aktualisiert. Finden Sie das Gerat anhand der Seriennummer des Wechselrichters. Tippen Sie auf
den Geratenamen, um sich auf der Seite Home anzumelden.

Schritt 4 (wahlweise): Bei der Erstaufnahme der Verbindung mit dem Gerat Uber Bluetooth
erscheint eine Aufforderung zur Bluetooth-Kopplung, die Sie mit Pair bestatigen.

Schritt 5 Die Startseite wird durch Eingabe des Login-Kennworts aufgerufen. Anfangliches
Kennwort: goodwe2022.

Schritt 6 (wahlweise): Wenn das urspringliche Kennwort verwendet wird, fordert die App Sie
nach dem Anmelden zur Anderung auf. Andern Sie es je nach Bedarf.

Device List S E G &
e 1) WAl
B OWLA-S o bt ‘t._

B WLA S ) P

Login

( i so2zxHPAsssssasy B b - " Initial password: Reriar
/| 8" goodwe2022 :

The inftial passwant has not been changed,
i 5o22KHCATMm— © Femember Fazward da you wart 3 ga fo “Change Password™

y

o

[ H g

ax=

Mot Found >
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8.2.3 Einfiihrungen zur Hauptseite

@1
--2

(AUTQ Start ). eem3

(Charging Mode

PUABAT

(Scheduled Charging ). .a= 6

Mot Set

Vs
& Inverter & Meter Status
Communication Mot
MNormal Communicating

. .
« WLAN & Cloud
Communication Communication
Mormal Mormal

.

— )

Nr. Name/Symbol Beschreibung

Parametrieren Sie das Ladegerat. Wie zum Beispiel WiFi Configuration,
1 More . .
Ensure Minimum Charging Power, etc.
2 | Device Status |Ladegeratestatus, z. B. Idle (plugged), Charing etc.
AUTO Start Der Ladevorgang beginnt sofort nach dem Einstecken des Ladesteckers.
4 | Charging Mode | Wahlen Sie den Lademodus fiir Elektrofahrzeuge aus.
+ Ladevorgang starten: Beginnen Sie mit dem Aufladen des
5 Start/ End Elektrofahrzeugs.
Charging + Ladevorgang beenden: Beenden Sie den Ladevorgang des
Elektrofahrzeugs.
6 Schedu!ed Stellen Sie die Einzel- oder Zyklusladezeit ein.
TCharging
Inverter: Kontrollieren Sie, ob das Ladegerat mit dem Wechselrichter
Communica- kommuniziert.
7 tion Status Meter: Kontrollieren Sie, ob das Ladegerat mit dem Zahler kommuniziert.
WiFi: Kontrollieren Sie, ob das Ladegerat am Router angeschlossen ist.
Cloud: Kontrollieren Sie, ob das Ladegerat mit der Cloud kommuniziert.
8 |Alarm Record |Alarmuberprifung
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8.2.4 WLAN konfigurieren

Konfigurieren Sie die Routerdaten oder den Schalter, der mit dem Ladegerat kommuniziert,
damit die Kommunikation zwischen Ladegerat und Router bzw. Schalter stabil bleibt. Andernfalls
kann das Ladegerat keine Verbindung zum Server aufbauen.

Schritt 1 Tippen Sie zum Konfigurieren der Parameter auf More > Communication Setting.
Schritt 2 Tippen Sie auf Network Name und wahlen Sie das richtige Netzwerk aus. Geben Sie
das Password des ausgewahlten Netzwerks ein.

Schritt 3 Aktivieren oder deaktivieren Sie DHCP je nach Bedarf.

Schritt 4 Konfigurieren Sie die IP Address, Subnet Mask, Gateway Address und den DNS
Server entsprechend der Router- oder Switch- Angaben, wenn DHCP deaktiviert ist.

Schritt 5 Tippen Sie auf Save, um die Einstellungen zu speichern.

< r— < Mare < WLAN Cove
B waiing |
I
( E‘ Communication Settings ) - ’
W
wor
[} Dynamic Laad Control ' = &
DHCP )
Phase Switch ; . (
IF Address
AUTO Start
Subnet Mask
Charging Mode Power settings
Gateway Address
EV Card Managament > DMS Sarvar
Distance per kKWh
Equipment Upgrade
Scheduled To Charge S re
Change Login Password
L]
&4 Inverter 4 Meter Status.
Nr. Parameter Beschreibung

Wahlen Sie ein Netzwerk aus, in dem Sie die Kommunikation zwischen
1 Network Name Ladegerat und Router oder Netzwerkschalter aufbauen. AnschlieBend
kann das Ladegerat mit der Cloud verbunden werden.
2 Password WLAN-Passwort fur das aktuell verbundene Netzwerk.

+ Aktivieren Sie DHCP, wenn sich der Router im dynamischen IP-
Modus befindet.

3 DHCP + Deaktivieren Sie DHCP, wenn ein Schalter genutzt wird oder wenn
sich der Router im statischen IP-Modus befindet.
4 IP Address L s . L
+ Konfigurieren Sie die Parameter nicht, wenn DHCP aktiviert ist.
5 Subnet Mask S .
6 Gateway Address |- Konfigurieren Sie die Parameter entsprechend den Router- oder
way Schalterangaben, wenn DHCP deaktiviert ist.
7 DNS Server
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8.2.5 Lademodus konfigurieren

Es gibt drei Lademodi: Schnell, PV-Prioritat und PV+Batterie.
Schnell

Das Ladegerat nutzt Strom aus dem Stromnetz, von der PV oder aus Batterien, um
Elektrofahrzeuge aufzuladen. Die Ausgangsleistung des Ladegerats entspricht standardmafiig
der Nennausgangsleistung des Ladegerats. Benutzer kdnnen eine Ausgangsleistung einstellen,
welche die Nennausgangsleistung nicht Gbersteigt.

=) - —— — @ < Charging Mode Save

. Windting

Charging Mode

W

is charging at set power. Charging
'I power will be lower than setting if Dynamic
Load Control is present and running.

4.2.22.00kW

R 50C 100 100
>
71 Rangel0,100]%
=8 .= When Residential Battery's SOC ssetted SOC,
- = a Battery will stop charging the EV -
PV Pririty PY4BAT the Battery will stop charging the EV charger,
30 30

Approximately Equal To21.3mile
set maximum charging level is
reached, the electric vehicle will stop charging

Schedule To Charge

Mot Set

PV-Prioritat
Zum Laden des Elektrofahrzeugs wird ausschlieBlich der PV-Strom verwendet. Lasten, bei denen

es sich um Netzlasten oder Notstromlasten handeln kann, haben beim PV-Stromverbrauch
Vorrang. Die verbleibende Leistung wird zum Laden des Elektrofahrzeugs verwendet.

q - — © < Charging Mode Save
. Waiting
Charging Mode
{ ' . H
7 Fast
| Min. Energy 20 20
Unit:kWih Approximately Equal Tot4. 2mile

n

AUTO Start
g ) >
( Charging Mode ) Ll
) iR =
Fast PU+BAT 5 F
D | [ e
Unit:kWh Approximately Equal To21.3mile
When the set maximum charging level is

Scheduled Charging

reached, the electric vehicle wi charging

Mot Set
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PV + Batterie
Die PV-Leistung und die Batterie dienen zum Laden des Elektrofahrzeugs. Lasten, bei denen

es sich um Netzlasten oder Notlasten handeln kann, haben beim Stromverbrauch Vorrang. Die
verbleibende Leistung wird zum Laden des Elektrofahrzeugs verwendet.

< - — —— o < Charging Moda Save

. Walting

Charging Made

AUTO Start
( Charging Mode | Fnishat

Scheduled Charging

Not Sat
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8.2.6 Mehr

Dynamische Lastregelung

Nach dem Einschalten der dynamischen Laststeuerung gleicht das Ladegerat anhand der
erhaltenen Zahlerdaten und des eingestellten Netzanschlussstroms die Ladegeschwindigkeit
aus (oder pausiert den Ladevorgang sogar), um ein Auslosen der Hauptsicherung zu vermeiden.
Wenn der tatsachlich bezogene Strom nahe am eingestellten Netzanschlussstrom liegt,
reduziert das Ladegerat die Ladeleistung, bis der Ladevorgang unterbrochen wird, um ein
Auslésen zu vermeiden. Das Ladegerat wird automatisch neu gestartet, sobald die Differenz
zwischen dem eingestellten Netzanschlussstrom und dem vom Netz bezogenen Strom die
Startbedingungen des Ladegerats erfullt.

q @ » < Dynamic Load Control
& wnea i Mare
Dynamic Load Control [ @)
(M /£ Communication Settings 3 Maximum Current of 40 40 o

Buy Electricity

Y

(_-@ Dynamic Load Control

" Phiase Switch

AUTO Start

Charging Mode

Scheduled To Charge
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Phasenschalter

Die Phasenschalterfunktion ist nur fir dreiphasige Ladegerate verfugbar.

Status Erklérung

EIN  [Wenn die gesamte Eingangsleistung unter 4,2 kW liegt, wechselt das Ladegerat
automatisch in den einphasigen Lademodus, um einen Stromkauf aus dem Netz
oder ein Herunterfahren zu vermeiden. Die minimale Ladeleistung im einphasigen
Ladebetrieb betragt 1,4 kW. (Die Phasenumschaltzeit betragt ca. 3 Minuten)

AUS Das Ladegerat bleibt im dreiphasigen Lademodus.

< More

i Communication Settings

-3 Dynamic Load Control

Phase Switch [ @)

(Dhase Switch

Sadtch 1o §

Power settings

EV Card Management

Distance per kKWh

Upgrade
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Leistungseinstellungen

Schritt: Tippen Sie Mehr > Leistungseinstellungen, um die entsprechenden Parameter einzustel-
len.

£ M
Wi < Power settings

4T Communication Settings Limit Outout Power 53 ¢y [iggg | (e

Rangeid 7.2

% Dynamie Load Contral

Ensure Minimum Charging Power

Phase Switch

Grid Compliance Limit ()

(Pawer settings

oy

Grid Compliance Limit 48 44 o

EV Card Managament Grid Power Limit 20 20 v

Distance per kWh

Equipment Upgrade

Grid Compliance Limit
Changse Login Password

Nr. Parameter Beschreibungen
1 Limit Output Legen Sie die Ladeleistung des Ladesaulens fest. Wenn nicht
Power festgelegt, ist die Standard -Ladeleistung die Nennleistung.

.Wahrend begrenzter Intervalle der Systemregulierung kann der
solare Ladevorgang Unterstltzung aus dem Netz oder der Batterie
erhalten, um die gewlinschte Leistung beizubehalten.

EIN: Fortsetzen des Ladevorgangs mit Unterstitzung aus dem
Netz und der Batterie, um die Mindest bendtigte Ladeleistung
sicherzustellen (1,4kW fur 7kW -Modul, 4,2kW far 11/22kW -Modul).
AUS: Beenden des Ladevorgangs, wenn der PV -Uberschuss nicht
mehr verfugbar ist."

Ensure
2 Minimum
Charging Power

Spitzenleistungsgrenze flr den Stromkauf aus dem Netz, die
3 Grid Power Limit | Menge des Stroms, der vom EV verbraucht wird, Ubersteigt nicht
die Spitzenleistungsgrenze des Netzes.

Gemal dem deutschen EnWG (Energiewirtschaftsgesetz) 14a
mussen alle SteuVEs (steuerbare Lasten) einer Notdimmung
durch das Netz unterliegen. Der Netzbetreiber kann den
maximalen netzbezogenen Stromverbrauch steuerbarer Lasten
vorubergehend auf 4,2 kW reduzieren. Wenn nur DI4 - EnNWG 14a
verwendet werden muss, missen die anderen DI - Ports nicht
verdrahtet werden.

Grid Compliance
Limit
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Elektrofahrzeug-Kartenverwaltung

RFID-Karten kénnen hinzugefligt und geléscht werden, jedes Ladegerat kann mit bis zu
10 Karten verknupft sein.

< EV Card Management
< More

B sozzkrpazsworoz
45 Communication Settings
AdAT 44

{} Dynamic Load Control
AAATrERAASIETT

Card No.

Phase Switch
= AApFErRag

Switch

Please enter the card =
number
BEAT*= e GAd

041#erurerrgg

(E\l’ Card Managament 1, r

Distance per kKWh

Equipment Upgrade

Change Login Password

Entfernung pro kWh
Sie kdnnen das Umrechnungsverhaltnis fur Energie und Kilometerstand festlegen oder die
Standardeinstellung beibehalten.

< More

4B, Communication Settings

} Dynamic Load Control

Phase Switch

< Distance per kWh Save

Power settings

mately Equal Tel0.1km

EV Card Management

( Distance per kWh

o

Equipment Upgrade

Change Login Password

[DHstance per &Wh

1kWh Approximately Equal
To
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Gerate - Upgrade

Schritt: Tippen Sie Mehr > Gerate - Upgrade, um den EV - Ladegerat zu upgraden.

Anmelde Passwort dndern

Schritt: Tippen Sie Mehr > Anmelde Passwort andern, um das Passwort zu andern.

Fabrikseinstellungen wiederherstellen

Nach der Wiederherstellung der Fabrikseinstellungen andert sich das Passwort zurtick auf das
urspringliche Passwort goodwe2022.

Schritt: Tippen Sie Mehr > Fabrikseinstellungen wiederherstellen.
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8.3 Einstellung und Kontrolle der Ladegeratdaten uiber die SEMS-Portal-

App (Installationen)

8.3.1 Herunterladen und Installieren der App

Voraussetzungen des Mobiltelefons:

+ Betriebssystem: 4.3 oder neuere Versionen von Android; 9.0 oder neuere Versionen von iOS.

+ Geeignet zum Internetanschluss und zum Onlinesurfen.

+ Geeignet zum Anschluss an WLAN/Bluetooth.

Methode 1 Suchen nach ,SEMS Portal” in Google Play (Android) oder App Store (iOS) zum

Herunterladen und Installieren;

]
1
1
1
1
1
1
1
)

» Google play

[SEMS Portal @
A

3
J

\ 4
i

8.3.2 Registrieren des Endbenutzerkontos

Tippen Sie auf Register und flllen Sie die Felder zur Registrierung aus.

English w

Configuration

APPg >

<

End user

e

Nesd 8 company sccount?

1 an adull, | have read and agreed to the alowing
TameE

50

\J

Hinweis: Wahlen Sie Ihr
Gebiet entsprechend der
Position der Anlage. Bei
falscher Auswahl kann die
Anlage u. U. nicht angelegt
werden.
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8.3.3 Anmeldung bei der App

Konto und Passwort bereits erhalten.

Geben Sie Konto und Passwort ein, tippen Sie auf Login und 6ffnen Sie die App ,SEMS Portal”.

Bty + Plants

Warking Wiiting Fault Qtfiine

n/"\ - >
Tatsllncame | Tolsl Gen, | Specific Vield
:‘/. Remember Forgot passward?
Plants Capacity %  Gen. Taday &
(L) fkwny

Dema

* 100 .00

Register wgurzuon

‘@
-
;

APPs = I Alams VHiF,
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8.3.4 Anlage erstellen

Schritt 1 Folgen Sie den folgenden Schritten, und rufen Sie die Seite Create Plant auf.

Schritt 2 Lesen Sie die Anweisungen, geben Sie die erforderlichen Daten ein und tippen Sie auf
Submit. (* bezieht sich auf die Pflichtfelder)

Schritt 3 Folgen Sie den Anleitungen zum Hinzufligen von Geraten und stellen Sie die Anlage
fertig. (Oder tippen Sie auf der Hauptseite ADD an, um neue Gerate hinzuzufiigen.)

% Plants 4 Create Plant < oo AR 2
T
o Waiting Fault Qtfiine Working
- - . . Geben Sie die angeforderten
Daten ein 4
= . @ Ganeration Today 0.00 kiwh
Q & Manthly Generation 0.00 kwh
Total Generation .42 MWh
Tatal Incame | Totad Gen. | Specific Yield Classification Residential S~ Total Income 22836.60...
Fants. Capacity &  Gen. Today & apm
L] [kan] Capacity  * e 3!_!' 4 1w
. ooy
. 100 0.00 .
» &
Maodule
-
2nz0w
Prafit . CLEfWH
Reatio 2 CLPfkWh
In-house Load consumpbian
0.00 kWh 0.00 kWh
Upload Phatos i o
0.00 kWh 0.00 kWwh
o _|_
0.0% 0.0%
Ne
A
I
Scan Bar/QR code ke

M Generstion  # Income
Scannen Sie den QR-Code des
Gerats, um es hinzuzufiigen

[ Edit

B5 My QR Code (Drganizatian Code)

[ Date Format

M

7 Auth Management
CheckCote Inverter

| Micro Inverter

m

Datalogger

EV Charger

Cancel
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8.3.5 Lademodus konfigurieren

Es gibt drei Lademodi: Schnell, PV-Prioritdt und PV+Batterie.

< 2
P o Iy
|l Device JADD
Q Pow
[14
Schnell
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ﬂ 2 0.0 kW
aoa
iz} [h
Qmin
0
0.0kWh
AUTO Start
— Charging Mode

Scheduled Charging

Mo st

Das Ladegerat nutzt Strom aus dem Stromnetz, von der PV oder aus Batterien, um
Elektrofahrzeuge aufzuladen. Die Ausgangsleistung des Ladegerats entspricht standardmafiig
der Nennausgangsleistung des Ladegerats und Benutzer kdnnen die Ausgangsleistung
entsprechend ihrem tatsachlichen Bedarf anpassen (nicht mehr als die Nennausgangsleistung).

ﬁ ankw
o0
= [b
. Omin
5
0.0kWhH
AUTO Start
| Charging Mode 3 I_

Fagt

Scheduled Charging

Mo set

Charging Mode Setting

Charging Mode

rower will be lo
Charging Power : %
= 3 Load Control is present and running
[t
50C
a0
Max. Energy

80 K

Charging Power

The EV is chargi

- Max. Energy

L. Distance driving about 27.5 km

53

hen the set maximum charging level is

, the electric vehicle will stop charging
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PV-Prioritat

Zum Laden des Elektrofahrzeugs wird ausschlief3lich der PV-Strom verwendet. Beim PV-
Stromverbrauch haben die Lasten Vorrang, die verbleibende Leistung dient zum Laden des

Elektrofahrzeugs.
ﬂ 00kw
aonaA
/o [
Omin
0.0kWh
AUTO Start
| Charging Modea 5 I_
[ ® 2 | =S
Fast
Scheduled Charging
No set >

Charging Mode Setting

Charging Mode

P Priarty

Min. Top Up

kLg

1, Distance adced about 11.0 km

Achieve in

ASAR

Ma. Energy

a0

L. Distence sdded sbout 16.5 km
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Min. Top Up

Minimum amount of charge that the EV needs

to get. Depending on the finish time, the power

can be supplied from the grid if there Is no
sufficient PV production, or enough capacity in

the residential battery.

Max. Energy

When the set maximum charging level is

reached, the elec

wehicle will stop charging
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PV + Batterie

Die PV-Leistung und die Batterie dienen zum Laden des Elektrofahrzeugs. Beim Stromverbrauch
haben die Lasten Vorrang, die verbleibende Leistung dient zum Laden des Elektrofahrzeugs.

e, £ Charglng Mode Setting s0C X
Charging Mode
00 kW = The Residential battery will be used to charge
il o .3 } . s
; i e the EV until it reaches set percentage. When
0 | PraBatbery o
nOA e the SOC is equal to, or lower than, set
e o El" percentage, the battery will not be used to
frrin 50C charge the EV.
g 8 ] «
0.0 ki
Min. Top U =
| Min. TopUp © Q - i
I Ll
50 o z
AUTO Start Minimum amount of charge that the EV needs
L Distance driving about 27.5 km to get. Depending on the finish time, the power
Charging Made H I_ can be supplied from the grid if there is no
i Y T o i i
= ) | R I sufficient PV production, or enough capacity in
the residential 2ry.
T PuRBattary | ASAP & residential battery
g X
Scheduled Charging Max. Energy —»{ Max. Energy
ol Kevh
et ¥ When the se imum charging level i
L Distaince diving sbout 27.5 ke Vhen the set maximum charging level is :
reached, the electric vehicle will stop charging
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8.3.6 Einstellung

Dynamische Lastregelung

Firmware: v1.0.00

Last update: 2024/06/20 19:18:41

Charge Monitc

ﬁ 0.0 kw

i Setting

<
Settings
o
Status: Offline Charging Report

Grid Connection

Dynamic Load Cantral

Card Management

Ensure Minimum Charging Power

Distance per kWh >
5.5 km per KWh

v

Dynamic Load Management

Drynamic Load Control D
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Mindestladeleistung sicherstellen

< ¢ Setling
Settings
— Dynamic Load Control L]
Status: Offline Charging Report
Firmware: v1.0.00 Card Management *

Last update: 2024/06/20 19:18:41

Ensure Minimum Charging Power

Powe
ﬁ ~ i w'h Phase Switch
Current d i the
0.0A
B B
Qmin
EI . Energy Distance per KWh 5
0.0 kWh 5.5 km per k\Wh
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RFID-Kartenverwaltung

Settings
E = 3

Status: Offline Charging Report

% Setting

Dynamic Load Control

Card M;

Firmware: v1.0.00

Last update: 2024/06/20 19:18:41

Charge Monit

Power

ﬁ 0.0 kw

Current
0.0A
A [th
Time
Qmin
E' S Energy
0.0 kWh

RFID Card Name

RFID Card Name

Ensure Minimum Charging Power

o

Distance per kWh

5.5 km per kWh

Y

i Card Management

g o —

Hio oliti
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Phasenschalter

Die Phasenschalterfunktion ist nur flr dreiphasige Ladegerate verfligbar.

Setting
Dynamic Load Contral »
Card Management s

Ensure Minimum Charging Power

Phase Switch
s (R

Distance per kWh )

55k par kWh

Entfernung pro kWh
Sie kdnnen das Umrechnungsverhaltnis flr Energie und Kilometerstand festlegen oder die
Standardeinstellung beibehalten.

& 24 Setting < [istance Per kivh Management
Settings Dynamic Laad Gantrol N Sat Unit
- an %
Status: Offline Charging Report Card Management ’
Distance per kivh

Firmware: v1,0.00 —P P
it i BE ] o
Last update: 2024/06/20 19:18:41 Ensure Minimum Charging Powsr s kifih

Charge Monitoring

Phase Switch
i =5
Currar
0.0A
E 1 Eh] » Distance per kilh »
Time 6.5 krn per lWh
Omin
0.0 kwh
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9 Wartung
9.1 Abschaltung

A\ GEFAHR

Schalten Sie das Ladegerat vor der Wartung aus. Es kann sonst beschadigt werden oder es
besteht Stromschlaggefahr.

Trennen Sie den RCBO zwischen Ladegerat und Netz/Wechselrichter.

9.2 Abbau des Ladegerats

A\ WARNUNG

+ Das Gerat muss unbedingt ausgeschaltet sein.
+ Legen Sie vor allen Arbeiten die erforderliche personliche Schutzausristung an.

Schritt 1 Alle Kabel trennen, auch die Netz- und Kommunikationskabel.

Schritt 2 Entfernen Sie das Gerat von der Befestigungsplatte.

Schritt 3 Entfernen Sie die Befestigungsplatte.

Schritt 4 Lagern Sie das Ladegerat korrekt. Wenn das Gerat spater wieder betrieben werden

soll, mUssen die Lagerungsbedingungen den Anforderungen entsprechen.

9.3 Entsorgung des Ladegerats

Wenn das Gerat nicht mehr funktioniert, entsorgen Sie es gemal der Vorschriften fur
Elektrogerateabfalle. Das Gerat darf nicht zusammen mit dem Hausmdll entsorgt werden.

9.4 Routinewartung

Wartungselement | Wartungsweise Wartungszeitraum

Schalten Sie das EMS dreimal fortlaufend ein
Notaustaste und aus und kontrollieren Sie, ob es korrekt | Alle 6 Monate
funktioniert.

Priifen Sie, ob die Kabel fest angeschlossen
Elektroanschluss sind. Priifen Sie, ob die Kabel gebrochen Alle 6-12 Monate
sind oder ob ein Kupferkern freiliegt.

Priifen Sie, ob alle Klemmen und Anschlisse
ordnungsgemal? abgedichtet sind. Dichten
Sie die Kabeldurchfihrung neu ab, wenn sie
nicht dicht oder zu grof3 ist.

Dichtungen Alle 6-12 Monate
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9.5 Fehlerbeseitigung

09 Wartung W

Das Ladegerat zeigt rot an, wenn eine Storung vorliegt. Zur detaillierten Fehlersuche melden Sie
sich bei der SEMS-Portalanwendung oder der App ,PV-Master” an.
FUhren Sie die Fehlersuche nach den folgenden Verfahren durch. Wenn diese nicht

funktionieren, verstandigen Sie den Kundendienst.

Sammeln Sie die nachstehenden Informationen, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden,

damit die Probleme schnell behoben werden kénnen.

1. Angaben zum Gerat wie Seriennummer, Softwareversion, Aufbauzeitpunkt, Stérungszeitpunkt,

Stérungshaufigkeit usw.

2. Aufbauumgebung, auch Wetterbedingungen usw. Fligen Sie am besten einige Fotos und

Videos zur Analyse des Problems bei.
3. Situation des offentlichen Stromnetzes.

Nr. | Fehler Ursache Abhilfe
Pistolenanschluss- | Das Ladegerat ist wahrend . .
1 Ladegerat erneut einstecken.
fehler des Ladens getrennt.
2 Notaus Die Nptaustaste st Losen Sie die Taste.
gedruickt.
Das Erdungskabel des Das Erdungskabel kontrollieren und
3 Erdungsfehler ) . . .
Netzeingangs ist getrennt. | wieder anschliel3en.
. Die Temperatur des Die Storung liegt nach dem Abkuhlen
Betriebstempe- w N . -
4 ratur Ladegerats betragt mehr [ nicht mehr an, und das Ladegerat
als 98 Grad. tritt in den Ruhezustand ein.
5 Uberspannung Der Netzeingang fiihrt Die Stérung wird nach Erreichen
eine Uberspannung. einer normalen Spannung entfernt,
Der Netzeingang fiihrt und das Ladegerat tritt in den
6 Unterspannung eine Unterspannung. Ruhezustand ein.
Der Ausgangsanschluss Die Stérung wird bei normalem
7 Uberstrom ist kurzgeschlossen oder | Ausgangsstrom aufgehoben, und das
Uberlastet. Ladegerat tritt in den Ruhezustand ein.
1. Die Batterie des E-Fahr- -
\ . ) I 1. Uber Software den Ladevorgang
zeugs ist vollstandig . A
aufgeladen der Batterie kontrollieren.
. g ) 2. Starten Sie das EF zum Vorheizen
2. Die Umgebungstempe- .
. . . o etwa 5 Minuten vor dem Aufladen,
Abweichungs-Zeit- ratur ist zu niedrig und . )
8 . . ; ) . wenn die Umgebung zu kalt ist.
Uberschreitung die Batterie kann nicht - . ;
3. Uberprifen Sie den Ladestecker,
aufgeladen werden. . L
ziehen Sie ihn heraus und stecken
3. Der Anschluss o R
s Sie ihn etwa 15 Sekunden spater
des Ladegerats ist wieder ein
fehlerhaft. '
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Nr. | Fehler Ursache Abhilfe
1. Das EF auf vollstandige Aufladung
kontrollieren.
2. Stecken Sie den Ladestecker
nach etwa 15 Sekunden wieder
Vorbereitungs-Zei- | Die Kommunikation des e Wenden Sie sich an Ihrgn
2 tiberschreitun CP-Signals ist gestort Handler oder den Kundendienst,
9 9 9 ' wenn sich die Probleme dadurch
nicht beheben lassen. Wenn
das Problem nicht behoben ist,
verstandigen Sie Ihren Handler
oder den Kundendienst.
10 Verschweil3ter
Schutzfehler
11 Zahlerausfall
12 Leckstromfehler Ladegerat erneut starten. Zur
Das interne Bauteil ist Problemlésung wenden Sie sich
13 Lesefehler .
defekt. ggf. an den Handler oder den
14 EEPROM-Fehler Kundendienst.
15 Flash-Fehler
16 Leckdetektor-
Fehler
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10 Technische Daten

Technische Daten GW7K-HCA-20 GWTTK- GW22K-HCA-20
HCA-20

Eingang
N i 40073,

enneingangsspannting 230", L/N/PE 400", 3L/N/PE
(V) 3L/N/PE
Nenneingangsstrom (A) 32 16 32
Nennnetzfrequenz (Hz) 50/60 50/60 50/60
Ausgang
Nennausgangsleistung (W) 7000 11000 22000
N

ennausgangsspannung 230 400 400
V)
Nennausgangsstrom (A) 32 16 32
N f

ennausgangsfrequenz 50/60 50/60 50/60
(Hz)
Schutz

AC 30mA+ | AC 30mA+

Fehl h A A+ D A

ehlerstromschutz DC 6mA DC 6mA C30m céem
Uberstromschutz Integriert Integriert Integriert
Uberspannungsschutz Integriert Integriert Integriert
Nominal Input Voltage (V) Integriert Integriert Integriert
Erdschlussschutz Integriert Integriert Integriert
Uberspannungsschutz Typ III Typ III Typ III
Not-Aus Integriert Integriert Integriert

Nennausgangsleistung (W)

Nominale

-30 ~ +50™ -30 ~ +50™ -30 ~ +50™
Ausgangsspannung (V)
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Technische Daten

GW7K-HCA-20

GW11K-
HCA-20

GW22K-HCA-20

Relative
Luftfeuchtigkeit

5% ~ 95% (Nicht
kondensierend)

5% ~ 95% (Nicht
kondensierend)

5% ~ 95% (Nicht
kondensierend)

Max. Betriebshohe

Start

2000 2000 2000
(m)
Natdrlich
Kihimethode Natutrliche Konvektion arr IC, € Naturliche Konvektion
Konvektion
Benutzeroberflache WLAN+APP, LED WLAN+APP, LED WLAN+APP, LED
APP, RFID, AUTO
Startmethode APP, RFID, AUTO Start APP, RFID, AUTO Start

Kommunikation

Bluetooth, WiFi, RS485
(*2), LAN

Bluetooth, WiFi,
RS485 (*2), LAN

Bluetooth, WiFi, RS485
(*2), LAN

Schnellladen

Schnellladen

Schnellladen

- PV-Prioritat T
PV-Prioritat PV-Prioritat
PV+BATT
. PV+BATT . PV+BATT
Betriebsmodus ) Zeitgesteuertes )
Zeitgesteuertes Laden Laden Zeitgesteuertes Laden
Dynamische ] Dynamische
Dynamische
Laststeuerung Laststeuerung
Laststeuerung
5.4(With
5.2(With 6m 6m
. Cable) Cable) 6.4(With 6m Cable)
Gewicht (kg) ) . .
5.6(With 7.5m 5.6(With 7.1(With 7.5m Cable)
Cable) 7.5m
Cable)
Ab BxH
messungen ( 208%450%170 208*450%170 208%450%170
x T) (mm)
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Gerauschemission (dB) <20 <20 <20
Standby-Leistung (W) <6.5 <6.5 <6.5
Schutzart IP66*2 1P66*2 IP66*2
. 6 m Kabel (7,5 | 6 m Kabel (7,5
6 m Kabel (7,5 m optional) . .
Ausgangskabel & -stecker IEC Tvp 2 m optional) m optional)
yp IEC Typ 2 IEC Typ 2
Zubehor RFID Card*2 RFID Card*2 RFID Card*2
) ) Drinnen oder Drinnen oder
Installation Drinnen oder draulRen
draul3en draul3en
Kommunikationsprotokoll Modbus TCP Modbus TCP Modbus TCP
Externer Externer
Externer RCD Typ A
Schutz erforderlich RCD Typ A RCD Typ A
erforderlich erforderlich
MTBF(h) 100,000 100,000 100,000
Schutzklasse I I I
. Wand/Boden Wand/Boden
Wand/Boden (Stander N N
Montagemethode . (Stander (Stander
optional) ) .
optional) optional)
IEC61851-1 IEC61851-1
IEC61851-1
IEC62311 IEC62311
IEC62311
. IEC62955 IEC62955
Zertifizierungen IEC62955
AS/NZS AS/NZS
AS/NZS 4268:2017
4268:2017 4268:2017
IEC61008-1
IEC61008-1 1IEC61008-1
EMC Klasse B Klasse B Klasse B
Herstellungsland China China China

*1: Betriebstemperaturbereich (°C): Ladegerat: -30-+55 °C, Ladestecker: 50 °C

*2: Schutzart: Ladestecker IEC Typ 2: IP55
*3: Flr Brasilien: 220/380/380 V Wechselstrom
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