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1 Hinweise

Nachfolgende Hinweise sind allgemeingltig fir unser Montagesystem novotegra zu verstehen und
unabhéngig von der jeweiligen Dachart und Montagesystemart sinngemafn anzuwenden bzw. zu
interpretieren.

Sicherheitshinweise

Die Montagearbeiten durfen nur von fach- und sachkundigen Personen ausgefuhrt werden. Wahrend der
Arbeiten ist Sicherheitskleidung gemaf den einschlagigen nationalen Vorschriften und Richtlinien zu
tragen.

Die Montage muss von mindestens zwei Personen durchgefihrt werden, um im Falle eines Unfalls Hilfe
gewahrleisten zu kénnen.

Es sind alle relevanten nationalen und vor Ort glltigen Arbeitsschutzbestimmungen,
Unfallverhitungsvorschriften, Normen, Baubestimmungen und Umweltschutzbestimmungen sowie
samtliche Vorschriften der Berufsgenossenschaften zu befolgen.

Die nationalen Vorschriften fur Arbeiten in der Hohe / auf dem Dach sind einzuhalten.

Die elektrischen Arbeiten sind unter Einhaltung der nationalen und vor Ort giltigen Normen und Richtlinien
unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften fir elektrische Arbeiten auszufihren.

Die Erdung / der Potenzialausgleich des Montagesystems ist nach den nationalen und vor Ort glltigen
Normen und Richtlinien auszufthren.

Einstufung in Gefahrenklassen

Um den Anwender auf mégliche Gefahrensituationen aufmerksam zu machen, werden die
Gefahrenklassen in Anlehnung an ANSI Z 535 verwendet. Die Gefahrenklasse beschreibt das Risiko bei
Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises.
Warnsymbol mit Signalwort Gefahrenklasse in Anlehnung an ANSI Z 535
GEFAHR! bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr.
0 DAN E R Wenn sie nicht gemieden wird, sind Tod oder schwerste
Verletzungen die Folge.
WARNUNG! bezeichnet eine mdglicherweise drohende
A ¢ RNI NG Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, kdnnen Tod oder
: ; ; schwerste Verletzungen die Folge sein.
VORSICHT! bezeichnet eine mdglicherweise drohende

n t' Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, kénnen leichte oder
au Ion geringfligige Verletzungen die Folge sein.
HINWEIS! bezeichnet eine mdglicherweise schadliche
NOTI< E Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, kann die Anlage

oder etwas in ihrer Umgebung beschédigt werden.
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Allgemeine Hinweise
Die Ware ist nach Erhalt anhand des beiliegenden Lieferscheins auf Vollstandigkeit zu Gberprifen.

novotegra GmbH Ubernimmt keine Kosten und Gewahr fiir eventuelle Nachlieferungen per Express, wenn
erst bei der Montage bemerkt wird, dass Material fehlt.

Da unsere Montagesysteme standig weiterentwickelt werden, kébnnen sich Montageablaufe bzw. Bauteile
andern. Bitte priifen Sie daher vor der Montage den aktuellen Stand der Montageanleitung auf unserer
Internetseite. Aktuelle Versionen senden wir Ihnen auf Anfrage auch gerne zu.

Das Montagesystem ist geeignet fir die Befestigung von PV-Modulen mit marktiblichen Abmessungen.
Weitere Details hierzu sind nachfolgend unter Kapitel 3 beschrieben.

Die Verwendbarkeit des Montagesystems fiir das jeweilige Projekt ist anhand der vorgefunden
Dacheindeckung / Dachkonstruktion im Einzelfall zu prufen.

Die Dacheindeckung / Dachkonstruktion / Fassade muss im Hinblick auf die Tragfahigkeit, Tragstruktur und
Erhaltungszustand den Anforderungen des Montagesystems gentigen.

Anforderungen an das Material der Dachkonstruktion / Dacheindeckung / Fassade:

Holzbauteile (Sparren/Pfetten) mind. Festigkeitsklasse C24: kein Pilzbefall oder morsch. OSB mit
Materialgiite OSB 3.

Stahlpfetten fiir Stockschraubenmontage ausschlieBlich Materialglite S235.
Zugfestigkeit Rm,min Trapezbleche: Stahl 360 N/mm?2; Aluminium 195 N/mm2
Wandbaumaterial: Beton, Ziegel oder Kalksandstein in Voll- oder Hohlblock-Ausfihrung.

Die Tragféahigkeit des Daches / Dachkonstruktion (Sparren, Pfetten, Trapezbleche, Betondecken, Anzahl
Haften Falzdacher, etc.) bzw. der Fassade (Wandmaterials) ist bauseits durch den Anwender zu prifen
bzw. prifen zu lassen.

Bauphysikalische Gesichtspunkte bzgl. DAmmungsdurchdringungen (z. B. Tauwasserausfall) sind durch
den Anwender zu berlcksichtigen.

Montagehinweise

Die Bauteile des Montagesystems novotegra dienen ausschlieBlich zur Befestigung von PV-Modulen. In
Abhéangigkeit von der Dachart des Gebaudes sind die daflir bestimmten Montagesystemkomponenten
einzusetzen.

Voraussetzung flr die bestimmungsgemaBe Verwendung des Montagesystems novotegra ist die
zwingende Einhaltung der Vorgaben dieser Anleitung hinsichtlich Sicherheitshinweisen und Montage.

Bei nicht bestimmungsgemaBer Verwendung und Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise und
Montagevorgaben sowie Nichtverwendung von zugehdérigen Montagebauteilen oder Verwendung von nicht
zum Montagesystem gehérenden Fremdkomponenten erlischt jeglicher Anspruch auf Garantie,
Gewabhrleistung und Haftung gegenuber dem Hersteller. Der Anwender haftet fir Schaden und daraus
resultierenden Folgeschaden an anderen Bauteilen wie PV-Modulen oder am Geb&ude selbst sowie fir
Personenschaden.

Der Erbauer muss vor der Montage die Montageanleitung lesen. Offene Fragen sind vor der Montage mit
dem Hersteller abzuklaren. Die Montagereihenfolge dieser Anleitung ist einzuhalten.

Es ist sicherzustellen, dass ein Exemplar der Montageanleitung in unmittelbarer Nahe der Arbeiten auf der
Baustelle greifbar ist.

Die Montagevorgaben (Modulbelastung, Befestigung, Klemmbereiche etc.) des Modulherstellers sind zu
beachten und einzuhalten.

Vor der Montage muss das Montagesystem mit den fiir das Bauvorhaben anzusetzenden Belastungen
gemaf den nationalen Normen statisch berechnet werden. Montagerelevante Angaben (z. B. Abstand
Dachhaken, Schraubenlangen, Auskragungen und Uberstédnde oder Abstand Grundschienen und
erforderlicher Ballast) sind durch die statische Berechnung mit der Auslegungssoftware Solar-Planit zu
ermitteln.
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Die zulassige Dachneigung fiir den Einsatz des Montagesystems geman dieser Montageanleitung betragt
bei dachparalleler Montage auf dem Schragdach 0 bis 60 Grad und bei aufgestanderter Montage auf dem
Flachdach 0 bis 5 Grad. Fassadenanlagen sind parallel zur Fassade zu montieren.

Pro Modul missen bei der dachparallelen Montage mit dem Klemmsystem zwei Modultragschienen
symmetrisch unter den Modulen zur gleichméaBigen Lasteinleitung in die Unterkonstruktion montiert
werden. Alternativ kann die dachparallele Montage auch mit Einlegeschienen verbaut werden.

Die vorgegebenen Anzugsmomente sind einzuhalten und stichprobenartig auf der Baustelle zu prifen.

Hinweise zur statischen Berechnung

Das Montagesystem muss grundsatzlich fir jedes Projekt individuell mit der Auslegungssoftware Solar-
Planit statisch berechnet werden. Ausgenommen Fassadenanlagen, die Berechnung daflr erfolgt durch
die novotegra GmbH.

Die statische Berechnung ermittelt ausschlieBlich die Tragféhigkeit des Montagesystems novotegra und
berlcksichtigt auch die Befestigung am Gebaude (Sparren, Pfetten, Trapezblech etc.). Die
Lastweiterleitung innerhalb des Gebaudes ist nicht berlicksichtigt (bauseitige Statik).

Die Tragfahigkeit der Montagesystemkomponenten wird dabei aufgrund der geplanten Modulanordnung
und den zugrunde gelegten Dachangaben (Datenerfassung des Projektes) ermittelt. Bauseitige
Abweichungen von der Planung kénnen zu anderen Ergebnissen flihren.

Die Lastannahmen (Belastung und Dacheinteilung) erfolgen landerspezifisch nach den Vorgaben der
Belastungsnormen des Eurocodes. Die Ermittlung der anzusetzenden Lasten fir die Schweiz erfolgt nach
SIA 261.

Die Module durfen beim Schragdach nicht tiber den Ortgang, First und Traufe bzw. liber die Fassade
montiert werden (erhdhte Windbelastung). Am First diirfen die Module bis maximal zu einer gedachten
horizontalen Linie mit dem Firstziegel und am Ortgang maximal blndig montiert werden. Im Traufbereich
dirfen die Module hinsichtlich Belastung maximal bis zum Ende der Dacheindeckung gefihrt werden.

Bei exponierter Lage des Gebaudes (bei Windbelastung z. B. Hangkante) oder bei Schneeanhaufungen
(z.B. Gaube, Fanggitter oder Dachaufbauten wie Lichtkuppeln etc.) sind die Vorgaben der
Belastungsnormen des Eurocodes bzw. SIA 261 (Schweiz) vom Anwender eigenverantwortlich zu
berlcksichtigen. Die Auslegungssoftware berticksichtigt diese Falle nicht.

Die statische Berechnung des Montagesystems beruht auf symmetrischer Lagerung der Module auf den
Montageschienen an der Langsseite der Module (dachparallele Klemmsysteme) bzw. auf den
Stiitzbauteilen (Aufstanderung) zur gleichmaBigen Lasteinleitung in die Unterkonstruktion. Beim
Einlegesystem wird zur gleichmaBigen Lasteinleitung mit einem Kreuzschienenverband gerechnet.

Die mit der Auslegungssoftware errechneten Ergebnisse wie Abstande der Befestigungsmittel (z. B.
Dachhaken, Stockschrauben, Falzklemmen etc.), Schienenlangen und Anzahl Befestigungsmittel (z. B.
Direktbefestigung auf Trapezblech), Auskragungen (z. B. Schienen- oder Dachhakenlberstande) oder
Abstande der Grundschienen und Anzahl der Befestigungsmittel (z. B. Schienenstof3), sowie die weiteren
Hinweise der Berechnung missen beriicksichtigt und eingehalten werden.

novotegra ist geprift und zertifiziert vom TUV Rheinland:

/f N\ Bauart gepruft
Regelmaldige
Produktions-
& uberwachung
TUVRheinland

www.tuv.com
ID 1111238850
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2 Wartung Montagesystem

Das Montagesystem ist im Zuge der Anlagenwartung in regelmafigen Intervallen auf Standsicherheit und
Funktion zu prufen.

Neben der Sichtkontrolle der Bauteile empfehlen wir eine stichprobenartige Uberpriifung der Verbindungen
und der sicheren und korrekten Lage der Ballastierung auf den Grundschienen und Ballastwannen.

Die Demontage kann nach den nachfolgend genannten Arbeitsschritten in umgekehrter Reihenfolge
erfolgen.

Die Wartungsarbeiten sind durch eine Fachfirma, die Erfahrung mit elektrischen Anlagen und Arbeiten mit
Montagesystemen vorweisen kann, auszufihren.

3 novotegra fur Fassade

Der Inhalt dieser Montageanleitung beschreibt den Aufbau der Unterkonstruktion an ungedammten
Fassaden in Massivbauweise aus Beton oder Mauerwerk. Bei dem jeweils zu verwendenden
Montagesystem betragt die maximal zuldssige Modulbreite 1,34m.

Der Einsatz des Montagesystems auf gedammten oder verkleideten Fassaden bzw. integrierten
Systemfassaden ist aufgrund des eingesetzten Montagedibels nicht méglich. In der Planung und bei der
Montage vor Ort sind die Vorgaben der Dibelzulassung ETA 11/0008 einzuhalten. Weiterhin wird auf das
aktuelle DIBt-Papier ,Hinweise fiir die Montage von Dubelverankerungen® verwiesen.

Durch den Montagesystemaufbau (Einlegeschiene auf Sockel) betrégt der Abstand zwischen Fassade und
Modulrahmen 75 mm. Um im Falle eines Brandes die Fassade fir Léschwasser zuganglich zu halten, darf
dieser Zwischenraum nicht verfillt oder verschlossen werden. Lediglich eine Verblendung mit ausreichend
durchl&ssigen Lochblechen ist zuldssig.

Der erforderliche Abstand zur Fassade unter Berlicksichtigung der 6rtlichen Vorgaben zum Brandschutz
(Brandschutzverordnungen der zustandigen Baubehdrde, Landesbauordnung, Muster-Bauordnung, allg.
DIN und VDE-Vorschriften) ist durch den Planer / Installateur vor Ort zu ermitteln.

Der Planer / Installateur hat bauseits sicherzustellen, dass die vorgesehenen Module fir diese Art der
Anwendung an der Fassade geeignet und zugelassen sind.
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4 Systembauteile, Werkzeuge und Arbeitsgerate

4.1 Erforderliches zur Montage

Abbildung Werkzeug
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Bauteil*

Sockel-Set 250 mm 11,5
Material: Aluminium und Edelstahl
Werkzeug: Nuss SW 13

Kreuzschienenverbinder-Set N ES M8

Material: Aluminium und Edelstahl
Werkzeug: Nuss SW 13

Einlegeschiene
Material: Aluminium

Schienenverbinder-Set ES
Material: Aluminium und Edelstanhl
Werkzeug: Innensechskant SW 3

Randanschlag-Set ES
Material: Aluminium und Edelstahl
Werkzeug: Bit-Torx TX 30

EPDM-T-Stlick
Material: EDPM

Adapterblech-Set 80 x 20 x 8 mm,
Material: Aluminium und Edelstahl
Werkzeug: Bit TX 25

Produktgruppe

Fassade

Kreuzverbinder

Profil-Schienen

Schienenverbinder
und Loslager

Absicherung und
Schienenabdeckung

Modulsicherung

Absicherung und
Schienenabdeckung

* Die Bauteile variieren in Abhangigkeit von der Bauteilauswahl und kénnen von den obigen Abbildungen

abweichen.
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Abbildung

Arbeitsgerat

Akkuschrauber /
Bohrmaschine

Steinbohrer & =
10mm

Drehmomentschliissel
1/2“ 20-50 Nm

Montagelehre

Nuss Lang SW13

Kappsage

Verwendung fir
Werkzeug

Bit-Torx bzw. Nuss SW 8

Bohrmaschine

Nuss SW 13

Drehmomentschliissel

4.2 Montagesystembauteile — optional
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Abbildung

Werkzeug

Bauteil**

Lochblech
Material: Aluminium

Adapterblech-Set
Material: Aluminium /
Edelstahl

Werkzeug: Bit TX 25

Verbinder-Set Lochblech

Material: Aluminium /
Edelstahl
Werkzeug: Bit TX 25

Kabelbinder-Clip and
Profilsteg

Kabel-Clip d = 10 mm

Einsatz

Bauteilbefestigungen

Bauteilbefestigungen

Schienenmontage

Schienenmontage

Bauteilbefestigungen

Schienenzuschnitt

Produktgruppe

Fassade

Fassade

Fassade

Kabelsicherung

Kabelsicherung

** Optional erhéltliche Montagesystembauteile z. B. fiir die optische Aufwertung der Anlage,
Kabelverlegung oder Montagesystemerdung.
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5 Montage Unterkonstruktion

Vor der Montage muss das Modulfeld auf der Fassade eingemessen und die Position der
Befestigungsmittel (Sockel-Set, Diibel) unter Berlicksichtigung der statischen Berechnung festgelegt

werden.

Nachfolgend werden die einzelnen Montageschritte fiir die hochkant Modulmontage erlautert. Die
Montagevariante (MV) mit Lochblech als seitlicher Abschluss wird im Anschluss erklart.

5.1 Montage Sockel

Sockel einmessen
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Horizontale MafBe:

- Abstand zwischen den Modulen 3 mm

- Rastermaf Sockel maximal 1500 mm

- Uberstand Sockel Modulfeldrand 50 mm

- RastermaB 1. auf 2. Sockel maximal 1450 mm

Die Abstande der Sockel kénnen unter Einhaltung
0. g. Angaben vermittelt werden.

Vertikale Mafe:
- Sprungmaf = Modullange + 12 mm
- VersatzmalB mittlere Sockel 54 mm

Die Sockel der untersten und obersten Reihe (1)
verlaufen in einer Achse. Die Anordnung der
Kreuzschienenverbinder-Set N ES M8 zur
Befestigung des Einlegeschienen erfolgt innerhalb
des Modulfeldes.

Die Sockel der mittleren Reihen (2) sind in der
Hohe versetzt zueinander anzuordnen, so dass die
Kreuzschienenverbinder-Set N ES M8 zur
Befestigung der Einlegeschienen abwechseln
oberhalb und unterhalb der Einlegeschienen
angebracht werden kénnen (siehe Kapitel 5.2).

Fir das Ausflihren der Arbeiten muss ein Gerist
nach den einschlagigen Vorgaben aufgebaut sein.
Unfallverhitungsvorschriften (UVV) beachten,
Sachschaden vermeiden und Bohrriickstande
entfernen.



Sockel montieren

/k

200 mm

5.2 Montage Einlegeschienen

Position Einlegeschiene auf Sockel

20mm ‘

20mm

oberste Einlegeschiene

unterste Einlegeschiene

L Sprungmap

hlichte Weite %t
= || & == || &=
UL = g S -

Montage Kreuzschienenverbinder ES

3/

1\
7
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Wandbohrungen nach MalBgabe der
bauaufsichtlichen Zulassung fir den Rahmendubel
mit einem geeigneten Bohrer erstellen. Fir jeden
Sockel missen 2 Bohrungen, 80 mm tief & 10 mm,
gebohrt werden. Danach die Diibel durch den
Sockel bis zum Kragen in den Bohrungen
verankern und die Schrauben eindrehen.

Anzugsdrehmoment 10 Nm, nicht iberdrehen!

Der Abstand der untersten und obersten
Einlegeschiene zur Kante der Auflageflache zum
Ende des Modulfeldes unten und oben betragt
20 mm.

Dazwischen sind die Einlegeschienen im
Sprungmalf zu verlegen.

Schienen Sprungmal = Modulldnge L + 12 mm
Lichte Weite Schienen = Modullange L + 10 mm

Die Einhaltung des Abstandes ist fir die Montage
der Abrutschsicherung einzuhalten.

Bei Modulguermontage ist anstelle der Modullange
die Modulbreite zu verwenden.

Kreuzschienenverbinder-Set N ES M8 von oben in
Schienennut einfiihren (1), Mutter um 90°
verdrehen (2) und Bauteil gegen die
Einlegeschiene schieben (3), so dass das
Kreuzschienenverbinder-Set sich mit dem
Halteflansch verriegelt.

Anzugsdrehmoment Kreuzschienenverbinder-Set
N ES 25 Nm.



Position Kreuzschienenverbinder ES

Tl T T

2 2 2 Bei der obersten und untersten Einlegeschiene des
Modulfeldes wird das Kreuzschienenverbinder-Set
N ES jeweils auf der Innenseite montiert (1, 2).

k]

(]

= An den mittleren Einlegeschienen sind die

S .3 I3 Kreuzschienenverbinder abwechselnd, oben und
= unten am, Halteflansch anzubringen (3).

2 "3

= NOTICE

Lénge Modulfeld =
Schienen Sprungmaf x Anzahl Modulfeld
+ Breite Einlegeschiene

Schienenverbinder Giber montierte Schiene mittig
schieben und ersten Gewindestift fest anziehen.
AnzuschlieBende Schiene in den Verbinder
einschieben, Spalt zwischen den Schienen 10 mm,
zweiten Gewindestift spielfrei anziehen.

Verbinder nicht am Kragarm oder (iber Sockel
montieren.
Spielfreier Gewindestift zur LAngenausdehnung.

Abrutschsicherung Montieren

Abrutschsicherung unter der untersten
Einlegeschiene auf jedem Sockel mit zwei
Bohrschrauben, beginnend mit der rechten
Schraube, mittig und spaltfrei montieren.

Im Set enthalten sind zwei zusatzliche Schrauben
mit Senkscheiben fir die optionale Befestigung von
Lochblechen als Abschuss. Montage Lochblech
gemanl Montagevariante in Kapitel 5.4.

10
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5.3 Modulmontage

Modulmontage Einlegesystem

Montage Randanschlag

5.4 Montagevarianten

Lochblechmontage oben und unten

Anderungen vorbehalten. Abbildungen sind beispielhaft und kénnen vom Original abweichen.
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Modul auf die obere Einlegeschiene aufsetzen und
nach oben schieben (1). Danach das Modul auf die
untere Einlegeschiene absetzen (2) und nach
unten gegen die Einlegeschiene schieben (3).
Folgemodule nach demselben Prinzip montieren,
der Spalt zwischen den Modulen muss mind. 3 mm
betragen.

Ggf. Einbau EPDM-T-Stlick zwischen den Modulen
(4) als Diebstahlschutz.

Randanschlag am Ende jeder Einlegeschiene mit
einer Blechschraube im Schraubkanal montieren.

NOTICE

Die Offnung des Randanschlags muss die
Entwasserungsrinne der Einlegeschiene freigeben.

Far die Befestigung der oberen Lochbleche sind
ebenfalls Abrutschsicherungen wie zuvor
beschrieben am obersten Sockel zu montieren.

Die Lochblechmontage sollte im selben
Arbeitsschritt wie die Montage der
Abrutschsicherungen erfolgen.

Lochbleche mit dem kurzen Schenkel auf den
Abrutschsicherungen aufsetzen und gleichméaBig
unter dem Modulauflageschenkel der
Einlegeschiene einschieben und biindig mit dem
Schienenende abschlieBen (1). Adapterblech
neben dem Sockel im Bereich einer
Lochblechéffnung mit 4 mm vorbohren (2).
Lochblech mit Senkscheibe und Bohrschraube
befestigen (3).

StoBausbildung der Lochbleche auf
Abrutschsicherungen kdnnen ohne Uberlappung
ausgefiihrt werden. Je Lochblech ist dann eine
Schraube mit Senkscheibe zu verwenden.

11



Lochblechmontage seitlich
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Adapterblech mit der langeren Schenkelseite nach
oben zeigend, auf das Ende der Einlegeschiene
aufsetzen und mit der im Set enthaltenen
Senkkopfschraube anschlagorientiert im
Schraubkanal der Einlegeschiene anschrauben.
Adapterblech parallel zum Schienenboden
ausrichten und biindig mit dem oberen und unteren
Lochblech abschlieBend befestigen.

Das Adapterblech ersetzt den Randanschlag, der
bei seitlichen Lochblechen nicht montiert werden
kann.

Lochblech mit dem abgewinkelten Schenkel unter
das Modulfeld zeigend, biindig mit dem unteren
bzw. oberen Lochblech und auf der Wand
aufliegend montieren (1). Langen Schenkel auf das
Adapterblech aufsetzen und mit den beiden
Bohrschrauben mit Senkscheibe am linken und
rechten Rand des Adapterbleches durch die
Offnungen des Lochbleches befestigen (2).

Langsam und anschlagorientiert schrauben, so
dass das Adapterblech nicht verdreht.

Verbinder Lochblech ungeféhr mittig unter das
bereits montierte Lochblech schieben und mit der
Bohrschraube und Senkscheibe durch eine
Offnung befestigen (1). AnschlieBendes Lochblech
blindig anlegen und nach demselben Prinzip
befestigen (2). Ggf. mussen die Lochbleche mit der
Blechschere auf die benétigte Lédnge zugeschnitten
werden.

Langsam und anschlagorientiert schrauben, so
dass das Verbinderblech nicht verdreht.

Lochbleche mit der Blechschere und einer
geeigneten Zange im Uberlappungsbereich der
Ecken fur einen optisch ansprechenden Abschluss
zurechtschneiden und abbiegen.

Kratzer und Beschadigungen an den Bauteilen bei
der Bearbeitung sind zu vermeiden.

_A Caution

Zum Schutz vor Verletzungen an scharfen
Blechkanten sind Handschuhe zu tragen.
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6 Garantie / Produkthaftung (-ausschluss)

Neben den oben genannten Vorschriften und Sicherheitshinweisen sind die glltigen Vorschriften und
Regeln der Technik vom installierenden Fachbetrieb zu beachten.

Der Installateur ist verantwortlich fir die Dimensionierung des Montagesystems novotegra.

Der Installateur ist verantwortlich fiir die Verbindung der Schnittstellen zwischen Montagesystem und
Gebaude. Dies beinhaltet auch die Dichtigkeit der Gebaudehdiille.

Bei Flachdachern ist die Dachabdichtung hinsichtlich Material der Abdichtungsbahn, Bestandigkeit,
Alterung, Vertraglichkeit mit anderen Materialien, Gesamtzustand der Dachabdichtung, Erfordernis einer
Trennlage zwischen Dachabdichtung und Montagesystem vom Installateur bauseitig eigenverantwortlich
zu beurteilen. Die erforderlichen und notwendigen MaBnahmen bzw. Vorkehrungen zum Schutz der
Dachabdichtung fiir die Montage der Unterkonstruktion einer PV-Anlage sind vom Installateur ggf. unter
Hinzunahme eines Fachhandwerkers zu veranlassen. novotegra GmbH Gbernimmt keine Haftung fiir
fehlerhafte oder unzureichende MaBnahmen und Vorkehrungen zum Schutz der Dachabdichtung!

Die Prifung des in der Berechnung angesetzten Reibbeiwertes flir den Nachweis der Gleitsicherheit von
PV-Anlagen auf Flachdéchern hat bauseits vom Installateur zu erfolgen. Bauseits ermittelte Reibbeiwerte
kénnen durch Eingabe im Planungstool Solar-Planit beriicksichtigt werden. novotegra GmbH lbernimmt
keine Gewabhr fir die Richtigkeit der angenommenen Werte und haftet nicht fiir Schaden infolge der
Verwendung unrichtiger Werte.

Die Vorgaben der Modul-, Kabel- und Wechselrichterhersteller miissen beachtet werden. Bei
Widerspriichen zu dieser Montageanleitung bitte unbedingt vor der Montage des novotegra
Montagesystems Rucksprache mit lhrem novotegra GmbH-Vertriebsteam oder — bei nicht von novotegra
GmbH gelieferten Komponenten — mit dem betreffenden Hersteller halten.

Bei der Erstellung der Angebote zu novotegra durch unsere Vertriebsmitarbeiter sind die 6rtlichen
Gegebenheiten nicht immer hinreichend bekannt, sodass sich wahrend der Installation Anderungen
gegenliber den angebotenen Stiickzahlen ergeben kénnen. Diese Anderungen beziehen sich im
Wesentlichen auf die Anzahl der Befestigungsmittel zur Gebaudehlille (beispielsweise Dachhaken). In
diesem Fall sind die zusatzlich benétigten Bauteile gemafi Dimensionierung unbedingt zu installieren.

novotegra GmbH haftet nicht flr fehlerhafte bzw. unvollstdndig ausgefiillte Datenerfassungsbdgen.
Fehlerfreie und vollstédndig ausgeflllte Datenerfassungsbdgen sind fir eine korrekte Dimensionierung
unerlasslich.

Die Angaben der Montageanleitung, die Garantiebedingungen und die Angaben zum Haftungsausschluss
sind zu beachten.
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